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1. MEMORII TEHNICE INSTALATII ELECTRICE

1.1. MEMORIU TEHNIC GENERAL

Prezenta documentatie trateaza proiectarea instalafiilor electrice la faza P
amplasament avand destinatia de Centru de colectare a deseurilor prin aport valu

Imobilul se Incadreaza in: ff,f’r,,;%.'
Categoria de importanta (conf. HG 766/1997): D; rf" 0
Clasa de importanta a constructiei (conf. P100/1-2013): Iv; 'I,
Grad de rezistentd la foc (conf. P118-1999): V; \‘{—“ J /
Risc de incendiu: mic;  \®, \ L/ /4
\/(\/ //Y/\ e: I ‘,\Q/ 74
oY G/N

Documentatiile tehnice de instalatii electrice intocmite la faza P.Th. se verificé’*tl@@@ f(gafp(ri' de proiecte
atestati conform cu prevederile Legii nr. 10/1995 republicate in 2022 (Normativ [7:2011, cap=3;=ant=3-6-1.2.). inceperea
executiei instalatiilor electrice este interzisa fara ca proiectul sé fie verificat (Normativ 17:2011, cap. 3, art. 3.0.1.4.).

Este obligatorie verificarea proiectelor de instalatii electrice la cerintele fundamental aplicabile: A, B, C, D, E, F si
G, de catre un verificator de proiecte la specialitatea [E. Verificatorul va fi atestat de catre Ministerul Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice conform Legii nr. 10:1995, republicate in 2022.

Pentru obtinerea unor constructii si instalatii de calitate, la realizarea, mentinerea si pe intreaga duratd de
existentd a constructiilor, este obligatorie respectarea urmatoarele cerintele fundamentale aplicabile (conform cu Legea
nr. 10:1995 republicata in 2022, cap. 1, art. 5):

A. Rezistentd mecanica si stabilitate;
Securitate la incendiu;
lgiena, sanatate si mediu inconjurator;
Siguranta si accesibilitate in exploatare;
Protectie impotriva zgomotului;
Economie de energie si izolare termica;
G. Utilizarea sustenabild a resurselor naturale

Documentele legislative, normativele si standardele folosite pentru elaborarea prezentei documentatii sunt cele
aflate Tn vigoare la momentul elaborarii.

mmoD O w

SITUATIA EXISTENTA:

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul Municipiului Alba lulia, in apropierea zonei centrale a acestuia.

In prezent amplasamentul nu dispune de utilizati. In zon& existd retele stradale de distributie energie electrica,
acestea se afla in vecinatate amplasamentului, pe strada Gheorghe Sinai. Amplasamentul se afla in zona de protectie si
de siguranta a liniilor electrice aeriene LEA 220kV.

Conform acordului de principiu emis de DEER-Sucursala Alba pe amplasament exista linii electrice subterane
LES de medie tensiune MT - 20kV care necesita relocare. In vederea obtinerii avizului de amplasamnet favorabil se
solicita stabilirea conditiilor de coexistanat.

SITUATIA PROIECTATA:

Prezenta documentatje trateaza proiectarea instalatiilor electrice aferente unui amplasament cu destinatia de
centru de colectare deseuri prin aport voluntar si drumul de acces.

Prezenta documentatie tehnica s-a intocmit la cererea Investitorului inaintatd Proiectantului general. Solutiile
tehnice pentru instalatiile electrice aferente obiectivului studiat s-au stabilit pe baza planurilor de arhitectura si a Temei
de proiectare/Caiet de sarcini.

Instalatiile electrice proiectate se compun din:
e Instalatii de deviere a retelelor existente pe amplasament

e Bransamnet electric si extinderea retea electrica pe drumul de acces;
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o |nstalatii pentru iluminatul public;
» Instalatia de distributie, contorizare si protectie a energiei electrice;
e Instalatii pentru iluminatul;
e |Instalatii receptoare de putere;
» |Instalatii de protectie impotriva socurilor electrice;
e |Instalatii de protectie impotriva loviturilor de trasnet;
e |Instalatii de curenti slabi:
o Instalatia de supraveghere video;

1.2. MEMORIU TEHNIC INSTALATII DE DEVIERE A RETELELOR EXISTENTE PE AMPLASAMENT

In baza acordului de principiu emis de DEER-Sucursala Alba si a plansei atasate, pe amplasamentul studiat
exista doua linii subterane de medie tensiune LES 20kV, care strabat pe lungime zona de incinta. In acest sens, inainte
de inceperea lucrarilor de sistematizare si orice alta constructie, se va avea in vedere relocarea acestor linii, pe baza
solutiei emise de operator la cererea beneficiarului. Furizorul va emite solutia tehnica-economica in baza careia se vor
realiza lucrarile de deviere in discutie.

Executia se va realiza de o firma atestata ANRE pentru lucrari de medie tensiune, cu personal de executie
autorizat ANRE gradul [lIB.

1.3. MEMORIU TEHNIC INSTALATII DE BRANSAMNET ELECTRIC SI EXTINDEREA RETEA ELECTRICA PE
DRUMUL DE ACCES;

Avand in vedere ca strada de acces la amplasamentul platformei este nou propusa, se impune asigurarea cu
energie electrica si iluminatul public, atat a consumatorilor obiectivului, cat si a vitorilor consumatori aplasati cu
deschidere la drumul in discutie. In acest sens, s-a propus montarea unui post de transformare nou tip PTAB
20/0,4kV/400kVA, in proximitatea intersectiei cu str. Emil Racovita. De acolo, se va executa un cablu subteran LES
0,4kV destinat bransarii tuturor viitorilor consumatori, care se va opri intr-o firida la limita de proprietate cu
amplasamentul studiat al platformei de colectare cu aport voluntar. Din aceasta firida se va face legatura la blocul de
masura si protectie trifazat, aferent. In viitor, va fi posibil ca din coloana subterana se vor realiza bransari pentru
obiectivele vitoare.

Din Postul de Transformare se va alimenta Firida de distributie si protectie propusa la limiat de proprietate printr-o
coloana electric trifazaté cablu CYAbY, coloana se va poza ingropat in sol.

1.4. INSTALATII PENTRU ILUMINATUL PUBLIC

Alegerea sistemului de iluminat s-a facut pornind de la cerintele de calitate ale iluminatului pe care destinatia
obiectivului o impune. Nivelurile de iluminare pentru accesul auto in urma calculelor este de 11,3 Ix, , uniformitate 0,66.
Nivelul de iluminare ales conform NP-062:2022 : pentru accesul auto este de 7,5 Ix, , uniformitate 0,4, M4.

lluminatul public reprezint& unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei modere. Acesta are rolul de a asigura
atat orientarea si circulatia in sigurantd a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cat si crearea unui ambient
corespunzator in orele fara lumina naturala .

Realizarea unui iluminat corespunzator determind in special reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea
numarului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numérului de agresiuni
contra persoanelor, imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptji.

In scopul realizarii unui sistem de iluminat public eficient s-a optat pentru o solutie utillizand aparate de iluminat
de ultima generatie cu sursa de lumina cu LED, care au un consum mic de energie comparativ cu sursele clasice cu
descarcare de gaze si care asigura o buna redare a culorilor.

Utilizarea aparatelor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de intretinere, deoarece nu mai este
necesara inlocuirea periodica a sursei de lumina, singurele interventii necesare fiind pentru curétarea periodica a pértii
optice (care trebuia facutd si in cazul aparatelor clasice) si eventualele interventii la sistemul de alimentare cu energie
electrica.

Pag. 4/14



W

@ . oo . . . .
C al O rl a proiectare e consultanti si verificare proiecte e dirigentie de santier (
pentru instalatii in construc¢tidi

SR EN IS0 9001:2001

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.129, sc.l, etIV, ap.13, tel: 0744 707 447, e-mail: caloria2005@yahoo.com/office@caloria-proiectare.ro \ERTFIoAT V. 26511t

PROIECT NR. 415/2024

lluminatul stradal va fi asigurat cu un sistem de iluminat format din stalp cu inaltimea de 8m, kit montaj, brat 1m
lungime si aparat de iluminat LED (AlL-02).

Corp de iluminat stradal cu LED trebuie sa fie conceput pentru aplicatii rutiere si stradale. Durata de viata este de
100.000 ore, care reprezinté o medie de 24 de ani la o durata medie de functionare de 4150 de ore/an. Tinand cont de
durata de viata a aparatelor de iluminat, este necesar ca organele de asamblare ale acestuia sa aiba o constructie solida
si durabila, care sa asigure o functionare optima pe toata durata de viata.

Pentru comanda iluminatului strada s-a prevazut utilizarea sistemului de telegestiune, astfel aparatul de iluminat
este prevazut cu sistem de telemanagement si echipat cu circuit de reducere a puterii incluzand protectie la descarcari
atmosferice de pana la 10kV. Are brat metalic ce oferd osibilitatea reglarii unghiului de inclinatie a corpului fata de
suprafata solului intre -15° si 15°,

Alimentarea si contorizare iluminatului stradal se va realiza prin intermediul unui Tablu Electric pentru lluminat
public (TEI) avand carcasa metalica, inchis etans cu yala si lacat, IP66, montat in exteriorul postului de transformare,
alimentat din PT.

Circuitul de alimentare aferenta iluminatului va fi din cablu armat din cupru CYABY-F cu sectiuni de 25 si 50mmp,
montat ingropat fara tub de protectie, direct pe pat de nisip. Legaturile se vor face in baza stalpului, in cutia de jonctiune
si protectie. De la cutia de jonctiune se va urca pana la punctul de conexiunii al fiecarei lampi prin cablu MCCG
3x1,5mmp, care va asigura alimentarea atat a balastului aferent lampii LED din fiecare corp de iluminat, cat si a
componentelor de telegestiune aferente.

Fundatile de montaj vor fi de tip prefabricate din beton, care se vor livra de catre furnizoru! stalpilor (fiecare stalp
avand propriul tip de fundatie).

Pe tot traseul circuitului de alimentare aferent iluminatului, se va realiza o priza de pamant pentru
echipotentializarea suplimentara a stalpilor metalici. Aceasta se va executa din platbanda OL-Zn 40x4mm, prinsa
demontabil de baza fiecarui stalp.

La executia lucrarilor, cablurile vor fi pozate cu respectarea distantelor in conformitate cu NTE007/08/00
"Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de de cabluri electrice”.

Sistemul de telegestiune utilizat Tn iluminatul public permite urmarirea de la distantd a iluminatului prin
vizualizarea de pe orice Smart Phone sau calculator cu acces la internet, pe baza unui cont (user si parold), a starii
sistemului de iluminat, comanda si controlul individual sau in grup a punctelor luminoase; fiecare punct luminos va
aparea pe o interfata care utilizeazd Google Earth si va fi trecut cu coordonatele GPS exacte pentru a fi identificat cu
usurinta si pe timpul zilei cand sistemul este oprit, in vederea intretinerii.

Pe Ianga reglajul fluxului luminos — dimming, sistemul de telegestiune ofera informatii privind starea lampii si a
aparatului si joaca rolul de contor individual pentru fiecare aparat.

Este un sistem avansat de telegestiune, capabil sa controleze, s& monitorizeze, s& masoare si sa gestioneze
functionarea in parametri optimi ai retelei de iluminat public a unei localitati, indiferent de pozitia geografica a acesteia,
tipologia retelei de alimentare cu energie electrica sau alte conditji locale de functionare a sistemului de iluminat public.
De asemenea permite obtinerea de reduceri semnificative de emisii de CO2, de consum de energie electricé si de
costuri de exploatare si imbunatatind in acelasi timp fiabilitatea sistemelor de iluminat public.

Bazat pe o tehnologie de ultima generatie, permite ca iluminatul public sa fie gestionat cu cunostinte minime de
navigare pe internet, permitdnd s& se profite din plin de actualele si viitoarele dezvoltari in acest domeniu, dar
beneficiind de un sistem cu securitate maxima. Totodatd, permite implementarea sa atét in instalatii de iluminat existente
cét si viitoare fara a implica tragerea de noi cabluri pentru comunicatii.

Fiecare punct luminos poate fi controlat individual, poate fi comandata reducerea fluxului luminos sau pornirea ori
oprirea acestuia in orice moment. Informatiile despre starea punctului luminos, consumul de energie, precum si avariile
aparute sunt raportate in permanentd, inregistrate si stocate pe o perioada nedeterminata intr-o baza de date externa,
impreuna cu data, ora, indicativul si locatia geografica a punctului luminos.
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ul de uzura sau de modul in care se realizeaza in
prezent comanda. El lucreaza independent de toate acestea si in aceasta situatie se renunta la vechea structurd de
comanda (cu cablu pilot) fiind necesara numai simpla conectare a corpurilor la retea.

Datorita acestor proprietati sistemul poate fi implementat atét pe retelele existente cat si pe cele noi fara a mai fi
nevoie de costuri suplimentare privind realizarea legaturilor de comanda. Acest aspect ofera posibilitatea de scalare mai
usoara pe viitor a sistemului

Aceste sisteme de telegestiune ofera mai mult decét dimming, ele reprezinta un sistem care se refera in acelasi
timp si la intrefinerea iluminatului public, intretinere care nu va aduce economii fata de situatia actuala (deoarece acum
nu se face intretinere in adevaratul sens al cuvantului) dar nici nu va creste costurile in conditiile in care vom avea un
iluminat conform standardelor si cu mult mai multe puncte luminoase.

In plus vom avea posibilitatea de a permite controlul integral al sistemului de iluminat public prin intermediul unei
simple aplicatii web. Informatiile descriptive despre sistem sunt completate cu informatii vizuale, prin intermediul hartilor
ce contin pozitia exacta a punctelor luminoase, localizarea si monitorizarea acestora realizandu-se foarte usor. Stocarea
tuturor informatiilor referitoare la un anumit punct luminos se va face intr-o baza de date care permite realizarea de
rapoarte pe termen lung, referitoare la starea intregii retele de iluminat public, in cel mai mic detaliu, precum si realizarea
de prognoze reale, bazate pe aceste inregistrari. O alta facilitate oferita de sistem, usor de implementat si utilizat, este
posibilitatea de a grupa virtual anumite puncte luminoase ce deservesc aceleasi cerinte (ex: iluminatul trecerilor de
pietoni, intersectii, etc), dar care fizic se gasesc in locatii diferite, astfel ca acestea vor functiona sincronizat, in functie de
programul stabilit.

Protejarea circuitelor de iluminat la scurtcircuit si la suprasarcina se va realiza cu disjunctoare magneto-termice

de 10 A, bipolare 2P, avénd curba de protectie C si curentul de rupere 6 kA, dotate cu protectii diferentiale de DDR 30
mA.

1.5.MEMORIU TEHNIC INSTALATII DE ALIMENTARE, CONTORIZARE S| DISTRIBUTIE ENERGIE
ELECTRICA

Distributia, protectia si contorizarea consumului de energie electrica se va realiza prin intermediul unui Bloc de
Masura si Protectie trifazat BMPT nou propus, intercalat intre Firida de distributie si Tabloul general.

Din Firida de distributie si protectie propusa la limiat de proprietate se va alimenta Bloc de Masura si Protectie
trifazat BMPT printr-o coloand electrica trifazata cablu CYAbY, coloana se va poza ingropat in sol fara tub de protectie,
direct pe pat de nisip.

Din Bloc de Masura si Protectie trifazat BMPT se va alimenta Tablou! electric General TG printr-o coloana
electrica trifazata cablu CYADY, coloana se va poza ingropat in sol fara tub de protectie, direct pe pat de nisip.

Din TG se vor alimenta tablourile electrice secundare prin coloane electrice trifazate tip CYABY-F montate
ingropat in sol fara tub de protectie, direct pe pat de nisip. Din TG se vor alimenta si iluminatul exterior si consumatorii
din incinta amplasamentului.
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TG se va monta aparent in exterior, pe postament de beton, avand carcasa metalica, inchis etans cu yala si
lacat.

Din TG se va alimenta Tablou Electric container D, printr-o coloana electric trifazata, cablu N2XH, aceasta se va
monta ingropat in sol fara tub de protectie, direct pe pat de nisip. TE.D asigura alimentarea cu energie electrica a
containerulu D (Birou supreveghere, magazie scule, grup sanitar) si este parte integranta a acestuia.

Din TG se va alimenta Tablou Electric container C, printr-o coloana electrica trifazatd, cablu N2XH, aceasta se va
monta Ingropat in sol fara tub de protectie, direct pe pat de nisip. TE.C asigura alimentarea cu energie electrica a
containerulu C (Container frigorific cadavre animale mici) si este parte integranta a acestuia.

Din TG se vor alimenta cantarul si containerele: 1 - Container Deseuri Periculoase, 2 — Container colectare
deseuri textile, 5 — Container deseuri hartie/carton, 6 — Container colectoare plastic.

Dimensiunile cablurilor, tuburilor si echipamentelor de protectie au fost alese conform prevederilor Normativului
17-2011 modif. 2023 privind proiectarea si executia instalatiilor electrice si prescriptiilor tehnice in vigoare si sunt
mentionate in breviarul de calcul.

Intreruptorul de la nivelul bransamentului va fi echipat cu o protectie diferentiala de 300 mA. Operatorul de
Distributie energie electricd OD are obligativitatea prevederii unui dispozitiv cu diferential de DDR 300 mA: “Pentru
diminuarea riscului de incendiu trebuie utilizat un dispozitiv de protectie cu curent diferential (DDR) cu curentul
nominal de functionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA amplasat la bransament sau punct de alimentare.”

Reteaua de distribufie interioara este realizatd dupa schema de tip TN-S, in care conductorul de protectie
distribuit este utilizat pentru intreaga schema, de la Tabloul general pana la ultimul punct de consum.

Protectia coloanelor si circuitelor electrice se va asigura cu intreruptoare automate cu protectie magneto-termica
si dupa caz dotate cu protectii diferentiale. Caracteristicile intreruptoarelor automate prevazute in proiect sunt
determinate in functie de curentul de calcul si curentul maxim admis.

Se va prevedea un sistem/dispozitiv de protectie la supratensiuni montat la intrarea in TG. Protectia dispozitivelor
sensibile la supratensiuni datorate efectelor directe si indirecte ale trasnetului se va realiza printr-un dispozitiv de
protectie la supratensiuni DPS pentru protectia liniei de alimentare cu energie electricd montat la intrarea in TG, acesta
va fi de mare capacitate H, 4P, Imax=70 KA.

1.6. MEMORIU TEHNIC INSTALATII DE ILUMINAT
lluminat exterior

Alegerea sistemului de iluminat s-a facut pornind de la cerintele de calitate ale iluminatului pe care destinatia
obiectivului o impune. Nivelurile de iluminare in urma calculelor este de 21,6 Ix, uniformitate 0,45.

lluminatul va fi asigurat cu un sistem de iluminat format din stalp cu inaltimea de 10m, kit montaj, brat 1m lungime
si aparat de iluminat LED (AIL-01).

Utilizarea aparatelor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de intretinere, deoarece nu mai este
necesara inlocuirea periodica a sursei de lumind, singurele interventii necesare find pentru curatarea periodica a partii
optice (care trebuia facutd si in cazul aparatelor clasice) si eventualele interventii la sistemul de alimentare cu energie
electrica.

Durata de viata este de 100.000 ore, care reprezintd o medie de 24 de ani la o durata medie de functionare de
4150 de ore/an. Tinand cont de durata de viatd a aparatelor de iluminat, este necesar ci organele de asamblare ale
acestuia sa aiba o constructie solida si durabila, care s& asigure o functionare optimé pe toata durata de viata.

lluminatul exterior are rolul de a asigura in totalitat efluxul luminos pe timp de noapte, in vederea asigura atat
orientarea si circulatia in sigurantd a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cat si crearea unui ambient
corespunzator in orele fara lumina naturala cu scopul descurajarii vandalizarii si sustragerilor.

Aparatul de iluminat este echipat cu circuit de reducere a puterii incluzand protectie la descarcari atmosferice de
pana la 10kV. Are brat metalic ce oferd osibilitatea reglérii unghiului de inclinatie a corpului fata de suprafata solului
intre -15° si 15°.

Pentru comanda iluminatului s-a prevazut un releu crepuscular, montat in Tabloul electric General.

Alimentarea iluminatului se va realiza din Tablul electric general (TG). Circuitul de alimentare va fi din cablu armat
din cupru CYABY-F cu sectiuni de 25 si 50mmp, montat ingropat fara tub de protectie, direct pe pat de nisip. Legaturile
se vor face in baza stalpului, in cutia de jonctiune si protectie. De la cutia de jonctiune se va urca pana la punctul de
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conexiunii al fiecarei lampi prin cablu MCCG 3x1,5mmp, care va asigura alimentarea a balastului aferent lampii LED din
fiecare corp de iluminat.

Fundatile de montaj vor fi de tip prefabricate din beton, care se vor livra de catre furnizorul stalpilor (fiecare stalp
avand propriul tip de fundatie).

La executia lucrarilor, cablurile vor fi pozate cu respectarea distantelor in conformitate cu NTE007/08/00
"Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de de cabluri electrice”.

Protejarea circuitelor de iluminat la scurtcircuit si la suprasarcind se va realiza cu disjunctoare magneto-termice
de 10 A, bipolare 2P, avand curba de protectie C si curentul de rupere 6 kA, dotate cu protectii diferentiale de DDR 30
mA.

1.7. MEMORIU TEHNIC INSTALATII RECEPTOARE DE PUTERE

Din Tablolul electric general se prevede alimentarea cu energie electrica a receptoarelor de putere monofazate si
trifazate, prin coloane electrice separate cablu CYAB-Y monte ingropat in sol fara tub de protectie, direct pe pat de nisip.
Circuitele de forta, respective cablurile pentru alimentarea directa s-au stabilit in functie de dotarea cu utilaje fixe
si mobile a incintei.
Principalele receptoare de putere sunt:
- Container D - Birou supreveghere, magazie scule, grup sanitar;
- Container C - Container frigorific cadavre animale mici;
- Container 1 - Container Deseuri Periculoase (Alimentare din TL-01);
- Container 2 - Container colectare deseuri textile (Alimentare din TL-02);
- Container 5 - Container deseuri hartie/carton (Alimentare din TL-03);
- Container 6 — Container colectoare plastic (Alimentare din TL-04);
- Cantar
Dimensiunile cablurilor, tuburilor si echipamentelor de protectie au fost alese conform prevederilor Normativului
I7-2011 modif. 2023 privind proiectarea si executia instalatiilor electrice si prescriptiilor tehnice in vigoare si sunt
mentionate in breviarul de calcul.
Protectia circuitelor la scurtcircuit si la suprasarcing se va realiza cu intreruptoare magneto-termice de 16 A,
bipolare 2P, avand curba de protectie C si curentul de rupere 6 kA, echipate cu protectii diferentiale de DDR 30 mA.

1.8. MEMORIU TEHNIC INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE

Masurile tehnice pentru protectia de baza (protectia impotriva atingerilor directe) prevéazute conform 17:2011 mof.
2023, subcap. 4.1.2, sunt:
e izolatie de baza a partilor active;
e bariere sau carcase;
e obstacole;
e amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere;
e utilizarea protectiilor cu dispozitive de curent diferential rezidual (DDR) de cel mult 30 mA si 300 mA.

Protectia in caz de defect (protectia la atingerea indirectd) se realizeaza numai prin masuri tehnice. Se prevede:
» legarea la pamént a parilor conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub tensiune) in
conditiile specifice sistemului de alimentare TN-S;
o deconectarea automata la aparitia unui curent de defect periculos, prin utilizarea dispozitivelor de
curent diferential rezidual (DDR) de 30 mA, 300 mA.

Legarea la paméant a partilor conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub tensiune) se va realiza
prin legarea la conductorul de protectie PE.
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Pentru realizarea legaturilor de echipotentializare se prevede o bara de egalizare potentiale BEP in TG. Se
asigura legarea la BEP a tuturor partilor metalice ale instalatiei electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar
ar putea intra printr-un defect de izolatje.

La BEP se vor lega contactele de protectie ale prizelor, carcasele aparatelor de iluminat si elementele metalice
aferente instalatiilor sanitare, termice si de gaze naturale. BEP va fi din Cu si va avea sectiunea minima de 75 mm2.

BEP se va lega la priza de pamant prin platbandd Ol Zn 40x4 mm. BEP se conecteaza la priza de pamant
naturald PP01, prin intermediul unor racorduri de verificare notate RV. Tnéltimea de montaj a racordului de verificare va fi
la +0,50 m deasupra solului.

1.9. MEMORIU TEHNIC INSTALATH DE PROTECTIE IMPOTRIVA LOVITURILOR DE TRASNET

Tn urma analizei privind necesitatea unei instalatii de paratrasnet a rezultat ca sunt necesare urmatoarele dotéri:
- un sistem de protectie impotriva trasnetului pentru nivelul I;
- dispozitiv de protectie la supratensiuni montat in TG.

Se prevede IPT cu dispozitiv electronic de amorsare a trasnetului, de tip 3850 (AT=50 ps) pentru nivel de
protectie |, avand raza de protectie Rp=68 m pentru inaltime de montaj de 15m, montat peste coama tuturor
constructiilor protejate.

Paratrasnetul se va monta pe un stalp zabrelit autoportant usor si va fi legat la priza de pamant executata din
platbanda de OL-Zn 40x4mm si tarusi OL-Zn 50x50mm, L=1500mm

Functionare total autonoma pentru toate tipurile posibile de lovituri de trasnet, tija centrald din inox, asigura
continuitate electricd permanentd de la varf la priza de pamant. Dupa executarea prizelor de paméant se vor face
masuratori ale acestora pentru a se verifica valoarea rezistentei de dispersie, iar in cazul in care aceasta depseste
valoarea de 1 Q pentru priza comuna, se va suplimenta treptat priza de pamant cu cate un trus OL-Zn 50x50mm,
L=1500mm, respectiv platbanda, pana cand valoarea acesteia scade sub cea maxima - R<1 Q

Se alege solutia unei instalatii de protectie impotriva loviturilor de trasnet cu dispozitiv de amorsare electronic
(PDA), conform Normativului | 7-2011, art. 6.3.3.1., alin.1, cu doud conductoare de coborére la priza de pamant
artificiala.

Cele doua conductoare de coborére se conecteaza la priza de pamant artificiald PP01 prin intermediul unor
racorduri de verificare.

Conform Normativului I7 -2011 cu modificarile din 2023 cap 6.3.3. se va monta un contor de lovituri de trasnet
pentru PDA. Acesta trebuie amplasat pe conductorul de coborare cel mai scurt si deasupra piesei de separatie.

Se va realiza o priza de pamant artificiald, priza de pamant PP01, proiectatd, va fi de tip comuna pentru protectia
impotriva socurilor electrice (aferenta TG), protectia impotriva loviturilor de trasnet si iluminatul exterior, fiind alc&tuita din
platbanda Ol Zn @ 40x4 mm, rezistenta de dispersie masuraté pentru aceasta prizé de pAmant nu va depasi valoarea de
Rp=1 Q.

Se va prevedea un sistem/dispozitiv de protectie la supratensiuni montat la intrarea in TG. Protectia dispozitivelor
sensibile la supratensiuni datorate efectelor directe si indirecte ale trasnetului se va realiza printr-un dispozitiv de
protectie la supratensiuni DPS pentru protectia liniei de alimentare cu energie electrica montat la intrarea in TG, acesta
va fi de mare capacitate H, 4P, Imax=70 kA.

1.10. MEMORIU TEHNIC INSTALATII DE CURENTI SLABI - INSTALATIA DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Instalatia de supraveghere video ISV are rolul de a realiza monitorizarea i supravegherea video in zonele de
interes din incinta, prelucrarea si inregistrarea lor pe echipamente specializate, vizualizarea imaginilor pe monitoare,
permitand personalului specializat cu urmarirea functionarii sistemului o actiune rapida in cazul aparitiei unor disfunctji
sau evenimente nedorite in punctele supravegheate.

fn conformitate cu prevederile din HG nr. 301/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, Anexa 1, art. 3, alin.
(3), subsistemul de supraveghere video are in componenta camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare si
posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, in vederea observariirecunoasterii/identificarii persoanelor.

Astfel instalatia subsistemului de supraveghere video va avea in componenta un inregistrator digital IP — NVR
(Network Video Recorder) 16 canale 8MP + 16 porturi PoE avand capacitatea de stocare formata din maxim doua
unitati (HDD) a maxim 10 TB fiecare; 12 camere video IP, cu PoE, de exterior, tip bullet, rezolutie 4MP, 30fps, lentila AF
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2.7-13.5 mm, IR50M, IK10; switch-uri cu PoE si o sursa neintreruptibila (UPS) 2000VA amplasata impreuna cu NVR-ul
intr-un cofret metalic, in incaperea Birou aflata la containerul D.

Stocarea imaginilor video se realizeaza pe un dispozitivul de stocare al NVR-ului format din mai multe HDD-uri,
rezultat in urma calculului capacitatii de stocare, pentru minim 20 zile.

Va fi prevazut un monitor video dedicat conectat la NVR prin intermediul unui cablu video digital HDMI la HDMI,
amplasat pe birou in incaperea ,Birou”.

Toate camerele video 1P, in tehnologie PoE vor fi conectate pe cablu de date F/FTP, Cat6 pentru comunicatie si
alimentare in echipamentele active (switch-uri) cu porturi in tehnologie PoE, ale retelei LAN de Securitate.

Echipamentele subsistemului de supraveghere video (inregistratorul video central NVR si echipamentele active
(switch-uri) cu porturi in tehnologie PoE care alimenteaza camerele video IP), vor fi alimentate prin intermediul unei
surse neintreruptibile (de rezerva), dimensionate astfel incat in cazul caderii sursei de alimentare de baza se va asigura
o autonomie de functionare de cel putin 20 min.

Dispozitivul de stocare al inregistratoarului video central NVR va avea capacitatea de stocare, astfel incat sa
asigure stocarea imaginilor cu inregistrare continua de la toate camerele video IP, rezolutie 4MP, 30 FPS, pe o perioada
de minim 20 de zile conform cu cerintele HG 301/2012, modificata prin HG 1002/2015.

Camerele video vor fi montate pe stalpii de iluminat exterior, prin intermediul adaptoarelor pentru montajul pe
stalp si a dozelor de montaj, la o indlime suficient de mare pentru a impiedica un acces facil al persoanelor
neautorizate, fiind montate astfel incat sa corespunda normelor de montare in vigoare.

fn conformitate cu prevederile din H.G. nr. 301/2012, (Anexa, art. 67, alin. (2)), cu modificarile si completarile
ulterioare, detinatorul sistemelor de supraveghere video are obligatia afigarii in unitate a unor semne de avertizare cu
privire la existenta acestora

\0), cablu tip CYY-F 3x2,5 mm2

praveghere video vor fi montate, protejat in tub PEHD, ingropate in sol.
A

[ aonlll|

Data, Tntocmit,
25.06.2024 Ing. Andreea Maria Vadean
Adeverintd A.N.R.E. grad 1A 1B, nr.: 202312895/2023
Certificat de absolvire MMSS Seria Rnr. 0064334/2023
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Pag. 10114



(??

a . . . . . .
C al r a proiectare e consultantd si verificare proiecte e dirigentie de santier
O l pentru instalatii in ¢constructii

2.1. ANEXA 1 - ATESTAT ANRE DE TIP C1A NR. 16227/06.08.2020, CALORIA S.R.L.

2. ANEXE

SREN 150 9001:2001

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.129, sc.l, et.IV, ap.13, tel: 6744 707 447, e-mail: caloria2005@yahoo.comoffice@caloria-prolectare. ro \orTFOATNR 2e1ity

PROIECT NR. 415/2024

inn conformitate cu Decizia presedintelui ANRE nr. 1368/ 06-08-2020 se acorda societitii
CALORIA S.R.L., cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.
129, Ap. 13, judetul Clyj, inregistratd in registrul comerului sub nr. J12/ 2185/ 1992,
avind codul unie de Tnregistrare nir, 247885,

Bk

ATESTATUL
nr. 16227/ 06-08-2020

de tip C1A pemtru “proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu

tensiwi nominale de 00,4 kV = 20 KV, posturi de transformare cu lensiunea

nominali superioard de cel mult 20 kY, statii de medie tensiune, precam si
partea electricd de medie tensiune o stafiilor de inglii tensinne”,

Conditil de valabilitate asoclate awestatulul;
Atcstatul este valabil pe termen nelimital. Valabilitalea atestatalui este conditionstd de
verificares sl vizares periodicd 1 acestuia’'in vonditiile Regulamentului pentes atestarca

operauriler ceonomici; care projecieazli. executd si verified instalali electrice, sprobat prin’

ordin al presedinielui ANRE nr. 432016, cu modificarile i completirile ulterioare.

tHrularul - atestatului are  drepunile § webyie s3 respecte  obligatitle: prevazute in
Reyilamentul pentru atestarca operatorilor coconomici cdre projecteasd, execuld §i verifica
instalafii clectrice, aprobat prin ordin al pregediniclui ANRE nr. 45/2016. cu'medificarile si
complitdrile ulterivars 3i precum g1 In arice altd reglementare aplicabild aprobata de ANRE,
Neudeplinirea gi‘san indepliniren necorespunsiiosre de catre ttolarul prezentulyt atesiat 2
obligatiilor impuse de lege sau de reglementirile aprobate de ANRE in desfisurarea

activitiilor ve fac obiecrul atesiatniui oo airage tispunderea penalil. civila, cartraventionala,

administrativll sau materiala a ANRE, iar atestarey operatorilor economici nu conduce fa
transtorul de responsabilitdii de 13 acegtia clire ANRE $i nici nu i exomercasi pe avestia de
obligatiite e e revin,

p. PRESEDINTE,

MIRCEA MAN

8 [',,_q;),!

Data emiterit: 06:08-2020

Fuswafizarma wiNpino donimErl. an pedaparrie Canterd e lg-

Nr. 0052147
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2.2, ANEXA 2 - AUTORIZATIE ANN.R.E. GRAD IIA lIB, NR.: 202312895/2023, ING. VADEAN ANDREEA-MARIA;
VAUTORITATES NATIONALS DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIE!

'ﬂmmr!

A#JT-BRIZAT!A DE ELECTRICIAN Gradul si Twpul: IAHE
MR Z0Z312695 0 12.11.2023
Nume si prenume: Vadean Andreea-Maria

ChP: 2080812125478

Autorizaa este vala 2il& numai fmprednd cu un act de jdentitate si se dovedeste prin
verificarea acesteia in Registrul electfonic de evidentd al Autoritdtii Nationala de
Reglementare in domeniul Energ el

Titularul acester aumnaa;i; are competents 55 pmn&ﬂeze; execute instalatii electrice oy orice
putere instalata Lehnic realizabila si la o tensiune nominatd mai micad de 1 kV.

Calitatea de electrician avtorizat imspune titularubul respectarea obligatiilor previzute in
ﬂgegutamemu] pentru autorizarea electrictenilor Th dameniul instaiat; ilof electrice. respectiv a
verilicatorilor de protects i a expertilor Eehnici de calitate 3i extrajudiciarl In domeniul
instalatiilor slectnce tehnologice, aprobat prm ordin al presadintelui Autorttatil Nat,lana & e
Reglementare Tn Domeniul Energiel, aflat Tn vigoare.

Prezentul document conferd calitatea de electrician autonzat pe durata nelimitata cu conditia
wiziril periodice a autorzatiel pand la termenele de vizare prevazuts n labalul de mai jos..

hy
*

Semnatufé aut&tigaté
f*" o ( Y r't : ‘:/}
Data wizarl i Jata yizarii Dk vaxdrii Data vizde t ‘Data wzarir
12.11.2033 /
/-
Urmatarul termen | Urmatorul termen | Urmalerul Lermen |Urmdtorul kermen | Urmé worul bermen
de vizare de vizare devizare de vizare’ de vizare
12.11.20%8 . ' ‘
Falahl s 2vZ: ppedns i dii gal Na pedspRegis drayiiimiiia
' ! 0908595
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SREN 150 9001:2001
GERTIFICAT NR. 265/1/1/1

2.3. ANEXA 3 - AUTORIZATIE PROIECTAREA SISTEMELOR S| INSTALATIILOR DE SEMNALIZARE,
ALARMARE S| ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU, SERIA A, NR. 2295/05.06. 2012, CALORIA S.R.L.

ROMANEA
'ﬂl\("‘\!i gL L '&D“»H\!MRHIH SEINTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL mm.rm SITUATH DE URGENTA

Centrul National peatry Securitate Lo locendio i Protectie Civila

AUT()RIZA’IIE
2295 iy 05.06.2012

In bars Reoulamentalui de nrganizige s tunciionars s Inspectonuului Oeneral
pentre Suuaty de Uigentin aprobat pon. Hodorarea Guvernolug o, 49077003,

- modilwednt e olterioace: a Hotardnm Guveestli ar. 2392003 privipd infiinjurea
siostabdlirea wnbupibor Ceatrado Nagonal penirs Securitite la Tneendiu Y
Progectie Civild sea Oninalud s el adinRistralics sisrernelog ne, BT20H:
peotricaprobaread Metsdologied de amtosizace o petsoanehor care efvemaedsa lowrin

L indomeniud upararsi impx ararincenduitor,

. S sutarizears . S( CALORIA SRL

| pusedod m logshiales ( Ll ‘NA?G( 4 corsen kel ( LL I ; ,
inregisoatd 1 regisiiud comerulul cung, ]1;711;”!199* e POATE @ et
lueranilor do . Proiectarea srstemeiﬂr §ii ;nsiaiamlar {!e semnalizare,
alarmare si alermrc in caz de incendin

Suterisalig se actrdd pentre o perioadd nedeterminatly,

Setul Centrolar Mgl penir securiat
b neendiu sl Prostee te Uil

e

€ uimwl ;
(% F lurmn &1 ANOLE
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2.4. ANEXA 4 - PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE SERIA S NR. 0064334/2023, ING. VADEAN

ANDREEA-MARIA;

Ministeral Muncii g ROMANIA : Mintsterul Educatie:
Solidaritali Sociale

-4
¥s]

Seria S N UUB4 354

CERTIFICAT
DE ABSOLVIRE
D/D-na . VADEAN E, ANDREEA-MARIA

CNP ... 2880812125478 nyccutfdlinanul 1998 |una. . 08 ziva. 12

inlocalitatea ... BB . judelulisectoryl .. ... GLUJ . Taat
fiulffica lui ... .EMGEN . sial{a)... DOMMICA _  _  aparticipalin
perivaca . 30.01.2023-24.02.2023 1 hrogramul de specializare ou durata de . 180, ors,
PROIU OCUPALS ..o it e T ANT SIS TEME DE BECURITATE b evierasironey

cod COR ... 215319 organizatde.. . ... SCSECTRASRL .
cu sediul in localitatea . CLUJNAPOCA judetul ... CLWL
inmatriculat in Registrul national al furnizorilor de formare profesionald a adulfilor cu
N v, J209397,.04.03.2018, si a promovat examenu! de absoivire in anul 2023,
wna.......8  _ziua.. 7. cunota.. . 9.25{noua 25%) ..

Prezentul cenifical e elibereaza in conformitate cu prevederile Qrdonantei Guvernului
ar. 1282000 privind formarea profasionald & adultilor, republicata, cu modificarile si
completirlie fltenoara. steste insoftde suplimentul descriptiv al certificatulul,

IRECTOR', PRESEDINTE

i @ ' Secretar, J\ ,{J.
& JIe Dl it

Wy <913 ataefiberani:anul 4943 wna ... 04 ziua. &5
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