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Numele §i prenumele verificatorului atestat: Nr. referat: 2616/13.01.2025

COSMEANU STEFAN Proiect nr: TATI 83/2024
Certificat atestare nr. V131100053/2013 e
Alba lulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 14, jud. Alba (/\ :

Telefon: 0724/202.117; 0358/101.895
E-mail: office(@tialco.ro

REFERAT

Privind verificarea tehnicé de calitate la cerintele esentiale A, B, C, D, E,
a proiectului nr. TATI 83/2024 pentru:

"PROTEJARE CONDUCTE DE TRANSPORT GAZE NATURALE,
DN 500 CRACIUNEL — ORASTIE (VEST 1) SI DN 500 CRACIUNEL — BACIA (VEST 2),
LA INTERSECTIA CU DRUM DE ACCES, LOCALITATEA ALBA IULIA, JUD. ALBA”

Verificarea s-a executat pentru domeniul SISTEME DE TRANSPORT GAZE NATURALE
(VGy) privind documentatiile prezentate la faza: P.T.

in conformitate cu HGR nr. 766/1997 categoria de importantd a lucrdrilor verificate este
“categoria C”, iar modelul de asigurare a calitatii va fi modelul nr. 2, conform Anexei 2 la HG
766/1997 (Regulamentul privind conducerea si asigurarea calittii in constructii).

1. Date de identificare:

- Proiectant: S.C. TRANS AR TRUST INSTALATII S.R.L. ARAD

- Operator sistem: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS

- Beneficiar: PRIMARTIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA, JUDETUL ALBA

- Data prezentérii proiectului spre verificare: 10.01.2025

2. Caracteristicile principale ale proiectului:

Pentru exploatarea 1n sigurantd a conductelor de transport gaze naturale Dn500, Criciunel —

Ordgstie (Vest 1) si Dn500, Craciunel — Bacia (Vest 2), este necesar a fi protejate conductele, in zona de
intersectie cu drumul de acces la viitorul centru de colectare deseuri prin aport voluntar.

In acest sens, protejarea conductelor se va realiza in doua puncte, cu dale din beton care vor
avea dimensiunile 4,0m x 1,0m x 0,30m. Numarul total de dale este de 12 bucati (cate 6 buciti/punct).

Proiectarea lucrérilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale Dn500, Criciunel —
Orastie (Vest 1) si Dn500, Craciunel — Bacia (Vest 2), s-a efectuat in conformitate cu “Normele
Tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale” aprobate prin Ordinul
ANRE nr. 118/2013, a prescriptiilor tehnice STAS 9312/87 — Subtraversari de drumuri cu conducte si
a Avizului TRANSGAZ.

Dreptul de uz si servitute legald asupra terenului ce va fi afectat de lucririle de protectie a
conductei de gaze naturale este reglementat prin Legea energiei electrice si a gazelor nr. 123/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare.

3. Documente ce se prezinti la verificare:
- Avize si acorduri:
1. Aviz conditionat al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., nr. 96853/2700/18.11.2024
2. Notd de colaborare incheiatd cu reprezentantii S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. — Exploatare
Teritoriald Medias, Sector Tdrndaveni, nr. 197/25.11.2024
3. Certificat de urbanism, nr. 671/24.04.2024, emis de Primdria Municipiului Alba Iulia
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- Memoriu tehnic

- Breviar de calcul

- Caiete de sarcini

- Program pentru controlul calitétii lucrérilor
- Specificatii si fise tehnice

- Plan de incadrare in zona pl. nr. TA 83 - 0.0
- Plan de situatie pl.nr. TA 83 -1.0
- Plan intersectie conductd Dn500, Vest I si Vest II cu drum de acces pl. nr. TA 83 - 2.0
- Sectiune longitudinald. Sectiune transversala pl.nr. TA 83 -3.0

4. Concluzii asupra verificirii:

fn urma verificarii, se considera proiectul CORESPUNZATOR, semnéandu-se si stampilandu-se
conform indrumatorului/normelor legale.

Verificatorul nu raspunde pentru eventualele modificari ce ar putea sa apari pe parcursul
executiei si care nu i-au fost comunicate.

Am primit 1 exemplar Am predat 1 exemplar
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SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE “TRANSGAZ" SA
Capital sociat: 1.853.815,040,00 el

* Nr. 96853/2700/18,11.2024
Cétre
MUNICIPIUL ALBA JULIA, ,
Str. Calea Motilor, nr. 5A, Alba lulia, jud. Alba,

Referitor la solicitarea dvs. nregistrata la SN.T.GN. TRANSGAZ SA. Medias cu nr.
94997/12.11.2024, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea: o 7
Elaborare DTAC pentru: Obiect 1: Drum de acces, Obiect 2: Centru de colectare prin Aport Voluntar
Municipiul Alba lulia, in mun. Alba lulia, str. Gheorghe $incai, CFINC nr. 101079, judetul Alba
va comunicam c& In urma analizérii documentatiei depuse se emite;

AVIZ CONDITIONAT
' cu respectarea obligatorie a urmatoarelor conditi:.
Conditii tehnice specifice:
1. Tnainte de inceperea lucrérilor se va lua legatura cu Exploatarea Teritoriala Mediag - Sector Tifndveni, Pct. de lucru Alba,
sir.Vasile Goldig, nr.1, 1el.0258-833111, pentru stabilirea zonei de lucru, predarea amplasamentului, asigurarea asistentei
tehnice si supravegherea lucrarilor. Data Inceperii tucrarilor se va anunfa in scris, cu cel putin trei zile lucratoare fnainte, la
e-mail: regmedias@transgaz.ro )

2. Se vor avea in vedere existenta conductelor de transport gaze naturale DN 500 Craciunel - Ordstie (Vest ), DN 500
Craciunel - Bicia (Vest Hl), conform plan de situalie anexat la documentalie, vizat de Sector Tirndveni, Punct de fucru Alba.

3. Potrivit "Norme tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale” aprobate prin Ordinul
presedintelui A.N.R.E. nr.118/2013, publicate Tn Monitorul Oficial, Partea {, nr.171bis din 10,03.2014, distanta minima de

amplasare intre conductele de transport gaze DN 500 Créciunel - Orastie (Vest 1), DN 500 Créciunel - Bacia (Vest 1), si
locuinte individuale/colective, constructii industriale, sociale si administrative, obiective destinate a fi ocupate de.oameni sauin
care isi vor desfagura activitatea personal uman, fatd de orice zone unde se va desfasura o aclivitate ce implica personal
uman, zone de relaxare, recreere, locuri de fumat, post trafo, organizéri-de santier trebuie sa fie de 20m, fala de depozite de
gunoaie, depozite de: defectii animaliere 50m, respectiv 6m fatd de constructii usoare, fara fundatii, altele decat cladirile
destinate a fi ocupate de oameni, paralelism cu drumuri de incintd/privatd, platforme betonate, parcéri auto, alei carosabile si
pietonale. Distantele se considera fatd de cel mai apropiat punct al obiectiveior sau fata de limita zonelor. In cazul in care, nu
se respecta distantele precizate mai sus, containerele se vor reamplasa corespunzétor.

4. Se va respecla distanta precizatd de 31m intre conductele de transport geze naturale si containerut (numarul 1, cel mai
apropiat), cca. 23m intre conductele de transport gaze si biroul de supraveghere, magazie scule si grupul sanitar respectiv
distanta precizata de cca. 21m fatd de separatorul de hidrocarburi, conform planului de situatie, anexat documentatiei, vizat
de Sector Tirndveni, pet, de fucru Alba. ' ) ‘

5. in zonele de intersectie cu strazile propuse accesul peste conductele de transport gaze, se va face strict dupi o
protejare cu tub metalic, conform normelor tehnice precizate mai sus i STAS 9312-87, sau cu dale din beton armat .
Totodata, in cazul prolectelor de protejare cu dale de beton ale conductelor de transport gaze naturale, montate pe
drumuti cu caracter permanent, se va avea in vedere verificarea starii conductelor cat si reizolarea conductelor pe
toata latimea drumului, In zona protejati. o

Dalele se vor amplasa in partea superioars a drumuluifdrumurilor si vor depasi cu cca. 1,5m conducta de gaze, dé o parte si
de alta a acesteia. )

6. Protejarea conductei, se va realiza pe baza unui proiect tehnic avizat in C.T.E. Transgaz S.A. In prealabil, se va contacta.
Exploatarea Teritoriald Medias pentru intocmirea notei de colaborare ce va face parte integrantd din proiect. Proiectul va
cuprinde si acordurile proprietarilor de terenuri afectate de lucrarile de protejare a conductei de gaze. Acesta va fi depus in
format electronic:

7. Proiectul tehnic i lucrarile de executie aferente vor fi executate de societati autorizate de AN.R.E. pentru lucrdri asupra
conductelor de Tnaita presiune. o : S :

8. Luerérile de protejare a conductelor de transport gaze vor fi executate cu respectarea stricti a procedurii interne PP 97 a
Transgaz S.A. ce poate fi consultata in cadrul Exploatarii Teritoriale Medias. ‘

9. In zona de protectie a conductelor de gaze (6m stanga - dreapta fata de conducte) lucrérile de sapatura si umplutura se vor

—— LS. . =
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executa manual evitdndu-se lovirea conductelor si a izolatiei anticorozive a acestora, De asemenea, in aceastd zona este
interzisd depozitarea materialelor, a pdmantului rezultat din sépatura si stationarea masinilor i utilajelor.

10. Constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea legislatiei in vigoare cu privire la securitatea si
sanatatea In munea, prevenirea si stingerea incendiilor precum si apararea impotriva incendiilor.

11. Organizarea de santier se va amplasa la distanta minima de 20m fats de conductele de transport gaze.

12. Pentru vitoarele retele de utilitati sau constructii care afecteaza conductele de transport gaze se vor depune documentatii
in conformitate cu Ordinul nr47/1203/500/2003, emis de MEC., MT.C.T., MAL, publicat in Monitorul Oficial
nr611/29.08.2003, in vederea obtinerii avizului de amplasament.

‘Conditii generale:

e Cheltuielile aferente realizérii lucrarilor de protejare a conductelor de gaze DN 500 Créciunel - Oréstie (Vest Ij, DN
500 Créciunel ~ Bdcia (Vest ll), vor fi suportate de cétre beneficiar/solicitant (cf. art.190 lit. a) din Legea nr.123/2012, cu
modificérile si completirile ulterioare). '

«In cazul avarierii sau deteriordrii conductelor de transport gaze, veti suporta contravaloarea pagubelor produse,
inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale si de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.

« In cazul nerespectérii procedurii PP 97 si a conditiilor impuse mai sus, avizul isi pierde valabilitatea.

* Prezentul aviz (emis in baza C.U. Nr. 671 din 24,04.2024, eliberat de Primaria Municipiului Alba lulia, judetul Alba) este
vaiabil 12 luni de la data emiterii.

In cazul in care lucrarea proiectatd isi schimba destinatia din centru de colectare in depozit de gunoaie
~avizulisi pierde valabilitatea. Distanta minima de amplasare intre o conducta de transport gaze si depozite
de gunoaie, depozite de dejectii animaliere trebuie sa fie de 50m.

Noti: Potrivit avizului Transgaz SA Nr. 1494/36/28.01.2013 referitor la Plan Urbanistic General si amenajarea
teritoriului administrativ al Municipiului Alba lulia, beneficiar Priméria Alba lulia, s-au comunicat distantele minime in
paralel intre diverse categorii de drumuri $i conductele de gaze si anume:

- autostrazi, drumuri expres - 50m, din ax ,

«nationale (européne, principale, secundare) - 22m, din ax

- judetene - 20m, din ax , :

~ de interes local (comunale, vicinale, strizi) - 18m, din ax

- tle utilitate privatd - 6m, din-amprizad/ marginea acestora

Conform aceluiagi aviz specificat mai sus, accesul peste conductele de gaze in zonele de intersectie cu diverse
categorii de drumuri, se va face strict dupd o protejare in prealabil a acestora cu tub metalic.

NOTA: La data emiterii prezentului aviz, Avizul nr. 54638/1458/01.07.2024. se anuleaz.

DIRECTOR GENERAL
STERIAN JON 5 « Ro;5
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SN.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS
DEPARTAMENT EXPLOATAREAGENTENAR

L DIRECTOR: GANCEA D/ ’
. AT i 25.11.2024 ?QN? R ik

\\k 0

o

NOTA DE COLABORARE .
privindlucrarea

" Protejare conducte de transport gaze naturale, DN5S0D,Craciunel ~ Orastie (Vest 1) si DN 500,
Craciunel ~ Bacia (Vest 11), la intersectia cu drumul de acces, localitatea Alba lulia jud, Alba”,

inchelats intre reprezentantil;
Beneficlar: Primaria Alba lulia, jud. Alba
Operator conducte de transport:  S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A. MEDIAS
Exploatare Teritoriala Medias, Sector Tarnaveni
Prolectant; 5.C. Trans Ar Trust Instalatii S.R.L. Arad, jud.Arad

In urma deplasarii in zona de intersectle a conductelor de tran%pbrt gaze hatdraie, DN 500, Craciunel -
Orastie (Vest 1) st DN 500, Craclunel ~ Bacla (Vest 1), la intersectia cu drumul de acces spre Centrul de
colectare proiectat, pentru efectuarea masuratorilor de identificare a traseului conductelor si avand in
vedere avizul SNTGN TRANSGAZ SA Medias nr. 96853/2700/18.11,2024, s-au stabllit urmatoarele:

1. Conductele de transport gaze naturale DN 500, Craciunel ~ Orastie (Vest 1) si DN 500, Craciunel -
Bacia (Vest Il), din cadrul Exploataril Teritoriale Medias, Sector Tamaveni, intersecteaza drumul de
acces, pr@lec’t’atsub un unghi de 90°, “ »

Conductele se afla la o adancime de 1,10m fata de cota actuala a terenului.

2. Conductele de transport gaze naturale DN 500, Craciunel — Ovrastie (Vest 1) 51 DN 500, Craciunel —
Bacia (Vest It), se vor protejata cu dale de beton armat, amplasate la partea superioara a acestula, pe
toata latimea drumului proiectat, dispuse paralel cu axul drumului. Dalele vor depasi cu cel putin 1,5
m conducta de gaze naturale Intersectata, de o parte si de alta a acestela. Distanta dintre partea
supetloara a dalelor si generatoarea superioara a conductelor va fi de minim 1,5m,



3. la proiectare se vor respecta "Normele Tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de

transport gaze naturale” aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nrl 18/2013 si STAS 9312-87,
4, Lucrdrile vor fi executate cu respectarea stricta a procedurii interne PP 97 a S.IN.T.G.N, Transgaz S.A.

5. Beneficiarul va asigura accesul neconditionat la conductele de transport gaze naturale in punctele de
intersectie si va obtine acordul proprietarilor de teren care sunt afectati de lucrarea de protejare a

conductei cu dale din beton armat, daca este cazul. -

6. Inaintea montérii dalelor de beton se va verifica starea izolatiei in zona protejata, cu izotestul, iar in cazul
incare aceasta nu corespuinde, se vor reizola conductele pe toatd lafimea drumulul, cu benzi aplicate la
rece cu suprapunere 50%, izolatie de tip foarte intdrita,

SN.T.G.N, TRANSGA: S.A. S.C. Trans Ar Trust Instalatii S.A.
| Expl. Terit. Medias Administrator; Busygadu
\ § coctorTl . : : F’BQ!”Q:S’S"Q
. Director:Tlrlba Aurel L5 G
5 G L ) VIR A ot
b 5 i g 1A TR WNAAR T)
)\ SUSCA DAN TRAIAN m.,.,u;.;;?sg
s : ER AN
i, % K . L) “'].
Sector Tarnavent Primaria Alba tulia

Pdurey {}ﬁa&; ~
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PRIM. fm’mcr?mx ALBATULIA
NR. 50172 din 24/04/3024

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr: 671 din 24/04/2024

In scopul: ELABORARE DTAC PENTRU > OBIECT 1+ DRUM DE ACCES , OBIECT 2 : CENTRU DE
COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR MUNICIPIUL ALBA, IULEA

Cawriware @ cerorii aﬁx csafe &m MUNICIPIULUT ALBA IULIA prin GABRIEL CODRU PLESA | ¢u
domicilinl in judetl AL 34, municipiul ALBA TULIA. satul =, sector -, co ogfal 510134, strada CALEA
MOTILOR , nt. SA, bl S¢. 0w, 8t apos, teléfonifax <, comnil . Inregistratd aoar 46587 din 1710442024,

pentru mwbﬁai o teren sissan LI consfructii situat n judetul ALBA . municipiul ALBA YSLIA satul =
sector « cod postal -, sttada GHEORGHE SINCAL nr. =, b1, <, SCa v, el 8P, -, say identifieat prig CARTEA
FU"\’{‘!ARA 101079, NR. '{C}?O L KR CADASTRAL i(ﬁﬁ?ﬁ

in temeiul reglerhentirilor Documieritatiei de wrbanism nr. 716/2012, faza PUG, aprobata prin Hotardres
Consilinhui Local Alha Tulia nr, 158/2014, faza PUZ aprobatd prin HCL 341 din 30/08/2023, faza PUZ aprobati
prin HCL 148 din 29/05/2620

in vonformitate cu:prevederile Legit nr. 50/1997 privind satorizaret executani lustirilor de constricti,
republicatd, cu modificdrile 5i completanile viterioate,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC:
i. Bituarea-dmobifului in intravilan sau i afard acestuiar Iniobilul se afli 1a intravilanad Musicipititai
Alb o lulia

- Natura proprietiii sau ‘tilul asupra imobilalul extras CF: < proprietati private ale hersoanelor
fxzzce s domeniul public al municipivlui Alba Tulia
< CFar 101079, act Adminfstrativ nr. HOTABAREA NR. 442, din ”1’1}9 2022 emis de CONSILIEL
LOCAL - MUNICIPIULUL ALBA 10ULIA:
B4 . Intabulare, drept d¢ PROPRIETATE. dobandit prin Lege. cota actuala: 1, DOMENIUL. PUBLIC
AL MUNICIPIUE AT ALBA TULTA
= CF nr 120031, intdbulare, drept de proprietate vy ity de mﬁgtgmre Bicu Ang
- CF ' 75950, intabulare, drept ‘de proprictate cu title: de mostenire: - Harmnanas. Blend Mariana dofa
actuala 3/2, Nfagsres;u Adriana, cotd actuala 12
- CF ar 93285, intdbulare drept de proprictate iy de deept Cumpitare, cold actuald 4% ~ Stef Lidia,
intabulnre; drept de proprictate u titht de' mostenire dobandif prin suceesiune ¢ota acuala 17 § - Ster
Lidia, nabulare, drept de proprictate o fiflo de musienire dobindit prin sticeesivne ooty acusld 39 -
Stfef i)ade\iexaﬂém

3. Servitugile care groveazd asupra mobilului, (ir:.,_pwi de preemfiune, zons de utilitste publica:
-conform HCL nr 132/05.04.2024. CF-yrile nr. 120031, 75950, 93283, au fost declarate de
UTILITATE PLBLICA.

PA\A LA SOLICITAREA :—XUTORIZIXHEE DE CONSTRUIRE SE VA FACE DOVA DREPTULUL
REAL ASUPRA IMOBILELOR IN VEDEREA REALIZARI OBIECTIVELOR CARE FAC OBIECTUL
PREZENTULUT CERTIFICAT DE URBANISM,

4. Jrcluderea . imohilulyl in xi»&iﬂ monumentelor istorice /alke naturii ori in Zona de profeciic a
‘acestords ny este cozal

2. REGIMUL ECONOMIC: -
1.Destinalia siabilith prin -docwsientatiile 'de. urhunisny hel 341 din 2022 gt 1, INFINTARE CENTRU

11



Pag. 26

DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR - FAZA PUZ

2 Folostnii actualds

CF 101079 curti wmtrucw § teren=5919 mp
CF 12803 arabil . S teren = 11749

LF 75950 aealwl, & feren o S6R3 wp

CF Q3285 arabil, 8 i¢rén = 3766 mp

3 Reglementari ale administratiel publice. centrale sifsan locale cu privire 15 obligatiile fiscale ale
mvesnwm!m Zona D oconform Anexa 3 la HCL Nr. 5192023

4AMS prevederi rézuitaie din hotairditle consilinlur local $an fdetean i priviee la zona in Cate 5o
affs imobiluly = Conform. PUZ aprobat co HOL 3312023 pe imobilele idestificate prin Curiler
12003, 75950, ‘33‘2’%’5‘ a fcss‘z reglementatd o cale deoacces la obicetival “Centru de. colectare prin
Ao volontar”, m 132/05.04.2024 4 fost aprobata ‘decizia de expropricre pentru cagza de
atifitate pubhw @ um)r imobile flerenirly sitiate o Alba Tulia, pentry realizared oblectivulul de
investifit. "Centra dé toléctare ‘prin aport volumar™

G1.1 ~Zona gospodaric comunala

UTHIZARE FUNCTIONALA

UTILIZARI ADMISE

~constructii instalatii si amenajart pentru gospodaria comunalal
- hzrcmn pentry servicii manygortale 1 tehinice;
j > iehice-cir cladifist insialatil pentre sistemul de ahmemare cu apl, canalizare, allmeniare cuenergic
'eic:étri(.a 41 termicd, transportul public urba, picte mmerc;a?c salubritate, Tatretinarea spatiior plantate publice
{pepitierg,sore)

= gentri de colectare deseuri asimilat statiilorde transfer-deséuri,

UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

< Amplasares centrelor de coledtare deseuri ou aport voluntar asimilat statil e transfer deseuri so va putea
realiza in itevilanol localitafiy doar in condinile nicare; peo raza de 200w nu exista focuinte, Prin PLY sewa
impune o zona de protectié de 200m.

UTILIZAR] INTERZISE

- pentiu incintele situate invzone rezidentinle edificate se intorzic ofice avtivitati aarc prezing Fise feimtﬁc:gts, si.
produc poluare-prin natura activitatii sau prin trangporturile pe care Te gentreaza,

3. REGIMUL TEHNIC: _
L. Asupra imobilulur cste instituit we regim wrbanistic special ZONA. TRANSGAZ INTERDICTIE
{20m),ZONA. TRANSGAZ PROTECTIE (200 miZONA DE PROTECTIE SANITARA

2 Bchiparea :on stlifit existente (1a gl putin do 30m) ~ nu exisil, La solichtares Adforizatie de’ Construire
Se vVa prezenta solutid dé racordare brinfare sab extindery o wilitstilc pub sligdierin aph, canal)
Receptiv Ia ferminarca inerdsilor de construire pentii Tucrfrile prévizute tn {umﬁeafu? de urbanisny se va
face domal Impreund ou recéptia la ‘terminared . luerdrilor brangaimentelor da intrastructusa tehnicosedilftard
aferents ausamblurior de Roewinte individunle % colective, wﬂsimmx}m de wilimue peblicd si cailor de aceey.
{et.art: 22 it T Legea 1671995

- PRIN P..{?Z APROBAT L{T HOL 341 din 3PD%Z0I3 SE PROPU
THHNICO BEDILITARE PANA LA AMPLASAMENTUL CARE FA
CERTIFICAT DL URBANISM,

Agcesu! T4 obisctivil propus S va face prin vales de eirculate propusi prin PUZ aprolbint, care face
Teghturs objsctivalul de dnvestiili a0 strada Emil Racovith, pavalel cu zowa do restrictie’ a Hiitor de inalta
ensiune. amplasay o eatravilan.

Strada; propuse’ ti profii de & v (6 1t carosabil wi 3 troteare e cate. T om) dntre sirada Victor Babes si
strada Broil Racovity va: divets/ stiabate 3 parceler proprictate privata, identificatc prin. urmatoarele exirase. de
carte Tunciara, pentru cary s-a aprobat HOL  ne 132705062024 privind dediz do expropricte penty canzi
e ptilitate publics mecosara realizarli oblectivalul do hnivesti TR DY COLECTARE PRIN APORT
VOLUNTAR, MURICIPWT ALHA TULIA. 4t Gh, Sinesi™

) OF 5F 92288 (s W)
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2y CE mr 120031 (a wiilod)

3y OF ar T8950 {la S) '

Eliburares A nirg oblectivel de Dzl edit conditionatd de uxisiente AL pentru amarsiare: cale de aoces
din strada Hril Racovitd {ase o PUZ aprobat o reglessentary

HCL 341 DIN 2023 GI 1

G1.1 -Zona gospodarie comunala

Reguli cu privire 1a #&m"imegﬁtﬁﬁ% medinlul ¢ protejares patiimoniaiui natiral

tivisth propus va desTistied o 20tV itale ou cardetor de diso pentei vecinmaion ou zone J¢é locuire. Se impure o zona.
de prcst;t:txc sanitara de 2000 fate de Hmitels de proprietate ale parcclei-studiate.

Rcwptm ta finafizares wr‘s!ruxtumr se poute Tace numii e cunditia asigurarii dotarilor folinido-edilitare nbhzawm
alimentare cu energie electiio, 3hmx,ntare ou apd potabila si branswnent 1a tetéaua de canalizere,

Se fntersice utilizares pentruiudte’ scopuri decat gelo prevazute in PUZ o terennriior bére rezeriate pontru lucradt de
atttitate publive precwa carosabilul, parcarile. trotuarelesi zonole versi,

Insfitniv o zona de profectie:smitara de 200:m de la limite de proprietate; investitia propusa fiind avimihain o statile
e transter conform Ordiniitui or.T19/2014 pentro aprobarea nommelor do dojenn si sunatile publicy privisd modind Je
wiata g populatief.

Colectaréa upelorde pe platfursia betoratd se vor colecta in bagine de sotentie subtorane ou pompa de desearcare cu
debut redus dupa ce il proalatill au fost (Fatate-cu aputord] bl separator 46 hidrocarhis, Apele caprale si tratate vor fi
descdreate i veteans maumpalé de canalizare

Dreseurile-¢e se vor depozita wmpumi peamplasament sunt; descuwt din plastic, deseuri din hartie st carton, deseury
textile; deseurt din wticla, wetl, clecrice st electroniee,; bateriy auto, deseurd dm constrietit, mobilier; wloiurl vogerale
nzaie, n’c’ip& HiE platni nsencide, eutii vopsele, anvelope diomentry mak . ubivi nees, baei mici, midicamente
xpiratessi varcase animale mici.

Bleseurife se vor verifice obligatoriu de satre persoralul contrilut, fay i functie dodpal désenlui 56 v prerta echipanicnt
profeitic ddecvation: manusi, niasea ctel. Jups care personalulse va w-deziifecta.

Peutrt zoma d¢ Containerese impune o venficare zilnica. penfii provenires distunetionalitaiii contatmersior de
deseutifex. Scurgérod de dessuri, Spatperea containerelor etc),

Reguli generale priviingd infrastructuri yrbane aferénie investifiilor propuss

Parcelele sunteonsidirate direct constraibite ; dacl respecti cumulativ urmiitearele condiiin:

Condigii generalo:

< Agees garosabil 1o drasn-public,

Btrazile propuse vor avea vardcter publie,

‘Reatizaren de vol mirastroctust urbane aferente mmsngn%ar proptise

Jrwestitori] propun prin:documentalia tehnica sau de urbanism SUPESE RPTC AV IZAYS zmmb’ms dervolarea infragtroctu
‘arbang necessee functionirb/darit in. mimmgé a vonstruciiloramenairior propuse. in hazd avizelor/avorduriior
obtinute 1 confory prevederitor Tegislatiel in vigoure.

Cheltmielile aferonte dezvoltdnil infrastruciorit irbasie propuse sunt supottaie integral de elitre inv estitor, in baza unei
declaratii anientifiate srozeplate Th avest sony, care va.avea anexati cimamcﬂta;m SPpUsa avvam/apmbﬁ:n,
Efcetuaren operafiunilor notariale de parcelare 4 loturdlor construibile propusé prin documentatia de urbamism s va
reatiza ultorior ubtineddt réveptiog Io wenminaron TuoriHIoy axttm&nlqry branyamehtelor s infrastuctura ehnice-edilitard
sia edilor de acces Uastadiv de drun borduran, balastat, scurgere dapelor phyviale 58 euiagzi piletonale Ja'strat de
wzuid - ﬁiagmma m ham \mm {x;zmrxmm de mr&shmrc; mwpaw ;srm dmmmamﬁm m i

3 mf%or de ueves S U A ﬁ’}\-i prwazmc in {uwnzdzza d; construire
Pe torenuarife verdevate prin-documentatiile de urbanism ‘pentrisrealizatos cailor de e:rxui&im, utiliagitor de. ity
public, paremelor delinteres public oi spatiilor Verzi 31 amiénajate publice se instituie servitutea nibanistiol son edificani
-~ interziceres Simicril di muporizii pentrn consiruoni definitive sin provizorii indiferent de roginml de proprictate-ssu
de functiunea proptisi: '
Conditinspecifice urbanisticesPargelaren
Parcelarea veprezima divizarea ywiui ot de toren in dond say mai mulee ot
Incazyrile: parcebirilorse vor weea In wsﬁcw cerinjele fegals privitoure !gi cangrile In cHre Bee nécesad eliberaren
Certiticatului de Urbanism. Deasemeneain caral lotrilor provenite din. dezemembares unet parcele Consiradt
vefifica la cliberaven CU incadrared Ioturilor ce rezulia din dezmombrare i g}r»\u&ﬁia tegade sian proved
prezentlsl RUU far Ta eliberaréa AJCL: incadrares in indicatorii urbanistici POT, CUFE, Rumax fyvalorile admise prm
prezentul RELL pe foarc Joturile réauitiste; dar 3i prin rapottare Ja suprafala pareelcr naintea dezmembriind §isupratetule
fotale constrinte Tnsunate o supratelele propuse spre Sonstruie.
Conditit ISU
Containerele amplasate pe teren vor avea gradil de rezistenta 14 foe SV, v Consteaetitle evistente invermate la vest de
amplasament Vor avey gradgi de rezigtenta Ta Toe IV, prm ormare distaniels normate Minime supt de 1 5m,
Joccuzalde fata, distanta siinimaintee Hmitele de proprictate este de 35,0
CONDITIEDE AMPLASARE BECHIPARE 8r CONFIGURARE A CLADIRILOR
Caracterizticiale parcelclor
Conform normalor spéeitice cuurmatoarele roenmandart:
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spentendiferite serviell g Blroul supratita minmid o parceled ostede 400 mp: siun frontla stradd g whinioy 15 tes,
= pargela minima 3.000.mp

Armplasaren dladiviler fata-de aliniament ‘
Seimpune o rdtragers wilnirma faly do aliniameniol cu stiads Victor Babis de viainy Sail
Aadplasaren cladintor fute de limdtele atevile ¥ posts < 4l parcelelor

S¢impong octrapeic de L5 fufa delimitele de prmgnauzib. alele devat eon oo domeainl public.
Ampiasares eladivilor unele fas dé witele piodecons pareela.

Distants fata de limitele pareetel va i do minbs jumatae iy inaitimecclading dar nu mai ;’swm de 1.0 metri;
Ciroylatii staccese

Seova asigurd aceesul iy incinta nemat dircebdinte-o girealatic publica;

Statissared autovehicolelor

Stationarca pentry adroiterea i incinfu:se Vo asigura in ulara x@qnuim sirgulaticl pubhice:
T spatind de retragere al cladirdor dela aliniament sepoate reverva w 0% din Loren petin parcaiy ale saler ity
stvizitatoritor, ol contitia Inconjuraril ¢a ard vin avand 1,20 wotn mﬂﬁsme & plustarit cats G arbord Ta figcare 4
Juguri deparcars:

Tmpreimuind

Tmpreimuirie ‘l;:!fif gtrada vor {1 transpareate o inulumy dematm 2,20 rackrl din careun wocii de 030 ., vor &
dublate vt gard Viw, i darud siecedrtatil unel protectit suplimentirs se recomanda dublares spreinteriorta & 6 metr
distanta ¢ unal doi-led gard tansparcnt dé 2. 20 m Inaltime, fntrecche dous pardurt find plantati arbori $1 arbusih:
Portile de dirrare vor vi relrase Fata sealiniament pestni s permie stationarea vehiculelor ehnice inainte de socesul lo

i inginta pentry 2y incomads eiredlstia pe dromurile publive;

POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Procent nraxim de coupare a terenului (POT)

< PO amaxim = 50% ¢ '

Ceeficient maxins de utilizace 8 terepnlui (CUTY

<CUT migkom = 0,5 mp ADC mp. téren

Reépuli cu privire Ia schipares fehnico~ edilitara

Toute chidivile vor fi ragordate ta tetelele tehnico-edtime publice,

- Zooa smdista dxspune de toate refele edilitare, so propuns dezvoltares echiparit edilitare astfel - exyinderea si
bransarca cladidilor propuse 1a retelele existente brzona dupa eum urmeaza @

= ai’:mmiarefs cuapa prinextinderea instalafiilor de slimentare cu aps existunte in <irada Gh. Sineal.

= alfmentaren by energie electrica pamru asipurarea necesarulol de consim électric se proputie u 58 realizy prin
extinderea de linii elecivive existente in strada sfrade Gh. Sincad

= pentru telecomunicatil se propune extinderea Halilorde telscomunicnti din zona,

« T camidra de pizd va T foontar un'apakat de ser corditionat.

- penirt almentinda ¢u gase Batarals ~ne st cazul

- pErtns solectarca deseuritor menajere s propune wiy punet d¢ eolectare sawcontrant ndividual cu o firms Speciativata
de volevtare, transport si depoaitars,

= Coleetarea apelor depe p!a?fnmm betonata g¢ vor colecta w bazine de retentie sublerane i pompa de descorcars oy
debit redus dupa ce in prealabil sy fost-tratdte cu-ajuboral unoi separator de hidrocarburi. Apele-captate s tratate vor £
descarcate in reteau municipala de canatizars.

‘Reguli cu privite 1a forma si dimensiunile cladirilor st constructitlor:

Pargefarea v v

= Pareclares noilor foturi ve va face conform condifitlor impuse in actuainl PILLZ privind awnplashres constractnjor st
exscutared noitor surazi erioans.

= Pardele se vor obfing priv chmpararc sai concbsionate.

- pste casal

Prezentul certificat de wrbanism POATE fi utilizat Tn scopul declarat pentru: v
"ELABORARE DTAC PENTRU : OBIECT 1 : CALE DE COMUNICATIE ST RETELE TEHNICO
EDILITARE , OBIECT 2 : CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR MUNICIPIUL ALBA.
IULIA"

Certificatul deurbanism nu tine ioc de auforizatic de construire/ éeeﬁmtam si i conferd dreptul
de a execufa luerdri de constructii,

b Q'QLK}A.TH ALE TITULARULUL ?ERT‘IHCA‘.(DLUI DE mamsm:-
b sonpal Siabardy Snmmenistizipentre quterisan i herle Hor-de CozRiOTl s Benividiing o doi iR - SRR A adresd
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6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIE] DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE

= ¥a ' f insotitd dé urmaroarsle docaminte:
ay certificatil de wrhaniem {copie):
by Dovada fithitui asupra inyobifului, roren §lsau CoBSTrUcHi, sau, dﬁg;i: caz, extiasul deplan cadastral actualizay

Ta 7i st extrasul de Carte Funttard de ifoemare attimlizat h @i, Irvcazal in care legea nu dispune gltfeltvopie
legalizatd, copie of. u originataly

QD TACDT.OEDTAD, dupi caz (2 exemplare originale)

B ¢1y documentatia tehnick ‘
DT, si pontra gcordul/avtorizaps adminicteaoralul dmam!m vxuentat po domeniul public la infrasiructura.
tehnio-edilitard existema in voud (of art7 alin 1 din Ltgeé,ﬁﬂ_f"‘{‘,}ﬁ}ii modif, o i Lgea 7:2020%

X DT.ALC Rpror : :

d) Avize ¢ acorduri stabilite prin cortificatul-de urbanism:
d.1) Avize 5i scordari privind utilititite urbane si infrastrictura (copie):

X alimentare cu api « $C % gaze nawrale - Delgaz Grid SA Albs 1 Alte avize/acorduri
APACITA ALBA Tota

B canalizare - SC Apa CTTA. 5 telefonizare - Orange Romania i Administratia Nationala &
SAAlba Communications SA7 Digi, RCS-RDS SA. Imbunatatirilor Funciare
Sucursals Alba/ Vodafone Alba Tulia SA

X alimentare cu energie L salubritate - RER VEST SA £ Sovietatea de Guspodarire
‘glectrick < DBER a Apelor

Ziavize shucorduri privingd:

protectia civils & sanitatea populatiei

i acordurilo specifice ale aﬁmifﬁistmﬁéi publice centrale si/say ale serviciilor descentealizdte ale
ey

2 Acord Aéfm:ustxamr Driam péntrs goces Ja parcsly;

% Contract de preluare- §iirangport 2 degeyrilordin constructii, anterior etapei de excoutic & Tucrariis
X Acord Administrator Drum pentru extindered retelelor o racordarea struzii propuse

& Aviz Politia Rutiera

} Aviz Comisia de Cireulatio dincadml Primariei

Aviz TRANSGAY Medias.
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4.4) stadii de speciulitate {1 exemplar original);
X Plan topografic vizat OCPI insoit de procesul verbal de receptic n scopul solicitat - elaborare
DTAC/DTOR/PUD;
X Studiv geotehnic §i verificare a studiulyi la étapa de realizare a Tucrdrii, conform NF 074 - 2022;
3¢ Referatele de verificare a documentatiei privind asigurarea cerintelos esenus!e de calitate in constractii,
cotespunizitor categoriel de importantd a constructiei

B2 ey Punctul de vedere/actul administrativ 2l autoritatii competente pentru protectia medindul (gopick;

B ) Dovada inregisiririi proiectului ta Ordingl Arhitectilor din Roméania.,

€ Documentele de plati ale urmndtoarplor taxe (copie):

B Taxa AC/AD;

24 Toxa tinubru arhitecturd;

Prozentul cortificat de urbanisn are valabilifatea de 24 luni de la:data emiteril, Prelungirea fermenutui de
valabilltate a certificatulni de drbaniitn se poare face Ja cereres titularulul, formulaa cu cel putin 15 zile
inainfea &x pmm,_x_ acestuia.

Arhitect Sef,
urh, Dan?}m Alexandm

Achitat taxa de: SCUTIT TAXA CONFORM LEGII 227/2013 PRIVIND CODUL FISCAL, ART. 475
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de ,gfz‘f }OS | e ‘?*

In ‘conformitate ¢ prevederile Legii nr. 50719971 privind autorizarea excoutirnt uctirilor de constracti,
republicafd, cu mod:ﬁ»amﬁ §i sompletar }e: ulizgricare,
se prelungeste valabilitatea
Certificansiui de urbaniem
deladatade . /. & . . phnila data de & i
Dupa acedsta dati, o nowd prclumzxm a valabilitati nu gste posibila, solicitantul urmand si nbtma i condititle
legil, un alt certificat de urbanism,

Primar. Secretar General, Arhiteet-Sef,
Data prelungirii valabilitatii: / ‘
Achitattaxade: el conform Chxzan’gez\o P oodin S
Transmis solicitantului la data de P / . sHrect/prin posta,
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MUNICIMUL ' ALBAIULIA

¥

——— o " u
N, A4 363/08 10 9094

DECLARATIE

Municipiul Alba lulia, prin primar, Gabriel Codru Plesa, in calitate de beneficial al investifiei:
~INFINTAREA CENTRULUI DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR MUNICIPIUL ALBA IULIA”

finantat prin Planul National de Redresare §i Rezilienta,

faza Proiectare si Execufie, efapa Elaborare DTAC pentru: Obilect 1 Drum de acces si
oblect 2: Centru de colectare prin aport voluntar Municipiul Alba lulla” si proprietar al terenului
identificat prin CF 122631 Alba lulia - nr. cad. 122631,

V& aducem la cunostintd acordul pentru realizarea lucrérilor prevazute in cadrul proiectului
"Protejare conducte de transport gaze naturale, DN 500 Craciunel - Orastie {Vest 1) si DN 500
Craciunel - Bacia (Vest 2), la intersectia cu drum de acces, localitatea Alba lulia, jud. Alba".

Municipiui Alba lulia PRIMAR
Gabriel Codru Plesa //7
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MEMORIU TEHNIC
1. DATE GENERALE

DENUMIREA LUCRARII: Protejare conducte de transport gaze naturale, DN 500 Craciunel - Orastie (Vest
1) si DN 500 Craciunel - Bacia (Vest 2), la intersectia cu drum de acces, localitatea Alba lulia, jud. Alba

AMPLASAMENT: Pe terenul administrativ al Loc. Alba tulia, jud. Alba
7/
BENEFICIAR ; Primaria municipiului Alba lulia //O
i

OPERATOR SNT: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS !

Exploatarea Teritoriala Medias \ 2

Sector Tarnaveni
PROIECTANT : SC Trans Ar Trust Instalatii SRL, Arad
CLASA DE IMPORTANTA : Conform CR 0-2012 "Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor”

CATEGORIA DE IMPORTANTA:  Conform HG 766/1997 - categ.C
ANUL REALIZARI: 2025

1.1. Situatia existenta

Terenul care face obiectul proiectului, amplasat in Mun. Alba lulia, jud. Alba, este teren intravilan si este liber de
orice constructie.

Pe amplasamentul studiat pentru construirea Centrului de colectare prin aport voluntar, in suprafata de $=5919 mp
nu sunt identificate constructii existente. Drumul de acces spre Centrul de colectare intersecteaza conductele de
transport gaze naturale Vest 1 si Vest 2.

Avand in vedere lucrarile ce se vor executa in zona studiata, pentru respectarea Normelor Tehnice pentru
proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 118 / 2013, cat si pentru
respectarea STAS 9312 - ,Subtraversari de drumuri si cai ferate cu conducte’, sunt necesare a se efectua lucrari de
protejare a conductelor t.g.n. DN 500, Vest 1 si DN 500, Vest 2.

1.2. Situatia proiectata

Tinand cont de cerintele avizului SNTGN TRANSGAZ SA Medias cu nr. 96853 / 2700 / 18.11.2024, precum si de
Nota de colaborare incheiata intre beneficiar, proiectant si reprezentantii S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias se impune
protejarea conductelor de transport gaze naturale, Dn 500, Vest 1 si Vest 2, cu dale de beton in zona de intersectie.
Acestea vor fi amplasate deasupra conductelor, la nivelul caii de rulare, la distanta de minim 1,5 m intre generatoarea
superioara a conductei si partea superioara a dalelor de beton.

Inaintea montarii dalelor se vor decoperta manual conductele existente pe o lungime de 8m in zona de intersectie
cu drumul de acces (4m de o parte si de alta a drumului) si se va reface izolatia conductelor cu benzi aplicate la rece cu
suprapunere 50%, izolatie de tip intarit.

Dalele sunt din beton armat si vor avea dimensiunile:

- 4,0mx 1,0 mx 0,30 m, pentru fiecare intersectie cu conductele de transport gaze naturale, Dn 500, Vest 1 si
Vest 2, in numar de 6 buc. pentru fiecare, conform plansei TA 83 - 1.0 si TA 83 - 2.0.

2. DESCRIEREA LUCRARILOR

2.1. Amplasamentul lucrarii
Calea de acces proiectata, intersecteaza obiectivul TRANSGAZ pe teritoriul UAT Alba lulia, Jud. Alba, fiind

amplasat in intravilanul localitatii.
La alegerea amplasamentului pentru lucrérile de C+M proiectate, s-a tinut cont de urmétoarele:
- traseul drumului propus spre modemizare;

19



- impact minim asupra mediului inconjurétor (cu toate componentele sale);

- asigurarea utilitatilor necesare functionarii instalatjilor in conditii optime si de sigurant:;

- respectarea distantelor de siguranta fata de obiectivele existente in zona.

Incadrarea obiectivului de investiii este prezentata in urmatoarele planuri:

- Plan de incadrare in zona -pl.nr. TA83-0.0, sc. 1:10.000

- Plan de situatie -pl.nr. TA83 - 1.0, sc. 1:500

Conform legislatiei in vigoare, respectiv Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, modificats si
completata cu Legea 127/2014, operatorul de transport si de sistem beneficiaza de drepturile de uz si servitute n ceea
ce priveste utilizarea bunurilor tertilor pentru realizarea serviciului de transport gaze naturale.

Astfel, potrivit dispozitilor art. 113 si urmatorul din actul normativ mentionat anterior, exercitarea drepturilor de uz si
de servitute se realizeaza cu titlu obligatoriu pe toaté durata existentei obiectivului / sistemului de gaze naturale, atat cu
ocazia realizarii acestuia, cat i cu ocazia retehnologizérii unei capacitati in functiune, reparatiei, reviziei, lucrarilor de
interventie, in caz de avarie, in baza legii, fara nicio alta formalitate prealabila.

Toate terenurile ce se vor ocupa temporar vor fi redate la categoria de folosinta si starea initjald dupd incheierea
lucrarilor de construire.

2.1.5. Topografia
Terenul studiat este situat in nordul localitatii Alba lulia, in intravilanul localitatii, se desfasoara in zona de platou
inalt aflat intre Alba julia si localitatea Micesti, in paralel la cca 200m sud fata de canalul ANIF. Terenul este in zona de
lunca inalta cu panta generala mica in lungul si transversal tramei stradale.
Localizarea geografica a obiectivului TRANSGAZ, intersectat de strada Alcala de Hen
continuare (coordonate STEREO 70):
Inventar de coordonate Stereo 70 la intersectia axei
conductelor t.g.n. DN 500 Vest 1 si Vest2 cu axul caii

de acces

Pot. | X Y
1 389852.320 510992.576
| 2 389848.047 |  510991.421

Transilvaniei, bazin format prin afundarea -diferentiata ca amplitudine-a unor blocuri ale structogenului din interiorul
»arcului carpatic” , blocuri individualizate printr-o serie de facturi profunde, generate in urma , diastrofismului laramic”,
manifestat local preponderent disjunctiv ruptural.

2.1.7. Date geomorfologice hidrografic si hidrogeologic.

Din punct de vedere al geomorfologiei majore, municipiul Alba lulia si implicit amplasamentul cercetat se incadreaza
in aria depresionara a culoarului Muresului care, prin cele doua segmente ale sale, cunoscute sub numele de Culoarul
Orastiei si respectiv Culoarul Alba lulia — Turda separa local, Podisul Secaselorde extremitatea sudica si sud-estica a
muntilor Metaliferi — Trascau.

Amplasamentul in cauza se incadreaza in zona de lunca/albie majora-terasa inferioara (de lunca), dezvoltata pe
partea dreapta a raului Ampoi si care, actualmente, nu este expusa riscurilor de inundabilitate. Amplasamentul prezinta o
articulatie de suprafete cvasi-plane, orizontale si/sau su-orizontale ca efect al modelarii antropice, prin depunerea de
umpluturi heterogene. Amplasamentul are un grad bun de stabilitate generala si locala.

Cel mai important curs de apa din zona este raufl Mures care, impreuna cu principalii sai afluenti locali, raurile Ampoi
si Sebes dreneaza intreaga retea hidrografica, cu caracter pemanent sau semipermanent-torential.

2.1.8. Date seismice
In conformitate cu prevederile CODULUI DE PROIECTARE SEISMICA, indicativ P100-1/2013, amplasamentul in
cauza se caracterizeaza prin valoarea ag=0.10 (valoare de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare-pentru
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cutremure avand intervalul de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani); din punctul de
vedere al perioadei de control a spectrului de raspuns (perioadei de colt), pentru amplasamentul dat este caracteristica
valoarea Tc=0.7 sec.

Adancimea de inghet: 0.8 — 0.90m de la nivelul Ts/Tn actual.
Definita conform STAS 6054/1977, adancimea de inghet in zona amplasamentului este de cca. 0.80-0.90m de la
nivelul Ts/Tn actual; valorile prezentate referindu-se la situarile intravilane si respectiv, extravilane.

2.2, Situatia juridica a terenului

Terenul pe care se executa lucrarea apartine domeniului public aflat in intravilanul localitatii Alba lulia.

Dreptul de uz si servitute legala asupra terenului ce va fi afectat de lucrarile de protectie a conductelor de transport
gaze naturale si este reglementat prin Legea energiei electrice si a gazelor nr. 123/2012.

2.3. Stabilirea categoriei de importanta a constructiei

Categoria de importanta a lucrarilor proiectate este normala (C), conform ,Regulamentului si metodologia de
stabilire a categoriei de importanta a constructiilor" si HG 766/1997;

Modelul de asigurare a calitdtii ce se va adopta de catre antreprenor pentru executia lucrarilor proiectate va fi
modelul nr. 2, conform HG 766/1997, Anexa 2 referitoare la ,Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatji in
constructii”.

Lucrérile se vor executa numai de cétre firme autorizate ANRE in domeniu.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

Pe drumul de acces vor circula diverse vehicole utilitare de transport usor si greu. De asemenea, pe perioada
executiei lucrarilor proiectate pe drumul de incinta vor circula si autovehicole de mare tonaj.

S-a estimat traficul de calcul pentru utilaje de transport de 20t, transformat in osii standard de 115 KN.

3.1. Amenajarea drumului in profil longitudinal
La proiectarea profilului longitudinal s-a urmarit respectarea prescriptiilor prevazute in STAS 863-85.
Declivitatile longitudinale proiectate respecta STAS 863/85.

3.2. Amenajarea drumului in profil transversal

Profilul transversal in punctul de intersectie cu conducta de transport gaze naturale are urmatoarele dimensiuni de
gabarit:

- latimea partii carosabile este de 6,00m, formate dintro banda de circulatie pe sens.

- pe marginea partii carosabile este acostamentul pe o latime de 0,5m pe fiecare parte.

Panta transversala in aliniament este de 2,5% in profil acoperis pe toata lungimea.

Elemente de gabarit:

- 0 banda de circulatie de 3,00 m pe sens.

3.3. Structura rutiera

Realizarea structurii rutiere s-a proiectat in urmatoarea varianta:
- nisip pana la cota de - 80 cm.

- strat geotextile anticapilar

- 25 cm strat de fundatie din ballast compactat

- 15 cm strat de baza din piatra sparta

- 10 cm nisip

- 30 cm dala din beton armat

3.4. Asigurarea scurgerii apelor

Evacuarea apelor pluviale se va realiza prin panta transversala a partii carosabile. Scurgerea apelor se va realiza
cu descarcare spre emisarul natural.

3.5. Caracteristicile structurii rutiere in zona de intersectie cu conductele de transport gaze naturale.
Incarcarile de calcul in zona de traversare a conductei sunt:

1.incarcari permanente date de:

- greutatea proprie a dalelor care este de 25 kN/dala.
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- greutatea straturilor rutiere si ale pamantului de umplutura.

2.incarcari temporare de scurta durata date de:

- autovehiculele de transport

- alte tipuri de vehicule

Actiunea dinamica a incarcaturilor din vehicule precum si incarcarile produse din franarea vehiculelor nu se iau in
considerare pentru vehicule speciale pe roti, daca umplutura de pamant deasupra este de minim 0.5m.

In cazul nostru straturile de umplutura au 0.70 m, iar distanta pana la calea de rulare este de 1.50m.

Schema de calcul pe zona de traversare a conductei se aplica pe dalele din beton armat si structura rutiera a zonei
de protectie, in corelare cu pozitia acestora fata de directia de deplasare a convoiului, astfel:

- solicitarea maxima din osii este in situatia in care drumul este perpendicular pe conducta de transport gaze
naturale cu 4 osii pe zona de protectie cu dale;

- la determinarea si reducerea presiunilor asupra conductei la actiunea incércérilor descrise mai sus in ipotezele de
incarcare cele mai defavorabile, rezultdnd o reducere a distributiei presiunilor cu adancimea, astfel incat la nivelul
generatoarei superioare a conductei de gaz de peste 3 ori mai mica fata de presiunea de sub dala din beton;

- la dimensionarea dalelor de protectie din beton armat ca o grinda pe mediu elastic, se considera un coeficient de
patk = 2,5 daN/om3;

Dimensionarea structurii rutiere a zonei de traversare a conductei de gaz s-a facut pe baza caracteristicilor
geotehnice ale terenului de fundare, a incarcarilor si schemei de calcul prezentate mai sus, utilizand modelul de calcul
pe elemente liniare (dale beton armat) rezemate pe mediu elastic, cu transmiterea presiunilor in adancime pana la
nivelul conductei si tasarile sub dala. ST

In zona de protectie a conductei alcatuirea structurii rutiere are in vedere urmatoarele: /// P\N U

- indepartarea manuala a stratului vegetal si a umpluturii care constituie in prezent calegfd’ %
adancimea de 0,30 m sub generatoarea superioara a conductei de transport gaze naturale,;/
- refacerea izolatiei conductei pe o lungime de 8m (4m de o parte si de alta a axului dr
strat de nisip pana la cota de -0,80m fata de cota 0 a terenului. [
strat de geotextil anticapilar. \
25 cm strat de fundatie din ballast compactat &4
15 cm strat de baza din piatra sparta '

e

i
I

&
\

10 cm nisip iV Ea &
- dalele prefabricate din beton armat cu rol principal de protectie a conductei de gaze naturm%b% N2
reducerea solicitarilor cu grosime de 30 cm. o

Structura rutiera in zona de protectie a conductei de transport gaze naturale va asigura o distanta de minim 1.50m
intre generatoarea superioara a conductei si partea superioara a carosabilului.

Dimensionarea structurii rutiere se va face pe baza caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare, a
recomandarilor studiilor geotehnice ale terenului si a sarcinilor de trafic din perioada de exploatare si in functie de tipul
climateric al zonei si regimul hidrologic al complexului rutier.

Alcatuirea sistemului rutier se va face conform "Normativului pentru dimensionarea sietemelor rutiere suple si
semirigide", indicativ PD 177-2001

Stabilirea traficului de calcul pe baza caracteristicilor vehiculelor precizate de Client si echivalarea acestora in osii
standard (OS 115 kN ) este determinata mai sus.

Osia standard (OS 115 kN ) prezinta urméatoarele caracteristici:

- sarcina pe roti duble: 57.5 kN

- presiunea de contact: 0.625 MPa

- raza suprafetei circulare echivalente de contact: 0.171 m.

Capacitatea portanté la partea superioara a stratului de pamant stabilizat se considera realizata pe o sectiune de
drum, daca deformatia elastica sub incércarea standard (incércarea osiei din spate cu 115 KN), are valori mai mici
decat 200 sutimi de mm, in cel putin 90% din punctele masurate si coeficientul de variatie (exprimand uniformitatea
rezultatelor) este mai mic de 50% (conform STAS 12253/84).

Capacitatea portanta la nivelul superior al drumului se considera realizata daca valorile deformatiilor elastice
masurate nu depagesc deformatiile elastice admisibile, respectiv 101 sutimi de mm, pentru drumurile intens solicitate si
cu strat de forma din pamant stabilizat cu liant hidraulic conform STAS 12253-84 si STAS 10473/2 - 86.

Pentru asigurarea stabilitatji fiecdrei platforme consolidate se vor avea in vedere o serie de factori , atat pe perioada
de executie, cat si pe perioada de exploatare, printre care:

- Verificarea respectarii cerintelor de executie a umpluturilor si a straturilor rutiere din infrastructura zonei de
protectie a conductei de transport gaze naturale.

- Respectarea riguroasa a specificatjilor tehnice de executie si calitatii materialelor utilizate:
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- Asigurarea scurgerii si drenarii apelor meteorice de pe platforma si din vecinatatea platformei;
- Supravegherea atenta a tasarilor dalelor sau a altor deficiente pe perioada de exploatare .
- Asigurarea intretinerii permanente a suprafetei platformei drumului si remedierea eventualelor deformatji.

3.6. Descrierea lucrarilor de protectie a conductei de transport gaze naturale

Avand in vedere avizul emis de SNTGN TRANSGAZ SA Medias, cu nr. 96853 / 2700 / 18.11.2024, precum si
nota de colaborare, protectia conductei de transport gaze naturale se realizeaza cu dale prefabricate din beton armat
montate paralel si simetric fata de axul drumului de acces. Aceste dale au rolul de a reduce presiunea asupra conductei
la solicitarile de trafic de pe drumul de incinta.

Dimensiunile de gabarit ale unei dale sunt: L = 4,0m, | = 1.0m, h = 0.30m, pentru protectia conductelor de
transport gaze naturale, Dn 500, Vest 1 si Vest 2, conform planselor TA 83 - 2.0 si TA 83 - 4.0.

Protectia cu dale carosabile prefabricate din beton armat cu rezemare continua pe toata suprafata asigura
solicitarile pentru tipul de vehicule propuse a circula pe drum.

Anterior montarii dalelor din beton armat se va reface izolatia conductelor cu benzi applicate la rece, suprapunere
50%.

Alipirea dalelor prefabricate de protectie carosabile se realizeaza inainte de acoperirea conductei, pe toata
[&timea drumului.

Dalele carosabile prefabricate vor fi din beton clasa C25/30 armate cu otel beton OB37 si PC52 conform planurilor
de cofrare si armare din prezentul proiect, prefabricate care vor fi fabricate de producatori autorizati si cu certificarea de
conformitate a produsului tip.

Dalele prefabricate de protectie se vor monta in lungul conductei de transport, paralel cu axul drumului de acces,
simetric de o parte si de alta a punctului de intersectie a celor doua axe.

Dalele vor avea toate muchiile de la partea superioara tesite la 45° pe 3 cm pentru a se evita ruperea acestora.

Executia dalelor se va face de catre firme specializate in realizarea de prefabricate pentru constructii, produsele
fiind insotite de toate documentele de certificare a calitatii acestora.

Abaterile de la dimensiunile geometrice, fata de axul longitudinal si fata de un plan de rezemare, nu vor depasi +
3 mm. Pentru obtinerea acestor abateri se recomanda folosirea cofrajelor metalice.

Materialele utilizate sunt: beton clasa C25/30, otel beton PC52 si OB37.

Suprafata carosabila a dalelor se va finisa cu striatiuni transversale pe dala, cu peria de paie.

Urechile de prindere pentru manipulare sunt in numar de 4 din OB37 @12 mm, amplasate
simefric fata de axele dalei, montate inecate pana la nivelul carosabil al dalei, cu locase dg’ qml&é) t@e
conform cotelor din proiect. PAAN GOMAN S

7y CAN RE

3.7. Protectia pasiva a conductelor protejate cu dale prefabricate din beton arridt> / g

Izolarea anticorosiva a conductei se va realiza in conformitate cu standardele n vié‘d’e?e
trebuie s& fie agrementat tehnic si sa respecte cel putin urmatoarele standarde si presctiptii t .

SR ENISO 21809/1 - Acoperiri pe baza de poliolefine (PE trei straturi si PP trei stralus) )

SR EN 12068-2008 - Acoperiri organice exterioare pentru protectia contra coroziunit®, ¢ & g”’ VG <

STAS 6800 -1991 - Grund pentru protectia conductelor metalice ingropate. \"-‘\\/’?/,f/‘v\dg’é/é

SR EN 12501-1,2 - Protectia anticorosiva a metalelor si aliajelor. Risc de coroziune. \t‘gﬂzjg'g PR

SR EN ISO 4287/2003 - Specificatii geometrice pentru produs. Starea suprafetei: Metoda profilultr.
si parametrii de stare ai suprafetei.

SR EN ISO 1302/2002 - Specificafii geometrice pentru produse GPS. Indicarea starii suprafetei in documentatia
tehnica de produs.

SR EN ISO 8501-1/2007 - Pregatirea suporturilor de otel inaintea aplicarii vopselelor si produselor similare .
Evaluarea vizuald a gradului de curdtare a unei suprafete Grade de ruginire si grade de pregétire a suporturilor de ofel
neacoperite gi a suporturilor de otel dupa indepéartarea acoperirilor anteriore.

SR EN ISO 8501-2/2002 - Pregatirea suporturilor de ofel inaintea aplicarii vopselelor si produselor similare .
Evaluarea vizuala a gradului de curatare a unei suprafete Partea 2 Grade de pregatire a suporturilor de otel acoperite
anterior gi a suporturilor de ofel dupa indepartarea locald a acoperirilor anteriore.
~ SRENISO8502-3:2017 - Pregatirea suporturilor de ofel fnaintea aplicarii vopselelor si produselor similare .
Incercari de evaluare a curéfeniei suprafetelor. Evaluarea vizuald a gradului de curatare a unei suprafete, Partea 3.
Evaluarea prafului pe suprafete de otel pregatite pentru vopsire .

Standarde de firma ale producatorului .
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Aplicarea izolatiei la conductele existente

lzolarea conductelor existente se realizeaza pe portiunea de sub dalele de beton pius 1m de o parte si de alta a lor
cu izolatie foarte intarita cu benzi aplicate la rece pe baza de cauciuc butilic, cu suprapunere 50%, a caror cerinte
respecta standadrul SR EN 12068 /2008. Toate materialele utilizate vor avea agremente tehnice iar procedura de
aplicare va fi agreatd de S.N.T.G.N. Transgaz S.A Medias.

Materialele pentru izolare vor fi depozitate in locuri uscate, inchise in ambalajul original. Materialele nu se vor
expune razelor de soare, ploii, zapezii, prafului. Curbele trebuie s fie finute la o temperatura cu 3 grade Celsius peste
dew point/punctul de rou inainte de izolare. Se va evita pastrarea indelungata la temperaturi peste 35 °C sau sub -20
°C.

|zolatia cu benzi aplicate la rece suprapunere 50% se va suprapune peste izolatia veche %fﬁ:@wo
lungime de 20cm.

Verificarea izolatiei aplicate la conductele existente pe portiunea refacuta

fn cazul acestui tip de izolatie se verifica urmatoarele:

- aspectul

- aderenta

- grosimea

- continuitate

- rezistenta la impact

Aspectul se controleaza vizual. Se verificd dacd aceasta este uniforma, fara dem\féiizl:
trebuie sa prezinte pori, fisuri, bule de aer sau corpuri straine. Aspectul se controleaza pe toata re s-a
aplicat izolatia.

Aderenta izolatiei se executa la temperatura ambiantd. Aderenta se va executa conform SR EN 12068-2002
Anexa B si C. Aderenta izolatiei va fi masurata cu un aparat etalonat iar rezultatul masurarii va fi consemnat intr-un
buletin de masurare. Buletinul de mésurare va fi elaborat de un laborator acreditat.

Grosimea miniméd impusa este de 3,5 mm. Masurarea se executd manual, nedistructiv, cu un aparat etalonat
metrologic de tip magnetic sau electromagnetic, aprobat in prealabil de supervizor. Cu acordul scris al supervizorului, pe
fiecare metru de lungime de {eava izolatd se poate accepta o suprafatad de maxim 5 cm?2 cu grosime mai mica cu 10%
decat minimul prevézut. Rezultatul masurarii grosimii izolatiei se va certifica prin buletin de verificare. Buletinul de
verificare va fi elaborat de un laborator acreditat.

Continuitatea izolatiei se verifica la temperatura mediului ambiant, pe toata lungimea tuburilor de protectie precum
si a conductei pe portiunea montata in tub, dupa izolarea acesteia, cu defectoscopul cu scantei conform SR EN 1SO
21809/1 - tab.7, Anexa B. Nu sunt acceptate nici un fel de defecte. Defectele vor fi marcate si apoi reparate conform
tehnologiei puse la dispozitie de fumizorul de materiale dupa care se va executa 0 noud verificare a lor. Testarea
izolatiei se va face cu un aparat verificat iar rezultatul masurarii va fi consemnat intr-un buletin de masurare. Buletinul de
masurare va fi elaborat de un laborator acreditat. Tensiunea de strapungere la care se va executa testarea este de 25
kV.

Rezistenta la impact se testeaza prin eliberarea de la indltimea de 1 m deasupra conductei, la unul dintre capete a
acesteia, a unei bile cu greutatea de 3,058 kg. Dupa 10 lans&ri consecutive asupra cuponului de teava se verifica
continuitatea protectiei mecanice la temperatura mediului ambiant, cu defectoscopul cu scantei, numit si “izotest".
Electrodul de testare va fi tip perie sau circular. Se va verifica intreaga zona izolata, atat conducta pe portiunea din tub
cat si izolatia tuburilor de protectie. Tensiunea de incercare este de 25 kV. Daca se produc scantei se marcheaza ca
defecte de izolafie. Defectele vor fi marcate si apoi reparate dupa care se va executa o noua verificare a lor la aceeasi
tensiune.

Nu sunt acceptate nici un fel de defecte. Defectele vor fi marcate si apoi reparate conform tehnologiei puse la
dispozitie de fumizorul de materiale dupa care se va executa o noua verificare a lor. Verificarea se va face de aplicatorul
izolatiei in prezenta dirigintelui de santier.

Manipulare, depozitare, transport dale prefabricate

Dispozitivele de manipulare sunt compuse din 4 cabluri de sarcina egale de 4,0 m, prevazute cu 4 carlige de
sarcina sau chei de sarcina, toate poansonate de catre fabricant pentru sarcina maxima de manipulare.

Depozitarea dalelor se va face pe suprafefe nivelate si stabile, prin suprapunere pe maxim 3 randuri, pe reazeme
din lemn amplasate in dreptul urechilor de prindere.

Transportul dalelor prefabricate se va face cu mijloace auto avand capacitatea si lungimea platformei in corelare cu
greutatea si dimensiunile dalelor. Transportul se va face astfel incat sa nu se produca suprasolicitarea dalelor la socurile
dinamice.

Toate operatjunile de manipulare si fransport se vor efectua dupa atingerea mércii betonului.
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Montajul dalelor prefabricate
Montajul dalelor de protectie se va face cu efectuarea si verificare urmatoarelor activitat:
» Verificarea si receptia conformitétii executiei infrastructurii (terasamente, nisip filtrant);

o Nivelarea cu dreptarul a unui strat suport din nisip, activitate care se executa imediat inaintea montarii dalelor
prefabricate;

e Reverificarea trasarii axelor conductei si a drumului;

» Montarea dalei prefabricate pe amplasamentul final cu verificarea precisa a pozitiei si cotelor pentru prima dala,
celelalte dale vor fi montate in corelare cu cele adiacente;

* Ridicarea dalei montate initial pentru a se constata, prin amprenta Iasata in balast, continuitatea rezemarii,
efectuandu-se cu deosebita grija corectiile necesare;

¢ Remontarea la pozitja finala a dalei descrise anterior;

e Pentru evitarea aparitiei deplasérilor in timp a dalelor, se recomanda ca dupa blocarea cu beton a capetelor
acestora, sa se verifice tasarile diferentiate prin punerea in sarcina cu o autobasculanta incarcata (vehicul greu). in
situatia aparitiei unor tasari inegale si migcéri pe verticala ale dalei, se va proceda la ridicarea dalei in cauza si la
corectarea acestei deficiente in stratul suport din nisip;

Pregatirea terenului de baza

Lucrarile de terasamente necesare pregatirii stratului de baza, vor fi astfel incat sa se asigure o acoperire minima de
nisip de 0.70 m, peste care se executa sistemul rutier.

La alegerea utilajelor de compactare se vor folosi numai cilindrii compactori statici fara vibrare, iar in afara zonei
lucrarilor de protectie se pot utiliza inclusiv cilindrii compactori vibratori.

Alcatuirea structurii rutiere TR

Avénd in vedere prevederile si recomandarile de la subcapitolele de mai sus, pornind de Ia
a conductei, se stabileste urmatoarea structura rutiera:

- strat de nisip care acopera conducta pana la cota de -0,80m fata de cota 0 a terenulu

- 25 cm strat de fundatie din ballast compactat

- 15 cm strat de baza din piatra sparta ;

- 10 cm nisip \\

- 30 cm dala prefabricata din beton armat

R "D,Be-
Reguli privind executia lucrarilor de protectie a conductelor de transport gaze naturale, ’O’VG INE

» |dentificarea traseului conductei de transport gaze naturale si a adancimii de pozare a aceste”ia\ TOR
e Trasarea axului drumului si stabilirea punctului de intersectie intre axul drumului proiectat si axul conductel,
e Marcarea zonei de lucru si devierea circulatiei rutiere;

e Executarea manuala a sapéturii de indepartare a stratului de pamant vegetal;

e Refacerea izolatiei conductelor cu benzi aplicate la rece, suprapunere 50%.

e Acoperirea conductei pana la cota de -0,80m fata de cota 0 a terenului.

o Executarea si receptia straturilor componente a structurii rutiere, conform prevederilor din proiect;

e Trasarea si montarea dalelor prefabricate din beton armat pentru protectia conductei. Se vor efectua verificari
privind axialitatea, cotele si stabilitatea dalelor care sa nu prezinte deplasari pe nici o directie;

La toate lucrérile de compactare mecanica se va utiliza numai procedeul static, compactarea dinamica fiind interzisa
pe zona lucrarilor de protectie a conductei.

Se interzice deasemenea, pe zona lucrarilor de protectie, amplasarea oricarui utilaj de constructii si/sau depozitarea
de materiale pe traseul conductei de gaze naturale.

Toate lucrarile de protectie a conductei de transport gaze naturale se vor executa numai de catre firme autorizate
ANRE si dupa informarea si acordul prealabil al operatorului conductei.

Receptia lucrarilor

Receptia tuturor lucrérilor se va face conform detalilor din proiect adaptate, dupa caz, la particularitétile
amplasamentului, a prevederilor tehnice din caietele de sarcini, a instructiunilor, normelor, normativelor, standardelor si
a altor prevederi legale aplicabile din domeniu, pe baza programelor de control al calitatii pe faze de executie, anexate
la prezenta documentatie.

Inaintea nceperil lucrarilor, antreprenorul va supune beneficiarului spre agrementare, modul de organizare,

urmarire si control al lucrarilor, procedeele de executie, materialele si utilajele folosite, toate in scopul asigurarii unor
lucrari de calitate, in concordanta cu cerintele proiectului si reglementarile legale aplicabile din domeniu.
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Orice solutie sau caracteristica tehnica modificatoare va fi aprobata inaintea aplicarii de catre autoritatea
avizatoare, proiectant, inginerul geolog, dupa caz si verificatorul de proiect.

Verificarile si incercarile prevazute prin proiect se vor efectua de catre laboratoare dotate si autorizate in acest
sens. Rezultatele incercrilor si verificrilor de laborator vor fi analizate asupra respectarii cerintelor de conformitate,
efectuandu-se, dupa caz, remedierile necesare.

Avand in vedere cerinfa esentjala de asigurare a rezistentei si stabilitatii dalelor carosabile de protectie a conductei,
verificarile si incercarile de laborator prevazute se vor efectua si analiza cu rigurozitate pentru fiecare strat si etapa
Tnaintea aplicrii urmatorului strat si in conditii meteorologice similare. In cazul aparitiei unor fenomene meteorologice
diferite (ploi, z&pada, inghet) si decalaje in realizarea diferitelor etape de executie verificérile si incercarile prevazute la
stadiul respectiv se vor reface.

Eventualele defecte vor fi constatate si corectate prin grija antreprenorului. Deficientele structurale vor fi constatate
inclusiv in prezenta proiectantului si inginerului geotehnician, dupa caz, care vor lua masurile necesare de remediere
care se impun,

Toate documentele emise privind verificarea, controlul si receptia flecarei faze pe perioada de executie si de
urmarire a comportarii in exploatare, vor fi gestionate prin Cartea Tehnica a Constructiei.

Conditii post utilizare, exploatare si intretinere

Pe toata perioada de exploatare a zonei de traversare se va proceda la urméarirea comportarii in exploatare a
constructiei, evidentierea lucrarilor de intretinere si a lucrarilor de interventii si reparatii in cazul deficientelor.

Urmarirea comportarii in exploatare si controlul amenajarilor de la zonele de trecere peste conducta se va face
periodic (de regula lunar) si ori de cate ori se constata vreo anumita deficienta care sa necesite interventi.

Lucrarile de interventie si reparatii a traversarii ca urmare a aparitiei unor deficiente care pot pune in pericol
siguranta in exploatare a lucrarii, se vor face, dupa caz, in functie de cauzele si tipurile de defecte, prin interventia
directa a beneficiarului sau dupa expertizarea lucrarii si/sau consultarea unui proiectant de specnalltate

Lucrarile de interventie si reparatii asupra conductei se vor efectua in lungul conductei pe.
protectie, in urmatoarea ordine a lucrarilor:

» ridicarea dalelor de protectie cu recuperare si refolosire integrala; ”a@

e sapatura manuala a nisipului filtrant cu recuperare si refolosire partiala; 3; g%/

e sapatura manuala a pietrei sparte cu recuperare si refolosire partiala; H () H”

e recuperarea stratului de geotextil anticapilar si refolosire ulterioara; o

e sapatura manuala a balastului cu recuperare si refolosire partiala; \ l

e sapatura manuala a transeii conductei cu recuperarea si refolosirea pamantului | u‘?gg
infrastructurii si suprastructurii conform prevederilor proiectului. &N

4. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

Pe intreaga perioada de executie si exploatare a lucrérilor proiectate, se vor respecta de catre toti participantii la
realizarea proiectului, cerinfele de protejare a mediului ambiant impotriva polurii factorilor de mediu si luarea masurilor
de reducere a efectelor negative asupra mediului, toate in concordanta cu legislatia aplicabila din domeniu.

Pe durata lucrérilor, in vederea protejarii factorilor de mediu, se vor respecta urmatoarele mésuri enumerate mai
jos:

A.  Protectia apelor

* se interzice orice deversare de substante poluante sau deseuri in apele de suprafata sau pe malurile ori
vecinatatea acestora

* se interzice spalarea maginilor si/sau a utilajelor in apele de suprafata

B.  Protectia aerului

+ in vederea diminuérii emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje si/sau
autoutilitare

* la lucrarile de decopertare a solului se vor lua masuri de evitare a antrenérii particulelor de praf in aer.

C. Protectia solului, a florei i a faunei

« in ceea ce priveste solul, functie de tipul acestuia, se va decoperta prima data orizontul superior, care se va
depozita separat de restul pAmantului care va fi scos;

* NU se Vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseuri menajere sau alte
tipuri de degeuri (anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru vopsele efc.); deseurile se vor depozita separat
pe categorii (hartie; ambalaje din polietilena, metale etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora;

* se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor, pe sol;

* se vor utiliza doar caile de acces §i zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;
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se interzice depozitarea materialelor in afara culoarului de lucru;

Avand in vedere locatia amplasamentelor in vecindtatea de terenuri si culturi agricole , se va acorda o atentie
deosebita ludrii urmatoarelor masuri:

* Protejarea culturilor agricole invecinate prin circulatia pe drumurile amenajate si interzicerea depozitarii de
materiale pe aceste terenuri;

* Gestionarea si managementul deseurilor menajere rezultate din activitatea oamenilor;

* Gestionarea si managementul deseurilor inerte (pamant, beton, piatra,etc) rezultate din activitatea de constructii;

* Gestionarea si managementul deseurilor periculoase (produse petroliere) rezultate din functionarea utilajelor de
constructii;

* Recuperarea si conservarea terenului vegetal rezultat si reutilizarea acestuia numai pe suprafetele cu destinatie
vegetala ;

* Refacerea si reamenajarea terenurilor afectate de lucréri , inclusiv a gropilor de imprumut a pamantului si
vegetalizarea acestora;

Depozitarea temporara a paméantului pentru terasamente si a altor materiale de constructii , se va face pe suprafete
precis delimitate si aprobate de catre Beneficiar.

Colectarea, incarcarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitatea de constructii se va face de
catre firme autorizate, dupa caz, in locurile avizate si indicate de autoritatile locale.

LEGISLATIA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI APLICABILA ACTIVITATII DE TRANSPORT GAZE NATURALE
DENUMIRE ACT NORMATIV
OUG nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului aprobat prin Legea nr. 265/29.06.2006
Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului.
Ordinul nr. 269/2020 privind aprobarea Ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului
Legea nr. 107/25.09.1996 - Legea apelor -
. Legea nr. 310/28.06.2004 pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107/1996
Legea nr. 112/04.05.2006 pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr. 107/1996
H. G. nr. 188/28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descércare 1 in mediul
__acvatic a apelor uzate -
H. G. nr. 352/21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/ 2002 pentru aprobarea
unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate ———
Ordinul nr. 462/01.07.1993 privind aprobarea Conditjilor tehnice privind protectia atmgs rp&& ]
normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluantj atmosferici produsi de s@e, ?\0 MA N

stationare ANR&;
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator ’f rJ
~ OUG 92/2021 privind regimul deseurilor H =2 “(m V*W
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseunlor d‘e ?ﬁbﬂ@g / \d
STAS 12574/1987 - Aer din zonele protejate. Conditii de calitate % 2 ‘“/ l’c*t vd
SR 10009 : 2017 - Acustica in constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ™ ’x 4 6, D, B

X4 o 3‘ PRO y

5. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

In organizarea procesului de lucru constructorul va respecta legislatia si normele de siguranta si securitate a muncii
in vigoare, specifice categoriilor de lucrari reale ce se executd, atat pentru securitatea personalului propriu, cat si pentru
personalul cu permis de acces in zona de lucru sau care traverseaza lucrarea.

In scopul prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul executiei activitatilor pe santier se va intocmi inclusiv ,,Planul
de Siguranta si Securitate a Muncii” privind stabilirea cerintele minime necesare. La lucrarile de terasamente se va
acorda atentie sporita de utilitéti subterane pentru identificarea traseelor si adacimile acestor utilitati. Lucrarile de
terasamente in apropierea utilitatilor subterane se vor efectua manual, conform recomandarilor si/sau sub
supravegherea detinatorilor acestora.

La executie se vor respecta actele si normativele in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca, si
anume:
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1. Legea nr. 319/2006 cu privire la securitatea si sanatatea in munca publicata in Monitorul Oficial nr. 646/26 07.
2006.

2. Ordin nr. 508/2002 privind aprobarea Normelor generale de protectia muncii.

3. ,Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in
vederea executarii de lucréri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului®, aprobate prin Ordinut comun
MI-MT nr. 1112/411, publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000.

4. Ordin nr. 357/22.06.1998 privind aprobarea ,Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatarea si
intretinerea drumurilor si padurilor”.

5. Ordin nr. 136/17.04.1995 privind aprobarea ,Nomelor specifice de securitate a muncii pentru prepararea,
transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat".

6. Ordin nr. 355/24.10.1995 privind aprobarea ,Normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere".

7. Ordin nr. 719/07.10.1997 privind aprobarea ,Normelor specifice de securitate a muncii pentru manipularea,
transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor".

8. Ordin nr. 116/1996 privind aprobarea ,Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie,
montaj prefabricate si finisaje in constructji" .

9. Ordin nr. 683/1997 privind aprobarea ,Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrari de prospectiuni si
explorari geologice".

10. Ordin nr. 56/29.01.1997 privind aprobarea ,Normelor specifice de securitate a muncii pentru construciii si
confectii metalice".

,/”’fr =

Legislatia privind securitatea si sénatatea in munca aplicabila activitatii de transport gaze pa&'
tabelul urmator: / c_;

| ) DENUMIRE ACT NORMATIV i /O mr?ﬂ
Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 }\ A i
H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pre denh\\r?.’égye LL 4@

securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

H.G. nr. 1875/2005 privind protectia sanataii si securitatji lucratorilor fata de rlscurﬂega@ﬁ&jﬁé{"l
expunerii la azbest TOR PR

H.G. nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate la expunerea Iucratonlor la
_riscurile generate de vibratji

H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sénatate pentru santierele temporare sau
mobile

H.G. nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot

H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la
| locul de munca

H. G. nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare

H. G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sénatate pentru manipularea manuals a
_maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

H.G. nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securuitatii i protectiei sanatatji
_lucratorilor care pot fi expusi riscului datorat atmosferelor explozive

H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele de securitate si sanatate pentru locul de munca
H.G. nr. 1092/2006 privind protectja lucrétorilor impotriva riscurilor legate de expunerea lor la agentj
biologici in munca N »

H.G. nr. 1093/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru protectia lucratorilor
|_impotriva riscurilor legate de expunerea la agentj cancerigeni sau mutageni in munca

HG nr 520/2016 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
| lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

| | H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utlllzarea inmuncade |
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catre lucratori a echipamentelor de munca |

H.G. 1218/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate péntru asigurarea protectiei
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici in munc

LEGE nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Ordin 163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor

LEGE nr. 481/2004 privind protectia civila modificatd si completata de LEGE nr. 212/2006

0.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta aprobata de

Legea nr. 15/2005 |
H.G. nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de protectie civila . / N U (‘*

Ordin nr. 108/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea nscunlor.,dg yegr@'m AN;
generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.1.-004 ANRgf!

Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salar{gﬁ;@r in W
situatiilor de urgenta _ _

‘|

5.1. Masuri privind situatiile de urgenta \ ‘\,,7 Ve )

Conform Legii 307/2006 in timpul executiei conductelor de transport gaze naturale t \séf‘ﬁ%élg\ékrp
activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice si operative in scopul preveniriis fpetmc@rm' '
producere a incendiilor, asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, mifzg’davaa Fil,
salvarii, protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatilor de urgenta
determinate de incendii.

Persoanele fizice §i juridice sunt obligate s& respecte reglementrile tehnice §i dispozitiile de ap&rare impotriva
incendiilor si s& nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.

Persoana care observé un incendiu are obligatia s& anunte prin orice mijloc serviciile de urgents, primarul sau
politia si s& ia mésuri, dupd posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.

In cazul in care anunful de incendiu s-a ficut cu rea-credintd, fard motiv intemeiat, autorul raspunde
contraventional sau penal, potrivit legii, si suportd cheltuielile ocazionate de deplasarea fortelor de interventje.

In caz de incendiu, orice persoand trebuie s& acorde ajutor, cand si cat este rational posibil, semenilor aflatj in
pericol sau in dificultate, din proprie initiativd ori la solicitarea victimei, a reprezentantilor autorittilor administratiei
publice, precum si a personalului serviciilor de urgent.

in cazul incendiilor produse fa padur, plantatii, culturi agricole, miristi, pasuni si fanete, persoanele affate in
apropiere au obligatia sé intervina imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea si stingerea acestora.

In cazurile de fortd majoré determinate de incendii, persoanele fizice §i juridice care detin, cu orice titlu, terenuri,
constructii, instalatii tehnologice sau mijloace de fransport au urmatoarele obligatji:

a)sa permité neconditionat accesul serviciilor de urgenta si al persoanelor care acord ajutor;

b)sé permitad neconditionat utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor proprii pentru operatiuni de salvare, de
stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;

c) s& accepte masurile stabilite de comandantul interventiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei constructji
sau a unei pari din constructie, téierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporara a activitétilor sau
evacuarea din zona periclitata si sa acorde sprijin, cu forte si mijloace proprii, pentru realizarea acestor masuri.

La incheierea oricéror acte de transmitere temporara a dreptului de folosintd asupra bunurilor imobile, precum i a
contractelor de antrepriza, pértile sunt obligate sa prevada expres in actele respective raspunderile ce le revin in ceea
ce priveste apararea impotriva incendiilor.

Pentru limitarea propagérii si stingerea incendiilor, precum si pentru limitarea si inlaturarea efectelor
acestora,persoanele juridice si persoanele fizice care desfagoara individual activitati economice in conditile OUG nr.
44/2008 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatjilor familiale care desfdsoara activitati economice in mod
independent, cu modificérile si completarile ultericare, au obligatia s& colaboreze intre ele, contribuind cu forte si
mijloace, pe baza de reciprocitate sau pe baza contractuala.

Organizarea actjunilor de colaborare si procedurile necesare se stabilesc prin conventji incheiate ntre pari, cu
avizul inspectoratelor.

Detin&torii i utilizatorii de constructii ori de instalatji, echipamente tehnologice de productie si de transport au
obligatia s& conlucreze cu autoritétile administratiei publice si cu organele de specialitate ale acestora in organizarea,
asigurarea, pregétirea si punerea in aplicare a planurilor de interventie in caz de incendiu.

Fiecare salariat are, la locul de munca, urméatoarele obligatii principale:

-sa respecte regulile i masurile de apérare impotriva incendiilor, aduse la cunostints, sub orice forma, de
administrator sau de conducétorul institutiei, dupé caz;

9'
u
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-s& utilizeze substaniele periculoase, instalafiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructjunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;

-s8 nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva
incendiilor;

-5 comunice, imediat dupa constatare, conducétorului locului de munca orice incalcare a normelor de apérare
impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune
sesizaté la sistemele si instalatjile de apérare impotriva incendiilor,

-s& coopereze cu salariatji desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul temic.s ecializat, care are
atributji in domeniul ap&rarii impotriva incendiilor, in vederea realiz&rii masurilor de aparare BApQL T

-s& actjoneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncé,in cazul apa#(i

((\

incendiu; ATy
-sé furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cu 0§tﬂn(a referltoare a_pjoutdiaa
incendiilor. ﬂ O f NE

Proiectantii si executantjii au urméatoarele obligatii: ‘ |

-5d elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcé gstal' si-amehtjati eBifilite fe
baza criteriilor emise de Inspectoratul General si s evalueze riscurile de mcendnu&p&; baza FBtoY6 i
Inspectoratul General si publicatd n Monitorul Oficial al Roméniei, Partea [ ~\/,<\ } <D, £,

-sa cuprindd in documentatiile pe care le intocmesc méasurile de aparare mpotnvaﬁhgen%@‘ z,.:i_n?'?' naturii
riscurilor pe care le contin obiectele proiectate;

-s8 prevada in documentatjiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor specifice, mijloacele tehnice pentru
apararea impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice;

-84 includd in proiecte si s& predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare a mijloacelor de aparare
impotriva incendiilor pe care le-au prevazut in documentatii, precum si regulile necesare de verificare si intretinere in
exploatare a acestora, intocmite de producétori;

-84 asigure asistenta tehnicA necesard realizdri méasurilor de aparare mpotriva incendiilor, cuprinse in
documentatji, pané la punerea in functiune.

Executantji lucrérilor de constructji si de montaj de echipamente si instalatji sunt obligat:

-s8 realizeze integral si la timp masurile de apérare impotriva incendiilor, cuprinse in proiecte, cu respectarea
prevederilor legale aplicabile acestora;

-sa asigure luarea méasurilor de apérare impotriva incendiilor pe timpul executrii lucrarilor, precum si la organizérile
de santier;

-sa asigure functionarea mijloacelor de apérare impotriva incendiilor prevézute in documentatiile de executie la
parametrii proiectatj, inainte de punerea in functiune.

In conformitate cu Ordinul 163/2007 privind aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor masurile
generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor privesc:

a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activitatilor, pe timpul desfagurarii si
dupa incheierea acestora;

b) stabilirea masurilor tehnico-organizatorice Tn vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecintelor
incendiilor;

c) mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor in siguranta si pentru securitatea echipelor de
interventie in cazul izbucnirii unui incendiu;

d) intretinerea in stare operativa a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor.

Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice
categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice.

Exploatarea mijloacelor tehnice cu defectiuni, improvizatji sau fara protectia corespunzatoare fati de materialele
sau substantele combustibile din spatjul in care sunt utilizate este interzisa.

La utilizarea mijloacelor tehnice este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, verificare si intretinere,
precum si a masurilor specifice de apérare impotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.

Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructjilor si instalatiilor tehnologice se interzic:

a) neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;

b) functionarea fara sistemele, aparatele si echipamentele necesare conform instructiunilor de functionare pentru
controlul si mentinerea parametrilor privind siguranta n functionare sau inlocuirea acestora cu altele
supradimensionate;

¢) intretinerea necorespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolare termici sau electrica ori pentru
separare;
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d) depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrérilor de fintretinere si reparafii sau executarea
necorespunzatoare a acestora;
e) executarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau a unor modificari de catre personal neautorizat.

Mentinerea in buna stare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamint a descarcarilor electrice
atmosferice este obligatorie la constructji si instalatji, utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementarilor tehnice
specifice.

Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pamint a electricitatii statice conform instructiunilor specifice i
reglementérilor tehnice este obligatorie.

in spatiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariafilor si al altor persoane fara
echipament de protectie adecvat conditiilor de lucru.

Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor si sculelor neprotejate corespunzator sau care pot produce scintei
prin functionare, lovire sau frecare in spatii sau in locuri cu risc de explozie este interzisa.

Produsele, materialele si substantele combustibile se amplaseaza la distantd de sigurantd fatd de sursele de
caldura ori se protejeaza astfel incit sa nu fie posibila aprinderea lor.

Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de incélzire defecte, cu improvizatii, supraalimentate cu
combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizindu-se lichide inflamabile.

Verificarea, repararea, izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

Pe timpul transportului, depozitérii si manipularii produselor sau substantelor combustibile se tine seama de
proprietatile fizico-chimice ale acestora, astfel incit la contactul dintre ele s& nu se produca&&:sa— propage
incendiul. A N U C

Produsele si substantele combustibile se transportd, se manipuleaza si se depozife '
realizate si inscriptionate corespunzator, in vederea identificarii riscurilor de mcendﬁﬂ;r stabmFtﬂ’o'ge
substantelor de stingere ori de neutralizare adecvate. I G/

Dispunerea materialelor periculoase in depozit se face potrivit planului de depoflﬁa?e, :

La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea produselor sau. bstan'g
cu substantele de stingere.

Deseurile si reziduurile, scurgerile si depunerile de praf sau de pulberi combust\er ¥ mk érFé Z
metode $i mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecarui schimb de lucru, si se de}sun‘ it} }q;quq of ‘i
depozitarii sau distrugerii lor. \\h‘ro R PR

Deseurile si reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt cirpe, T, ac, rumegus,
care contin astfel de produse, se colecteaza in cutii sau in vase metalice ori cu captuseala metalica interioar,
prevézute cu capac, amplasate in locuri fara risc de incendiu si marcate.

Deseurile, reziduurile i ambalajele combustibile, care se reutilizeaza, se depoziteaza, cu asigurarea distantelor de
siguranta fata de cl&diri, instalatii, culturi agricole, suprafete impadurite si alte materiale combustibile, in functie de
natura si de proprietatile fizico-chimice ale acestora.

Deseurile, reziduurile i ambalajele combustibile, care nu se reutilizeaza, se distrug conform reglementarilor
specifice.

Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza in conditii adecvate naturii lor, bine
ventilate si luindu-se masuri de control si preintimpinare a fenomenului de autoincélzire.

Toate instalatiile/conductele prin care circuld substante lichide sau gaze se marcheaza prin culori specifice de
identificare a naturii substantei, respectiv pericolului acesteia, prevazute de normele tehnice specifice.

Tratarea sau protejarea materialelor si elementelor de constructii combustibile si/sau a structurilor din alcatuirea
constructiilor sau a instalatiilor cu substante de termoprotectie ori ignifuge se efectueaza potrivit reglementarilor tehnice
specifice.

Lucrarile de termoprotectie se executd numai de catre personal atestat, conform normelor tehnice specifice.

Elementele de limitare a propagarii focului, de izolare termica si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcatuirea
constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent in buna stare.

Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vint este interzisa; locurile cu pericol de
incendiu, in care se aplica aceasta interdictie, se stabilesc si se marcheaza de persoanele in drept.

Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele unitatilor, in zonele de agrement si in gospodariile
populatiei se face numai in locuri special amenajate, in conditji i la distante care sa nu permita propagarea focului la
constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau la alte vecinatat].

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face in locuri special
amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatatj,
asigurindu-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupé terminarea activitatii.
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Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie: gaze si
lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m fatd de materiale sau substante combustibile; lemn,
hirtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare.

tare, pentru a-gi indeplini rolul stabilit.

Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu, in
instalatii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, in depozite ori in alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor,
produselor sau substantelor combustibile este interzisa.

Lucrarile prevazute mai sus se pot executa in spatiile respective numai dupa ce s-au luat masuri pentru: evacuarea
persoanelor, indepértarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spélarea, blindarea traseelor de conducte
ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spafjilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare si stingere a
incendiilor.

Lucrarile mentjonate se executd numai pe baza permisului de lucru cu foc.

In toate cazurile sunt obligatorii instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra masurilor de
aparare impotriva incendilor, precum i informarea serviciului privat/voluntar pentru situafii de urgenta.

Permisul de lucru cu foc se intocmeste in doud exemplare, dintre care unul se inmineaza sefului formatiei de lucru
sau persoanei care executd operatiunite cu foc deschis, iar celalalt rAmine fa emitent.

Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi. J—

La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant emitenyaz.// NU
Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie etc. n care se exeq%@é%
obligatia sa asigure masuri pentru: /e,
a) pregétirea locului; /f O/
b) instruirea personalului;
c) controlul dupa terminarea lucrarii. { |

iy

ANREH

phc

Executantul lucrarii are obligatia de a utiliza pentru executarea lucrarilor cu dasch ente//si
aparate in buna stare de functionare. \-xf»}ﬂ L Gt vael

Toate echipamentele si aparatele pentru executarea lucrérilor cu foc deschis se int}'e&n%l}%ﬂe_@g&ﬁ%o itate
cu instructiunile furnizorului. ‘tﬁ'y%%\' Ego}?”

in timpul executarii lucrarii trebuie s se asigure: =

a) supravegherea permanentd a flacarii, a raspindirii .si a traiectoriilor scinteilor sau particulelor de materiale
incandescente si a intensitatii fluxului de caldur;

b) strangerea gi depozitarea resturilor de electrozi in vase speciale cu nisip sau cu apa;

¢) inchiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilend, daca durata intreruperii executarii
lucrarii depaseste 10 minute;

d) interzicerea agatarii arz&toarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilena;

e) neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse n afara zonei de lucru sau de urcari pe scari, schele etc.;

Dupa terminarea lucrarii, seful sectorului de activitate trebuie sa asigure urmatoarele masuri:

a) verificarea locului in care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate la cotele
inferioare sau superioare, pentru a constata daca nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars
sau degajari de fum etc.,;

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificindu-se daca starea lor este intactd, si luarea de masuri in
consecinia;

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si in timpul noptji, a situatiei existente la locul in
care s-a efectuat lucrarea si in imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea in condifii de sigurantd a echipamentelor folosite la lucrare;

e) reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile la cel putin 6 ore de la terminarea
fucrarii;

Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie in cadrul fiecarui operator
economic sau al fiecarei institutji publice si se face prin dispozitie scrisa, data de persoana cu atributii de conducere.

Pentru situatiile in care o constructie sau 0 amenajare este folosita de mai multj utilizatori, reglementarea fumatului
se face prin dispozitie emisa de proprietarul constructiei sau al amenajérii respective, insusité de utilizatorii in cauza.

In dispozitia pentru reglementarea fumatului se mentioneazé:

a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozig;

b) locurile amenajate pentru fumat;

c) persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii reglementarii, pe locuri si sectoare de
activitate;

d) alte date si informatji necesare sa fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
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Locurile in care este permis fumatul se marcheaza cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".

Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor sunt amplasate la o distantd mai mare de 40 m fafa de
locurile in care existd pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10m fata de
locurile in care exista materiale solide combustibile: lemn, textile, hartie, carton asfaltat, bitum, si 50m fata de culturile
de cereale paioase in perioada coacerii $i recoltarii sau de zonele impadurite.

Locurile stabilite pentru fumat se prevad cu:

a) scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamint;

b) instructiuni afigate, cuprinzind masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare in caz de incendiu;

¢) mijloace tehnice de apérare impotriva incendiilor.

Scrumierele din interiorul cladirilor se amplaseaza astfel incit s& nu fie posibild aprinderea materialelor
combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

Depunerea in scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile, cum sunt hirtia, cartonul, textilele, este
interzisa.

Golirea scrumierelor in cosurile de hirtie sau in alte locuri in care exista materiale combustibile este interzisa.

Aruncarea la intimplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa.

5.2, Prevenirea si protectia la explozie

Securitatea si protectia sanatatii lucratorilor aflati in potential pericol in atmosfere explozive este reglementata de
Hotararea nr. 1058/09.08.2006 care stabileste cerintele minime privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor.

Documentul privind protectia impotriva exploziilor include identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor si definirea
masurilor specifice care urmeazé sa fie luate pentru a proteja sanétatea si securitatea lucratorilor expusi riscului in
atmosfere explozive.

Masurile de prevenire trebuie s& fie suplimentate, dacd este necesar, cu masuri care s& devind eficiente in
momentul declansarii incendiului; securitatea maxim& poate fi realizatd combinand masurile de prevenire cu alte masuri
suplimentare care sa limiteze efectele d&unétoare ale exploziilor asupra lucratorilor;

In vederea prevenirii, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006 si a asigurarii protectiei impotriva
exploziilor, angajatorul trebuie sa ia masuri tehnice si/lsau organizatorice corespunzatoare naturii operatiei, in ordinea
prioritatilor si respectand urmatoarele principii de baza:

- prevenirea formarii atmosferelor explozive sau acolo unde natura activitatii nu o permite, evitarea aprinderii
atmosferelor explozive

- limitarea efectelor daunatoare ale unei explozi in vederea asigurarii sanatati si  securitatii
lucratorilor.

Angajatorul trebuie sa evalueze riscurile specifice din atmosferele explozive, luand i 1n

- probabilitatea producerii si persistentei atmosferelor explozive; “OMAN :
- probabilitatea prezentei si activarii surselor de aprindere, inclusiv a descarca\ﬂb& tr%‘&a& & a arii
incendiului; 11 C)
- utilajele, substantele folosite, procesele si posibilele lor interactiuni; // O
t

- dimensiunile efectelor anticipate.
Pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor si in conformitate cu pnn&}p ijle ge" |
angajatorul trebuie sa ia masurile necesare astfel incat: W, q &l Gt v :
- acolo unde se pot forma atmosfere explozive in concentratii atat de mari mcat* f ea si
securitatea lucratorilor sau a celorlalti, mediul de lucru sa fie de asa natura incat procest _ sfasura
in conditii de siguranta; T =
- Sa se asigure supravegherea corespunzatoare in timpul prezentei lucratorilor la locurile de munca unde se pot
forma atmosfere explozive in concentratii atat de mari incat sa puna in pericol sanatatea si securitatea lucratorilor,
conform evaluarii riscurilor cu ajutorul mijloacelor tehnice adecvate.
Angajatorul clasifica locurile unde pot aparea atmosfere explozive pe zone.

Angajatorul trebuie sa asigure indeplinirea unui minim de cerinte stabilite pentru imbunatatirea protectiei sanatatii
si securitatii lucratorilor aflati in potential pericol in atmosfere explozive.

Acolo unde este cazul, locurile unde pot aparea atmosfere explozive in concentratii in cantitati susceptibile de a
pune in pericol sanatatea si securitatea lucratorilor trebuie marcate cu indicatoare la punctele de intrare, in conformitate
cu legislatia in vigoare.

Angajatorul asigura elaborarea si actualizarea unui document, numit document privind protectia impotriva
exploziilor.
Documentul privind protectia impotriva exploziilor demonstreaza, in special, ca:
a) au fost determinate si evaluate riscurile de explozie;
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b) se iau masuri adecvate pentru indeplinirea obiectivelor prezentei hotarari;

c) care sunt locurile care au fost clasificate pe zone

d)care sunt locurile carora li se aplica cerintele minime stabilite;

e) locul de munca si echipamentul de munca, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate si
intretinute conform normelor de protectia muncii;

f) s-au luat masuri pentru utilizarea in conditii de securitate a echipamentului de lucru, in conformitate cu
prevederile hotararii Guvernului privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca, ce transpun Directiva Consiliului 89/655/CEE.

Echipamentul de munca necesar in locurile unde pot aparea atmosfere explozive, care a fost dat in folosinta in
intreprindere sau institutie pentru prima data inainte de data de 6 decembrie 2002, trebuie sa indeplineasca pana cel
tarziu la data de 31 decembrie 2006 cerintele minime stabilite privind imbunatatirea protectiei sanatatii si securitatii
lucratorilor aflati Tn potential pericol in atmosfere explozive. =
Locurile periculoase sunt clasificate pe zone in functie de frecventa si d};.f

exploziv astfel: ?\OMA Niq
Zona 0-un loc in care este prezenta permanent sau pe perioade lungi ori frecvent/ @§t osferé‘@)'(?fozwa
contactul substantelor inflamabile sub forma de gaz, vapori sau ceata cu aerul. i{")
Zona 1-un loc in care este probabil sa apara ocazional in operatii normale‘ (@ _Rtigsh
contactul substantelor inflamabile sub forma de gaz, vapori sau ceata cu aerul. W\

Zona 2-un loc in care nu este probabil sa apara o atmosfera exploziva formata Ia cgntac%? sy '
sub forma de gaz, vapori sau ceata cu aerul, dar, daca apare, persista doar o scurta petl da

Angajatorul trebuie sa le asigure celor care lucreaza in locuri unde pot aparea a‘nmmsféve
corespunzatoare si suficienta cu privire la protectia impotriva exploziilor. TO R_,/

Munca in locuri periculoase trebuie efectuata respectandu-se instructiunile scrise emise de angajator

Trebuie aplicat un sistem de permise de lucru pentru a indeplini si activitatile periculoase si pe cele care pot
interactiona cu alt gen de activitate, producand pericole.

Permisele de lucru trebuie emise anterior inceperii lucrului de o persoana cu responsabilitate in acest domeniu.

Orice scurgere si/sau pierdere, voita sau nu, de gaze inflamabile, vapori, ceata sau pulbere combustibila care poate
produce pericole de explozie trebuie deviata ori indepartata corespunzator spre un loc sigur sau, daca nu este posibil,
trebuie oprita in conditii de securitate sau trebuie remediata prin alta metoda adecvata.

Daca o atmosfera exploziva contine mai multe tipuri de gaze, vapori, ceata sau pulberi inflamabile si/sau
combustibile, masurile de protectie trebuie sa fie adecvate celui mai mare pericol posibil.

Prevenirea pericolelor de aprindere trebuie, de asemenea, sa ia in considerare descarcarile electrostatice, acolo
unde lucratorii sau mediul de lucru actioneaza ca purtatori ori producatori de sarcina electrica. Lucratorilor trebuie sa li
se asigure imbracaminte de protectie corespunzatoare, din materiale care nu produc descarcari electrostatice care pot
aprinde atmosferele explozive.

Instalatia, echipamentul, sistemele de protectie si toate dispozitivele de conectare asociate trebuie puse in functiune
doar daca documentul privind protectia impotriva exploziilor permite utilizarea lor in siguranta in atmosfera exploziva.

Trebuie luate toate masurile necesare ca locul de munca, echipamentul de munca si toate dispozitivele de
conectare asociate, puse la dispozitie lucratorilor, sa fie proiectate, construite, asamblate, instalate, intretinute si utilizate
astfel incat sa reduca la minimum pericolul de explozii si, daca se produce o explozie, sa controleze sau sa reduca la
minimum extinderea ei in acel loc de munca si/sau la echipamentul de munca. Pentru astfel de locuri de munca trebuie
luate masuri corespunzatoare pentru a reduce la minimum efectele fizice ale exploziei asupra lucratorilor.

Acolo unde este cazul, lucratorii trebuie avertizati prin semnale optice si/sau acustice si retrasi inainte sa se atinga
conditiile de explozie.

Acolo unde este prevazut in documentul privind protectia impotriva exploziilor, trebuie asigurate si intretinute iesiri
de siguranta pentru a face posibila, in caz de pericol, parasirea de catre lucratori, repede si in securitate, a locurilor
aflate in pericol.

Tnainte ca un loc de munca unde pot aparea atmosfere explozive sa fie folosit pentru prima oara, trebuie verificata
siguranta sa globala fata de explozii. Trebuie mentinute toate conditiile necesare pentru asigurarea protectiei impotriva
exploziilor.

Aceste verificari trebuie sa fie efectuate de persoane competente in domeniul protectiei impotriva exploziilor, care
au experienta si/sau pregatire profesionala.
Acolo unde evaluarea riscurilor arata ca este necesar:
- frebuie sa fie posibila mentinerea echipamentului si a sistemelor de protectie in stare sigura de functionare,
independent de restul instalatiei, acolo unde o pana de curent poate produce extinderea unor pericole aditionale;
- frebuie sa fie posibila oprirea manuala a instalatiei, cu conditia ca aceasta sa nu compromita siguranta
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echipamentului si a sistemelor de protectie implicate in procese automate care deviaza de la conditiile de lucru dorite.
Numai lucratorii competenti pot efectua interventiile de acest tip;

- la oprirea in caz de urgenta, energia acumulata trebuie disipata cat mai repede si mai sigur posibil sau izolata
astfel incat sa nu mai constituie o sursa de pericol.

Daca documentul privind protectia impotriva exploziilor in baza unei evaluari a riscurilor nu prevede altfel,
echipamentul si sistemele de protectie pentru toate locurile in care pot aparea atmosfere expiozive trebuie alese in
functie de categoriile stabilite in Hotararea Guvernului nr. 245/2016, cu modificarile ulterioare, care transpune Directiva
94/9/CE. in special, urmatoarele categorii de echipament trebuie folosite in zonele indicate, cu conditia ca ele sa fie
adecvate naturii gazelor, vaporilor sau cetei si/sau pulberilor, dupa cum urmeaza:

- in zona 0 sau zona 20, echipament de categoria 1;

- in zona 1 sau zona 21, echipament de categoria 1 sau 2;

- in zona 2 sau zona 22, echipament de categoria 1, 2 sau 3.

- INDICATOARE DE AVERTIZARE pentru locuri unde pot aparea atmosfere explosive

- Loc unde pot aparea atmosfere explozive

- Trasaturi caracteristice:

- forma triunghiulara;

- litere negre pe fond galben, cu margine neagra (partea galbena acopera cel putin 50% din suprafata indicatorului).

5.3. Evaluarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta

Avand in vedere lucrarea proiectata, respectiv protejare conducta de transport gaze naturale cu dale din beton
armat, se are in vedere evaluarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta si prevenire a incendiilor specifice.

Protejarea se realizeaza avand in vedere:

- avizul obtinut de la detinatorul caii de comunicatii

- conditiile din teren

- dimensiunile dalelor de beton armat

- dotarile cu utilaje necesare efectuarii subtraversarii

Avand in vedere cele enumerate mai sus se identifica urmatoarele riscuri generatoare de si ?ﬁ_“

1.naturale

2.tehnologice

3.biologice

4.de incendiu

5.sociale

6.alte tipuri

7.zone de risc crescut

1. Riscuri naturale

a) Fenomene meteorologice periculoase

inundatii it T L

Inundatiile pot sa apara ca urmare a cresterii debitelor, pe cursurile de ape invecinate cu conductele de transport
gaze naturale, peste limitele normale si au ca efect revarsarea apelor din matca naturala spre zonele limitrofe mai joase.
In zona proiectata nu sunt rauri sau alte ape care sa pericliteze lucrarea.

Furtuni, tomade, secetd, inghet

Conducta protejata se afla sub adancimea maxima de Tnghet a solului stabilitd pentru zonele de amplasament.
Dalele de beton armat au fost proiectate {indndu-se seama de directia predominanta de actune si forta de impact a
vanturilor, in istoricul zonei de amplasament nefiind inregistrate furtuni si tomade.

b) Incendii

In apropierea zonelor de padure sau a culturilor in timpul executiei lucrarilor cu flacara deschisa, muncitorii vor fi
instruiti, sa fie atenti sa nu ia foc vegetatia, mai ales in perioadele secetoase si sa nu se aprinda focuri in padure .

¢) Fenomene distructive de origine geologica

Cutremure

Amplasamentul vizat este incadrat din punct de vedere seismic in conformitate cu prevederile Normativului P100,
conform memoriului tehnic din proiectul tehnic.

Alunecari de teren

Amplasamentul lucrarilor proiectate nu se afla in zone cu alunecari de teren sau clivaj geologic.

2. Riscuri tehnologice

a) Factori de risc mecanic

- Accidentare de catre/cu mijloacele de transport auto Tn timpul deplasarii de la domiciliu la locul de munca si
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invers, sau pe teritoriul beneficiarului

- Prinderea membrelor superioare la manevrarea manuald

- Caderea libera de piese, scule, materiale la manipulare, materiale depozitate necorespunzator (in incéperea
centralei termice) ‘

- Rostogolire, rasturnare, alunecare de obiecte tubulare, de vane sferice in timpul interventjilor, neasigurate
impotriva deplasarilor necontrolate (parcurgerea traseului de acces)

- Devierea de la traiectoria normala a pieselor grele manipulate cu macaraua, in timpul executérii lucrarilor

- Taiere, infepare la contactul accidental cu suprafete nedebavurate, taietoare, intepatoare din structura
echipamentelor tehnice la care sau cu care se lucreaza

- Accident tehnologic urmat de explozia agregatelor beneficiarului

b) Factori de risc termic

- Contact direct accidental al epidermei cu suprafete incélzite (peste 55 grade Celsius)

- Atingerea cu extremitatilor membrelor superioare a suprafetelor metalice cu temperaturii scazute (in anotimpul
rece).

c) Factori de risc electric
Electrocutare prin atingere directa, indirecta: la aparitia accidentala a tensiunii pe elemente de instalatie; defecte ale

echipamentelor tehnice electrice, deteriorare accidentald a instalatjilor electrice, prize efc. (in special partea de
alimentare).

d) Factori de risc chimic

- Expunere in timpul realizérii sarcinilor de munc3, la explozii de echipamente primare, ca urmare a scaparilor
accidentale a substantelor inflamabile / explosive.

- Vapori de gaze inflamabile sau explozive - aparitia unei concentratji ridicate de gaz, cu pericolul creérii atmosferei
potential explosive

e) Suprasolicitare fizica

- Efort dinamic la actionarea manuala a unor obiecte, pozitii de lucru fortate la manevrarea unor obiecte.

f) Suprasolicitare psihica

- Decizii dificile in timp scurt la aparitia unor disfunctionalitati, in caz de avarie sau incident.

g) Actiuni gresite

- Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca

- Executarea de manevre fara respectarea regimului tehnic prescris de tehnologie, fard acordul treptei ierarhice
superioare, sau la executarea lucrarilor gospodaresti (de ex. la utilizarea echipamentului pentru cosit iarba de pe
teritoriul statiei) //*"’:""“::"

- Desfagurarea operatiilor de interventie fara a asigura conditiile de prevenire a incendiul»’&@;é’a;, )

- Executarea de lucrari de mentenata si remedieri care depasesc limita de competent§§'fcg //?\%}}m/\//

- Reglarea parametrilor de lucru féra respectarea valorilor prescrise de tehnologie {x’/Q / &

&

- Cédere la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrare

. Akl : >
- Cai de acces cu denivelari sau neintretinute corespunzator ‘ =
- Comunicari accidentogene realizate cu membrii formatiei sau cu persoanele de Ieé“tur cysafe
colaboreaza % \# N
\ L . , v \ , \:(\\ i YIBEE G 7 /i
- Nerespectarea instructiunilor de lucru - omiterea unei operatji din lantul logic, sau inv ea ngﬁp@g‘r@;i‘gy Q&
- Utilizarea de foc deschis (chibrituri, tigari aprinse) in locuri in care acest lucru nu este peria VTN iaﬁﬁ\@f
- Omiterea operatjilor care asigura propria securitate si securitatea instalatjilor in momentul intek PR

- Neutilizarea EIP, si a celorlalte mijloace de protectie din dotare.

- Utilizarea echipamentelor producatoare de scantei (chei de manevrare, etc) in locuri interzise

h) Riscuri industriale

La executia lucrarilor proiectate, nu sunt utilizate substante periculoase.

i) Riscuri de transport si depozitare produse periculoase

In timpul executiei lucrarii nu se transporta substante periculoase.

Prin conductele de transport gaze naturale se vehiculeaza exclusiv gaze naturale, care pot deveni sursa de explozie
sau incendiu numai in amestec cu aerul. Se vor lua masuri pentru prevenirea incendiilor si exploziilor prin interzicerea
accesului cu surse de foc. Sudarea confectiilor se va face in afara zonei de risc de contaminare cu gaze potential
explozive, in cazul in care se impune, se va face cu luarea tuturor masurilor de siguranta inclusiv existenta permiselor
cu foc aprobate de conducerea SNTGN Transgaz SA Medias si numai de catre personal special instruit si dotat pentru
executarea acestor tiputi de lucrari.

j) Riscuri nucleare

Se vor lua masuri ca personalul aflat pe traseul conductei sa fie indrumat catre cel mai apropiat centru de
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decontaminare si adapost civil .
k) Riscuri de poluare a apelor
Mésurile ce se iau prin proiectare exclud orice risc de poluare a apelor de suprafata sau subterane si in general a

mediului inconjurator, in procesul de transport gaze, chiar si in caz de avarie. De asemenea, lucrérile de executie a

lucrarilor proiectate nu influenteaza si nici nu stanjenesc in niciun fel curgerea apelor din zona. Pentru prevenirea

infiltrarii de substante petroliere care pot contamina panza freatica se vor lua masuri speciale privind manipularea
carburantilor si lubrefiantilor la autovehicole si utilaje.
) Prébusiri de construcji, instalatii sau amenajari existente
In imediata vecinatate a amplasamentului lucrarilor proiectate nu existd constructii care sa nu respecte distantele de
siguranta prevazute de normele tehnice in vigoare.
m) Esecul utilititilor publice
Inainte de inceperea lucrarilor se vor identifica, in prezenta detinatorilor, conductele si cablurile existente in zona de
amplasament a instalatiilor de gaze si se vor lua toate masurile necesare pentru protejarea acestora si astfel evitarea
deteriordrii lor respectiv intreruperii furnizarii de utilitati spre zonele locuite sau zonele industriale.
n) Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos
Se vor fua masuri ca personalul aflat pe traseul conductei sa fie indrumat catre cel mai aw{gﬁa@s@
0) Munitie neexplodata
Se va cerceta zona de lucru in prealabil. /-;/C;)\>

3. Riscuri biologice

- Prezenta accidentala in zona de protozoare, reptile, caini.

- Bacterii gi microbi datorati grupului sanitar necorespunzator
Se vor lua masuri ca personalul aflat in santier sa fie indrumat catre cel mai apropiat trusa@&éﬂ?z

\9/ . (— 2 z

N ) Ve Sl

4. Riscuri de incendiu \\/02/7@01 Erg FE,QO\ /
Cuprinde referiri cu privire la analizarea si diferentierea riscurilor de incendiu dupa context, Sta ilor si a

altor situatii de urgentd, evidentele existente pe localitdti, operatori economici, institutii publice etc., fond construit,
vegetatie sau vehicule.

Tn mésura In care, la executia lucrarilor proiectate, se vor respecta cu strictete normele si normativele in vigoare si
prevederile proiectului, nu exista astfel de riscuri.

5. Riscuri sociale
In cazul in care apar situatii conflictuale se vor lua masuri sa fie eliminate prin medierea acestora.

6. Alte tipuri de riscuri

Cuprinde referiri cu privire la analizarea, pe baza statisticilor, a interventiilor cele mai des desfasurate, cum sunt:
descarcerari, asistentd medicald si transport medical, deblocéri de persoane, evacuare a apei din subsolul cladirilor,
salvari de animale etc.

Nu este cazul.

7. Zone de risc crescut

Conducta de transport gaze naturale existenta respecta distantele de sigurantd fata de cladirile si constructiile
existente in vecindtatea amplasamentului acesteia si fatd de zonele locuite, find amplasata in afara zonelor industriale
cu risc crescut.

Activitétile preventive planificate, organizate si desfasurate in scopul acoperirii riscurilor sunt:

a) controale si inspectii de prevenire;

b) avizare/autorizare de securitate la incendiu si protectie civila;

¢) acordurile gi avizele obtinute pentru inceperea lucrarilor precum si autorizatia de construire:

d) asistenta tehnica de specialitate,

e) informarea preventiva;

f) pregétirea populatiei;

g) constatarea si sanctionarea incalcérilor prevederilor legale;

h) alte forme.

Planuri de interventie Tn situafjii de urgentd, elaborate conform Anexei 3 la Normele generale de apérare impotriva
incendiilor, Ordin MAI nr. 163/2007.

Planurile de interventie in situatii de urgenta cuprind urméatoarele:
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dlstanta itinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare, alertare);

b) mijloacele de interventie si protectie a personalului pentru fiecare tip de risc;

¢) zona de acoperire a riscurilor;

d) timpii de raspuns.

Instruirea .

Va fi consemnat modul in care a fost aS|gurata cunoasterea de catre foriele destifbte |
actiune conform planurilor de analiza si acoperire a riscurilor. \ 0

Tn corelare cu acesti factori de risc se vor lua masuri de protectie si prevenire\ &ﬂMl@r tcﬁ ', 1
lucrétorii. i N, NG D,
Riscuri/factori de risc | Masuri specifice de securitate si sanatate in munceﬁﬁtﬁmdﬁr
| prezinta riscuri

Expunerea lucratorilor la | « Casti si incal{@minte de protectie obligatorii la intrarea in §antier
riscurile  generate din |« Indicatoare de semnalizare a riscurilor vor fi afigate la intrarea in santier
santier » Dirigintele de santier/Coordonatorul SSM vor verifica respectarea celor de

A mai sus pe parcursul vizitelor in santier |

Expunerea lucratorilor la |  Identificarea tipului, localizérii refelelor de utilitati existente inainte de
riscuri in timpul executiei, | Inceperea lucrarilor

ca urmare a existentei | + Informatiile de mai sus vor fi comunicate tuturor executantilor.

retelelor de utifitati 1 -

Expunerea lucratorilor la | « Sudorii care lucreaza la inltime vor purta centuri de tip ham, care vor fi

riscuri  provenind din ancorate corespunzator.

tdierea §i  sudarea « Inainte de inceperea lucrului, sudorul va verifica buna functionare si

metalelor (cu flacara | etanseitatea arzaforului, respectiv a aparatului de sudat .

oxiacetilenica silsau * Este interzis ca, in timpul lucrului, furtunurile de cauciuc sa fie tinute sub

electric) brat sau sa fie incolacite pe picioare.

* Este interzisa folosirea furtunurilor pentru oxigen la acetilena si invers.

* Este interzisa folosirea furtunurilor murdare de ulei sau grasime.

* Folosirea furtunurilor defecte, precum si infasurarea acestora cu banda
izolatoare sau alte materiale este interzisa.

+ Fixarea capetelor furtunurilor la aparatele de sudare se face numai prin
coliere metalice bine stranse.

* Recipientele butelie pentru acetilena se folosesc numai in pozitie vertical.

* Arzatorul aprins nu se va lasa din mé&na nici un moment.
+ Se interzice categoric tinerea portelectrodului sub brat, pentru a preveni
scurgerile curentului electric prin corp
» Conductorii electrici, mobili, folositi la racordarea la retea si cablurile pentru
alimentarea circuitului de sudare vor fi protejati impotriva deteriorarii in timpul

| exploatrii si al transportului si in mod special Impotriva contactului cu stropi

__de metal topit, precum si a trecerii peste ei cu mijloace de transport.

» Cablurile mobile vor fi ugoare si foarte flexibile, pastrandu-se in colaci cand

nu se executa operatia de sudare.

+ Cablul de masa va fi racordat direct la pies3, fiind interzisa utilizarea unor

improvizatji

* In timpul pauzelor de lucru, portelectrodul va fi agezat sau agatat de un

i suport, astfel incat s& nu atinga piesa sau suportul acesteia, care sunt legate

| N ._la sursa de alimentare a circuitului de sudare. -

| Céderi de la inalime * Instalarea de mijloace de protectie colectiva (ex. schele) acolo unde este

necesar

* Ancorarea schelei si alegerea unei suprafete de sprijin foarte solida, pentru

a evita bascularea

* Montajul si verificarea schelei, inainte de punerea in functiune, vor fi
| realizate de o persoana abilitata in acest sens

| *» Dotarea lucratorilor expusi cu centuri de siguranta cu harnasament
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" Expunerea lucrtorilor la
riscuri  provenite  prin
stationarea in raza de
actiune a instalatiilor de
ridicat

+ Instalatiile de ridicat trebuie s& fie corect instalate, verificate si supuse
controalelor periodice
* Instalarea semnalizérilor corespunzatoare interdictiilor

* Nu se va circula in raza de actiune a macaralei / instalatiei de ridicat

+ Se vor respecta prevederile referitoare la Tncarcatura maxima
+ Macaragiii, legatorii de sarcina sau alte persoane nsarcinate sa dirijeze
migcarile macaralelor, trebuie sa cunoascé si s aplice intocmai codul de
semnalizare a macaralei si eventualele completari ale persoanei juridice, in
functie de tipul macaralelor pe care le are in dotare
+ Macaragiul are obligatia sa nu apropie bratul macaralei in imediata
vecinatate a conductoarelor electrice aeriene sau in zona lor de influenta

« Tnainte de a fransporta sarcina, macaragiul are obligatia sa execute In

prealabil o ridicare de proba
* Sufele se vor inspecta zilnic

| * Ghidarea manuald a incarcaturii se va face cu franghii

Expunerea lucratorilor la
riscuri  provenite  din
circulatia maginilor  si
utifajelor

» Stabilirea si marcarea cailor de circulatie in santier

* Asigurarea incarcaturii

+ Dotarea autovehiculelor si utilajelor cu instalatii de avertizare sonora la
mersul Tnapoi

Manipularea manuala a
sarcinilor

+ Limitarea manipuldrii manuale atunci cand este posibil, prin folosirea

mijloacelor mecanizate

* Lucrul in echipa pentru diminuarea sarcinii la care sunt expusi lucratorii

[« Manipularea corecta a sarcinilor, pentru prevenirea accidentelor datorate de
pozitiile incorecte ale lucratorului

+ Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor
* Pentru evitarea riscurilor determinate de efortul fizic trebuie evitate: pozitiile
vicioase, migcérile bruste si extreme, miscérile repetitive.

Expunerea lucratorilor la
riscuri  provenind  din
prezenta materialelor si
substantelor periculoase
in santier

+ Se va desemna o persoand care s& completeze registrul substantelor
periculoase folosite in santier
+ Se vor asigura conditi de depozitare corespunzitoare a materialelor
periculoase in santier

| * Se va acorda echipament individual de proteclie adecvat.

Risc de electrocutare

+ Asigurarea tuturor tablourilor electrice (atat ale utilajelor cat si cele ale
instalatjilor electrice de distributie)
|« Este interzisa innadirea cablurilor electrice si pozarea acestora direct pe
sol.
+ Este interzisé executarea de improvizatii electrice la instalatiile electrice ale
echipamentelor tehnice din cadrul santierului de catre deserventii acestora
sau de cétre electricieni.
* Verificarea periodica a tablourilor electrice de catre un electrician autorizat
* Folosirea mijloacelor de protectie electroizolante este obligatorie atat la
lucru cu scoatere de sub tensiune cat si in cazul lucrérilor fara scoatere de
sub tensiune.
* Se interzice executarea de lucrari la instalatile electrice fara intreruperea
tensiunii, cu exceptia unor situatii speciale, reglementate.

Echipamente de munca -
EM

In principiu, la utilizarea
EM, pot fi identificate
urmatoarele  pericole,
' dupa natura lor;

* pericole mecanice;

* pericole electrice;

* pericole termice;
spericole  generate de
zgomot;

+ Exploatarea echipamentelor de munca trebuie facutd numai de cétre
personal calificat, autorizat si instruit a lucra cu EM respective.
* Interventiile asupra instalajilor unui EM vor fi executate numai de cétre
salariafi desemnati in acest scop. Se interzice Iucrétorilor care deservesc
echipamente de munca sa execute reparaji Ia;p,a:te ica a acestora
sau la instalatjiile electrice ale acestora. %l C
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* pericole generate de
vibratji;

+ pericole generate de
radiatii;

*+ pericole generate de
materiale si substante;

+ combinatji de pericole:

- datorate sistemului de
comanda;

- provenite de la
manevrarea masinii;

- datorate surselor de
energie si  transmisiei

energiei;
- de lafla o terta
| persoana (pornire,

utilizare neautorizatd);
- instructiuni insuficiente

pentru operator. I
Lipsa instalatjilor sanitare | * Asigurarea apei potabile
__n santier * Asigurarea de cabine WC ecologice

Expunerea lucratorilor la | e Intrérile in santier vor fi mentinute, in permanent3, in stare de curatenie.
riscuri  generate  de * Materialele, degeurile rezultate din demolari si lucrari, echipamentele

curatenia tehnice, utilajele, sculele, nu vor fi Iasate pe caile de acces.

necorespunzatoare sau + Se vor stabili locuri de depozitare temporard a materialelor rezultate din
céile de acces | demolare, respectiv containere pentru depozitare deseuri in interiorul
neadecvate santierului. - |

5.4. ALTE PREVEDERI GENERALE

Toate lucrarile de protectie a conductei de transport gaze naturale si de interventji ulterioare asupra acestora se vor
executa numai de cétre firme autorizate ANRE si dupa informarea si acordul prealabil al operatorului conductei.

Constructorul va lua masuri ca etapizarea i realizarea lucrérilor s3 se facé cat mai rapid si pe intervale favorabile
de lucru pentru eliminarea riscurilor de degradare a lucrarilor pe diverse faze de excutie. Avand in vedere topografia
terenului se va acorda o atentie prioritara protejarii lucrarilor prin asigurarea colectarii si dirijarii apelor meteorice si de
impiedicare a eroziunii solului.

Documentele tehnice principale pe baza carora constructorul va executa lucrarile sunt;

- Memoriu tehnic, caietele de sarcini cu specificatiile tehnice ale lucrarilor si produselor de constructji, intocmite de
proiectant si de furnizori, dupa caz;

- Programele de control a calitétii pe faze de executje, intocmite de proiectant si avizate de Inspectoratul de Stat in
Constructii;

- Planurile cu detaliile de executje, intocmite de proiectant;

- Normele, normativele, instructjunile tehnice, standardele si codurile de practica in vigoare, aplicabile pentru
specificului lucrarilor;

- Cerintele Transgaz si/sau Beneficiarului, a autoritatilor de control in constructi;

- Cerintele din avizele specifice eliberate de autorititile competente din domeni.

Documentatiile tehnice intocmite de catre proiectant vor fi verificate la cerintele esentiale previzute mai sus de cétre
verificatori de proiecte autorizati MLPTL .

Lucrérile vor fi urmérite pe toata perioada de executie de cétre diriginti de santier atestati, reprezentanti ai
Beneficiarului, de catre Inspectoratul de Stat in Constructii pe domeniile specifice si reprezentantii Transgaz, conform
legislatiei in vigoare din domeniu.

Orice modificari sau adaptari fata de documentatia tehnica intocmita se pot face numai cu aprobérile prealabile,

conform legislatiei aplicabile
SEF PROIECT .
Ing. Daniel RUSU u/j




6. BREVIAR DE CALCUL

6.1. Dala din beton armat 40 mx1,0 mx 0,3 m

Pentru conductele Dn 500, Vest 1 si Vest 2

6.1.1. CALCULUL DEFORMARII DATORITA SARCINII VERTICALE
a) Sarcina data de teren:

q=Cg -y H/Bde=12x1800x 1,5 x0,508 = 1645,92 kg/m

unde:

[q - sarcina data de teren (Kg/m)

1 Cg - coeficient determinat de raportul H/B in functie de natura terenului (diagrama nr.1).
1y - densitatea terenului, (Kg/m3)

[ B - latimea efectiva a santului, (m)

[ de - diametrul exterior al tevii, (m)

1 H - inaltimea de acoperire, {m)

b) Sarcina pe osie:

q'=¢t-p-B=0,8x19654 x1,0=1886,8 kg/m

unde:

[ et - coeficient ce tine seama de efectul dinamic al sarcinii pe osie(diagrama nr. 2)
0 p - presiunea pe feava, (kg/m2)

1B - Iatimea efectiva a santului (m)
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Diagrama nr.2

=
~

presiune lotale ———sp  kg/cm?
® &
~ Eal

deformare - comprimare teren

a - feren compactat
b - teren necompactat

= &t [%]

€t- coeficient ce tine cont de efectul dinamc al  sarcinior de
circulatie  ce  depinde de natura  feremului
p -presunea  pe teava

Distributia presiunii p:
n-S 3 -20000
2mr? T2 - 314 - 1,752

n = - cos™a

- 0,629 = 19654 kg/mp

unde:

0 n - coeficientul ce tine cont de natura terenului si tipul de compactare.
Il pentru argila si teren bine compactat n =3

I pentru nisip, n=6

0 S - sarcina pe osie, (kg )

qt=q + q = 1645,92+1886,8 = 3532,7 kg/m
unde;

i gt - sarcina totala (Kg/m)
I q - sarcina data de teren (Kg/m)
1q' - sarcina pe osie (Kg/m)

Deformarea datorita sarcinii verticale (3):
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qt rdey , _
& = 0,005 - ——(—) = 0,005 = 0,0215 cm

35,32 (50,8) 5

E \en 2100000\ 0.8
£=0,21 mm

unde:

1 & - deformarea datorita sarcinii verticale, (mm)

i gt - sarcina totala, (kg/cm)

1 E - modulul de elasticitate al materialului tevii, (kg/cmp)

I de - diametrul exterior al tevii, (cm)

i en - grosimea nominala de perete a tevii, (cm)

Solicitarea pe peretii tevii (o) este:

=220 020kg/
®T 2 en z-08 ecraiem
Tensiunea admisibila (=, ) este:
% _ 36 14,4 kg/
F =— = & Fovisk
“ e 25 greme rezulta: ¢ < o,

unde:

1 @ - solicitarea pe peretii tevii, (kg/cmp)

[ o, - rezistenta admisibila, (kg/cm)

0 ¢ - coeficient de siguranta

Deoarece deformarea conductei datorita sarcinii verticale (5) este 0,21mm <1mm, iar @ < &, se considera ca teava
nu se deformeaza.

6.2. DIMENSIONARE ARMATURA LA MOMENT INCOVOIETOR
Mmax — momentul maxim de incovoiere, Mmax=6200 daNm/m

Rc - rezistenta la compresiune, pentru beton C25/30: Rc = 18 N/mmp
Ra - rezistenta armaturii la intindere, pentru otel PC 52: Ra = 300 N/mmp
a — acoperirea cu beton, a=35 mm

ho=h-a=250-40=210 mm

B = 0,13 — evaluarea relativa a momentului incovoietor

P = 0,584 — procent de armare

Aa =114 cmp — aria de armatura

Aa real = 12,32 cmp - aria de armatura efectiv realizata

Aa < Aareal

6.3. DIMENSIONARE ARMATURA DALA LA FORTA TAIETOARE

Tmax — forta taietoare, Tmax = 9200 daN

b - latimea dalei, b = 1000 mm

h = grosimea dalei, h = 250 mm

Rt - rezistenta la forta taietoare, Rt = 1,1N/mmp, pentru beton C25/30

Capacitatea portanta (Qb) a sectiunii de beton la preluarea fortei taietoare este:
Qb=0,75-b-ho-Rt=0,75x1000x 210 x 1,1 = 173250 N = 17325 daN >9200 daN
Rezulta ca nu este nevoie de armaturi pentru preluarea fortei taietoare.

SEF PROIECT

Ing. Daniel RUSU
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Vizat,
Inspectoratul de Stat in Constructji

7. PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII PE FAZE DE EXECUTIE

Investitia : “Protejare conducte de transport gaze naturale, DN 500 Craciunel - Orastie (Vest 1) si DN 500 Craciunel
- Bacia (Vest 2), la intersectia cu drum de acces, localitatea Alba lulia, jud. Alba"

In conformitate cu: L 10/1995 si L 177/30.06.2015 privind calitatea in constructii, HG 766/1997 si HG 273/14.VI.
1994, STAS - urile si normativele tehnice, se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii
lucrarilor:

Nr. Tipul Cine semneaza:

Crt. | Denumirea operatiunilor care se verifica, formula | B-beneficiar Faze
controleaza, receptioneaza si care se certifica prin rului | E-executant . determ
formulare specifice | | - Inspectorat inante

P - Proiectant
OP-operatorul
| conductei
1. Trasarea axelor conductei si a drumului. PV B+E+P+OP
Verificare acoperire conducta I B
2. Verificarea cotelor de fundare. PVFD | B+E+P+OP+| F.D.
_ Verificare natura teren fundare B
| 3. Verificare refacere izolatie conducta PVLA B+E+OP
|3 Verificare strat geogrila PVLA B+E -
| 4. Verificare executie fundatie din balast si piatra PVLA B+E
sparta - _
5. Verificarea executiei strat rezemare dale PVLA B+E
6. Verificarea montarii dalelor prefabricate | PVFD B+E+P+OP+| F.D. |
7. Receptia zonei de protectie conducte PV | B+E+P+0OP |
NOTA:
Documentele ce atesta calitatea materialelor se vor prezenta pentru completarea "Carji tehnice" in
original.

Documentele de control se vor semna de pértile implicate si se vor data.

Executantul va anunta in scris ceilalti factori, pentru participare, cu minim 10 zile inaintea datei la care
urmeaza sa se faca verificarile specificate in programul de control.

PV - proces verbal

CC - certificat de calitate

PVLA - proces verbal de lucrari ascunse

PVFD - proces verbal de lucrari ascunse

Beneficiar

Proiectant

Executant




8. DOCUMENTE DE REFERINTA
8.1. Standarde
e STAS 9312-87 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte .Prescriptii generale de proiectare

» STAS 1242/2/83 Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor de cf, drumuri si
autostrazi.

o STAS 6054/77 Teren de fundare. Adincimi maxime de inghet. Zonarea RSR.
o SR 438-1: 2012 Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald.

e SR EN 10297-1 : 2003 Tevi de ofel circulare fara sudura pentru utilizare in constructii mecanice generale si in
constructia de masini

e SR EN 12620+A1 : 2008 Agregate pentru beton.

o SR EN 13043 : 2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase.

o SR EN 13369 : 2013 Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton
o STAS 2914-84 Terasamente - conditii generale de calitate

e STAS 1913/13 - 83 Determinarea caracteristicilor de compactare

* SR 1120/1995- Straturi de baza si imbracaminti bituminoase de macadam semipenetrat si penetrat
8.2. Normative

e NP075-2002 Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructji.

e NE 012/1-2007, NE 012/2-2010 Producerea betonului

e C 56 - 85 Normativ pentru verificarea calitétii si receptia lucrarilor de constructji si instalatii aferente.

e C 300 - 94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatji
aferente.

e C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatjilor aferente.

o NP 125: 2010 Normativ privind fundarea constructiilor

8.3. Legislatie -
Legea nr. 10/1995 cu completarile Legea calitatii in constructii
ulterioare ) =
Legea nr. 177/2015 Pentru modificarea si completarea Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii
QUG nr. 195/2005 ~ Ordonanta privind protectia mediului
H.G. nr. 766/1997. Hotarare pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in construcji.
' H.G. nr. 925/1995. Regulament de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, executiei lucrarilor si
_ constructiitor - )
H.G. nr. 343/2017 Pentru aprobarea regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
HG nr492/2018 Pentru aprobarea Regulamentului privind controlul
de stat al calitatii in constructii
Ordinul M.I nr. 381/1993 si MLPAT nr. Norme generale
| 7IN/M1993

Cele de mai sus se vor completa cu standardele, normativele, instructiunile tehnice si prevederile legale aplicabile
din domeniu.

9. CERINTE DE CALITATE ALE MATERIALELOR

9.1. Betoane

= Proprietatj fizico - chimice si mecanice
- Beton clasa C25/30

- clasa de rezistenta: C25/30 ( B400)

- dimensiune maxima agregate: 31 mm
- clasa de consistenta: T 4
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- tasare: 120 £20 mm

- tipul cimentului: HII /A - S, 32,5

dozaj ciment: min. 425 kg / m3

cantitatea orientativa de apa de amestec: 200 I/m3
raport maxim A/C: 0,50

zona de granulozitate agregate: |l

grad de impermeabilitate: P810

- grad de gelivitate: G 100

- clasa de expunere a elementului; 2a

- se vor folosi aditivi plastifianti

= Aspectul

- aspect omogen

- fara corpuri straine sau alte impuritati

- ¢). Tolerante

- latasare: £ 20 mm

= Probe si teste

- Verificarea certificatului de calitate

- Verificarea aspectului

- Verificarea consistentei

- Recoltarea de probe pentru verificarea rezistentei la compresiune la 28 zile, 3 probe la fiecare turnare
= Documente de referinta

- SREN 13043 : 2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase.
- SR EN 12620+A1 : 2008 Agregate pentru beton.

- NE 012/1-2007, NE 012/2-2010 Producerea betonului

9.2, Otel beton

= Proprietatj fizico - chimice si mecanice

- otel neted OB 37 conform SR 438 - 1 : 2012

- otel profilat PC 52 conform SR 438 - 1 : 2012

= Aspectul

- lucios, neted

- fara rugina, fara zone corodate

- suprafata curata, fara impuritai (pamant, mortar, produse petroliere, etc.)
- lalivrare otelul beton va fi insotit de certificatul de calitate

9.3. Dale carosabile prefabricate

- Dimensiuni: L=4,00m,h=0,30m,1=1,00m, G=3,120t
- Beton cu agregate de rau, marca C25/30

- Armatura PC52 si OB37

- Dale prefabricate.

Probe si teste

verificarea certificatului de calitate ;

verificarea aspectului;

verificarea dimensiunitor

10. DESCRIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR
10.1. Ordinea de executie
- ldentificarea traseului conductei de transport gaze naturale si a adancimii de pozare a acesteia;

- Trasarea axului drumului si stabilirea punctului de intersectie intre axul drumului si axul conductelor;
- Marcarea zonei de lucru si devierea circulatiei rutiere (daca este cazul);

- Executarea manuala a sapaturii de indepértare a stratului de pamant vegetal pana la adancimea de 0,30m sub
generatoarea inferioara a conductei;

- Refacerea izolatiei conductelor cu benzi aplicate la rece cu suprapunere 50%.
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- Executarea si receptia stratului de nisip compactat pana la cota de -0,80m fata de cota 0 a terenuuli, conform
prevederilor din proiect;

- Executarea si receptia stratului de ballast compactat de 25 ¢cm, conform prevederilor din proiect;

- Executarea si receptia stratului de geotextile anticapilar, conform prevederilor din proiect;

- Executarea si receptja patului de piatra sparta de 15 cm grosime, conform prevederilor din proiect;

- Executarea si receptia patului de nisip compactat de 10 cm grosime, conform prevederilor din proiect;

- Trasarea si montarea dalelor prefabricate din beton armat pentru protectia conductei. Se vor efectua verificari
privind axialitatea, cotele si stabilitatea dalelor care sa nu prezinte deplasari pe nici o directie;

Se interzice amplasarea oricarui utilaj de constructii si/sau materiale pe traseul conductei de transport gaze
naturale, precum si utilizarea utilajelor de compactare dinamica a umpluturilor, find permise numai procedeele de
compactare statica.

Toate lucrarile de protectie a conductei de transport gaze naturale se vor executa numai de catre firme autorizate
ANRE in domeniu si dupa informarea si acordul prealabil al Exploatarii Teritoriale Medias.

10.2. Detalii privind executia lucrarilor

10.2.1. Trasarea lucrarilor

- Trasarea lucrarilor se va face conform planselor din proiect.

- Reperii de cota sunt precizati in planurile cu profilele longitudinale si vor fi predati executantului la predarea
amplasamentelor.

- Bazele de trasare in plan sunt din punctele de sprijin ai retelei geodezice axele strézilor, limitele de proprietate si
stalpii electrici cei mai apropiatj.

- ldentificarea traseului conductelor de transport gaze naturale si a adancimii de pozare a acesteia;

- Trasarea axului drumului si stabilirea punctului de intersectie intre axul drumului proiectat si axul conductelor;

- Marcarea zonei de lucru si devierea circulatiei rutiere.

10.2.2. Lucrari de sapatura

- Sépaturile pentru indepartarea stratului de teren vegetal si de nivelare a platformei se vor executa manual. Pe
zona astfel decapata, se interzice trecerea vehiculelor si utilajelor peste conducta daca grosimea stratului de acoperire
este mai mica de 1,2 m.

- Dupa executarea sapaturilor se vor chema proiectantul si geotehnicianul pentru receptia naturii terenului de
fundare si a grosimii stratului de acoperire cu nisip a conductei. In interiorul s&paturilor receptionate se vor continua
imediat lucrarile de terasamente si infrastructura a zonei de protectie .

- In cazul in care, pe perioada executjei fundatiile sépaturilor vor fi inundate de precipitatji, se vor face epuizmente
si se vor reverifica caracteristicile fizico-mecanice ale pamantului.

10.2.3. Executia lucrarilor de cofrare, armare si betonare

La executia lucrarilor de cofrare, armare si betonare a dalelor prefabricate se vor resp
NE 012/1-2007 si NE 012/2-2010 si anume:

- Cap. 10 Armarea betonului.

- Cap. 11 Cofraje.

- Cap. 12 Transportul si punerea in opera a betonului.

- Cap. 13 Rosturi de lucru.

- Cap. 14 Decofrarea.

- Cap. 15 Tratarea betonului dupa turnare. P :

Pentru asigurarea tuturor cerintelor de calitate al prefabricatelor se recomanda ca a&eg-tgé's\a:ﬁé?r

firme de specialitate, care au sistemul de control al executiei pe toate fazele, iar conformlfatéa’ﬁmn}
prin documente specifice.

10.2.3.1.Controlul calitafii otelului pentru armaturi
Pentru fiecare cantitate si sortiment aprovizionat se verifica:

- documentele de certificare a calitétii si compararea datelor inscrise in certificat, cu cerinfele reglementare din
standard;

- aspectul materialului ( conform SR 438 -1 : 2012);
- se face verificarea prin indoire la rece;
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Pentru plase sudate se verifica :

- documentele de certificare a calitatii (compararea datelor din certificat cu datele din standard);
- aspectut ( conform SR 438 -1 : 2012);

- dimensiunile (conform SR 438 -1 : 2012).

10.2.3.2. Transportul si depozitarea armaturilor

- Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armatura vor fi transportate astfel incat sa nu
sufere deteriorari sau sa prezinte substante care pot afecta armatura si / sau betonul sau aderenta beton-armatura.
Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre in spati amenajate si dotate
corespunzator,astfel incat sa se asigure :

- evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii;

- evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;

- asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru;

- Armaturile fasonate vor fi transportate si depozitate respectandu-se aceleasi reguli ca la punctul anterior;

10.2.3.3. Fasonarea, montarea si legarea armaturilor

- Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta conformitate cu
prevederile proiectului;

- Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul va analiza prevederile proiectului,_tinand seama de
posibilitéfile practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspectele tehnologhice de ‘?;( ke &i) M

Daca se considera necesar se va solicita reexaminarea de catre proiectant a dispozit
proiect; y
- Armatura trebuie taiata, indoita, manipulata astfel incat sa se evite : (

- deteriorarea mecanica ( de ex. crestaturi, loviri);
ruperi ale sudurilor in carcase si plase sudate;
contactul cu substante care pot afecta proprietatile de aderenta sau pot produce prg gse
Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte; in acest scop se vor ind
eventuale impuritati de pe suprafata barelor;
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standardele de produs.

- Otelul - beton livrat in colaci sau barele indoite trebuie sa fie indreptate inainte de a se proceda la taierea si
fasonarea fara a se deteriora profilul (la intinderea cu troliul alungirea maxima nu va depasi 1 mm/m).

- Barele téiate si fasonarea vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se evite confundarea lor si sa
se asigure pastrarea formei si curateniei lor pana in momentul montarii.

- Armaturile vor fi prevazute la capete cu carlige conform prevederilor din proiect. Formele de cérlige utilizate sunt:

- ¢cu indoire la 180° pentru barele din OB 37;

- ¢u indoire fa 90° pentru barele din PC 52;

- Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se executa cu miscari lente, fara socuri. La masinile de indoire cu
doua viteze, nu se admite curbarea barelor din otel cu profil periodic la viteza mare a masinii;

- Montarea armaturilor poate sa inceapa numai dupa receptionarea calitativa a cofrajelor ( verificarea pozitiei
cofrajelor, daca acestea se inchid dupa montarea armaturii si incheierea P.V. de receptie a cofrajelor);

- La montarea armaturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfasurari a turnarii si compactarii
betonului prin

- asigurarea spatiilor libere care sa permita patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin care se descarca
betonul;

-crearea spatiilor necesare patrunderii vibratoarelor la intervale de maxim 5 ori grosimea elementului vizual,
diametrele vibratoarelor fiind de 38 sau 58 mm;

- Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect luandu-se masuri care sa asigure mentinerea acesteia in
timpuf turndrii betonului (distantieri, agrafe, capre). Se vor prevedea cel putin 5 distantieri la fiecare mp de dala.

- Distantierii pot fi confectionatj din mortar de ciment in forma de prisme prevazute a fi legate de armaturi sau
confectionatj din masa plastica. Este interzisa folosirea ca distantieri a cupoanelor din otel beton.

- Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor, se vor folosi "capre” din otel-beton
sprijinite pe armatura inferioara sau pe distantieri si dispuse intre ele la distante de maxim 1 m (1 buc/mp ) in camp.

- Se recomanda ca atunci cand se dispune de mijloace de ridicare si montaj armatura sa se monteze sub forma de
carcase preasamblate;
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- Laincrucigéri barele de armare trebuie sa fie legate intre ele prin legaturi de sarma neagra STAS 889 - 80 . Se
vor utiliza doua fire de sarma 1... 1,5 mm diametru;

- Retelele de armaturi din placi si din peretj vor avea legate in mod obligatoriu doua randuri de incrucisari marginale
pe intreg conturul. Restul incrucisérilor, din mijlocul refelelor vor fi legate din 2 in 2 in ambele sensuri (in sah );

- Urechile de manipulare vor fi montate la cotele prevazute in proiect si fixate prin puncte de sudura de carcasa de
armatura. Golul pentru introducerea sistemului de manipulare in diametru de 120 mm va fi protejat cu un cupon fie din
tabla, fie din teava PVC sau otel, recuperabile.

10.2.3.4. Cofraje

- Cofrajele pentru realizarea dalelor prefabricate vor fi cofraje refolosibile realizate din metal sau lemn, cu
respectarea riguroasa a cerintelor dimensionale si de deformabilitate pe perioada turnarii betonului;

- Elementele de fixare si sustinere a cofrajelor la dimensiunile geometrice cerute, vor fi din piese recuperabile
si/sau piese inglobate in beton;

- Distantierii cofrajului lasati in beton nu trebuie sa afecteze durabilitatea sau aspectul betonului si nu vor depasi
laturile betonului;

- Stratul suport pentru realizarea dalelor va fi din beton sau metal, tratate asfel incat la ridicarea dalei sa nu fie
aderenta intre dala si stratul suport.

- Suprafata interioara a cofrajelor se va curata dupa fiecare turnare de beton si se va unge cu agenti de decofrare;

- Abaterile de la dimensiunile geometrice, fata de axul longitudinal si fata de un plan de rezemare, nu vor depasi +
3 mm. Pentru obtinerea acestor abateri se recomanda folosirea cofrajelor di tipare metalice.

10.2.3.5. Betoane

Materiale utilizate la prepararea betoanelor;
Ciment

- Ciment tip :H II/A-S, 32,5, SR EN 197-1: 2011.

- Detallii privind dozajul minim de ciment si raportul maxim A/C, sunt date in caietul de sarcini.

Agregate

- Pegtru mortarele de ciment si betoanele de ciment se vor folosi agregate naturale grele conform STAS 4606 - 80,
sorturile: nisip rau 0 - 3 mm; pietrig 3-8 mm; pietrig 8-16 mm; pietris 16-31 mm; /NT\

- Se va utiliza numai nisip de rau; &\ /P‘ v C.

- Nu se admite folosirea nisipului de concasaj; ,,// 03‘ "*‘fi’N,’;g/ \

- Partea levigabila este de max 2 % pentru nisipul de rau; / G

- Ca agregate mari se va folosi pietrisul de rau sau criblura;

- Partea levigabila admisa la pietris este de 0 %;

- Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite,spalate si sortate;

- Zonele de granulozitate sunt date in plansele de executie;

Apa folosita la prepararea betoanelor va fi cea din reteaua publica.
Aditivi '
- Se vafolosi aditivi plastifiati mixti pentru betoane, utilizandu-se produse agrementate si certificate;'
- Cantitatea folosita va fi in conformitate cu fisele tehnice ale produsului utilizat.

Prepararea betonului

Prepararea betonului se va face strict in conformitate cu prevederile NE 012/1-2007 si NE 012/2-2010 in statji sau
fabrici de betoane atestate de 1.5.C al caror laborator este autorizat, dupa caz, de MLPAT - ISC;

Abaterile admise la dozarea materialelor componente ale betonului vor fi maximum:

+3 % la agregate;

+2% la ciment si apa;

+3 % la adaosuri;

+5 % la aditiv

Transportul betonului

- Transportul betonului trebuie efectuat luand masurile necesare pentru a preveni segregarea, pierderea
componentjlor sau contaminarea betonului;
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- Mijloacele de transport trebuie sa fie etange, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment;

- Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se va face cu autoagitatoare, iar a betoanelor cu tasare de
maxim 50 mm cu autobasculante cu bena, amenajate corespunzator;

- Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, benzi transportatoare, jgheaburi;

- Pe timp de arsita sau ploaie, in cazul transportului cu autobasculante pe distanta mai mare de 3 km, suprafata
libera de beton trebuie sa fie protejata, astfel incat sa se evite modificarea caracteristicilor betonului urmare a modificarii
continutului de apa. Se va acoperi betonul cu prelate;

- Durata maxima posibila de transport depinde in special de compozitia betonului si conditiile atmosferice.

- Durata de transport se considera din momentul incércarii mijlocului de transport si sfarsitul descarcarii acestuia si
nu poate depasi valorile orientative prezentate in tabelul de mai jos,pentru cimenturi de clase 32,5/ 42,5 decét daca se
utilizeaza aditivi intarzietori :

| Durata maxima de transport a betonului cu autoagitatoare
' Temperatura amestecului de beton (°C) | Durata maxima de transport
[ cimenturide clasa 325 | cimenturi de clasa > 42,5

10<t<30 o 50 | 35

t<10 | 70 50

Temperatura betonului proaspét, inainte de tumare, sa fie cuprinsa intre (5-30)°C.

- In cazul transportului cu autobasculante, durata maxima de transport se reduce cu 15 minute fata de limitele din
tabel;

- Ori de cate ori intervalul de timp dintre descarcarea si reincarcarea cu beton a mijloacel g
0 ora precum si la intreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu jet de apa, in cazul autoagis QTR
umple cu cea. 1 mc de apa si se vor roti cu viteza maxima timp de 5 minute dupa care se /\lacgﬁ ¥co p}eﬂmﬁa

i

Pregatirea turnarii betonului : e f KR, V1

Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite urmgkoarale sonditji :

a) intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauza si acceptarea acesteia c{e gahe%v Al

b) sunt realizate masurile pregatitoare,sunt aprovizionate si verificate materialele compone (Q%?e‘g & {
aditivi) si sunt in stare de functionare utilajele si dotarile necesare, in conformitate cu preved@%d{l@
in cazul betonului preparat pe santier; :

¢) sunt stabilite si instruite formatjile de lucruin ceea ce priveste tehnologia de executje Si TrasUnle privind
securitatea muncii si PSI;

d) au fost receptjonate calitativ lucrarile de cofraje , armaturi, pozitionare a urechilor si golurilor pentru manipulare si
alte elemente prevézute prin proiect ( dupa caz);

e) in cazul in care, de la montarea la receptionarea armaturii, a trecut o perioada indelungata ( peste 6 luni) este
necesara 0 inspectare a starii armaturii de catre o comisie alcdtuita din beneficiar, executant, proiectant si
reprezentantul ISC care va decide oportunitatea expertizarii starii armaturii de cétre expert sau un institut de specialitate
si va dispune efectuarea ei: in orice caz, daca se constata prezenta frecventa a ruginei neaderente, armatura, dupa
curatire, nu trebuie sa prezinte o reducere a secfjunii sub abaterea minima prevazuta in standardele de produs; se va
proceda apoi la 0 noua receptie calitativa;

f) suprafetele de beton turnat anterior si intarit, care vor veni in contact cu betonul proaspat, vor fi curitate de
pojghita de lapte de ciment sau de impuritatj. Suprafetele nu trebuie sa prezinte zone necompactate sau segregate si
trebuie sa aibe rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoane;

g) sunt asigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a betonului;

h) sunt stabilite, dupa caz, si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in cazul
interventieiunor situatii accidentale ( statie de betoane si mijloace de transport de rezerva, sursa suplimentara de
energie electrica,materiale pentru protejarea betonului, conditii de creare a unui rost de lucru, etc);

i) nu se intrevede posibilitatea interventiei unor condiii climatice nefavorabile (ger, ploi abundente, furtuna, etc.) ;

j) in cazul fundatjilor, sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii, astfel incat acestea sa nu
se acumuleze in zonele ce urmeaza a se betona;

k) sunt asigurate conditiile necesare recoltarii probelor la locul de punere in opera si efectudrii determinarilor
prevazute pentru betonul proaspat, la descarcarea din mijlocul de transport;
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1) este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu indeplinesc condiiile tehnice stabilite si
sunt refuzate;

In baza indeplinirii conditiilor de mai sus se va consemna aprobarea inceperii betonarii de cétre: responsabilul
tehnic cu executia, reprezentantul beneficiarului si in cazul fazelor determinante proiectantul, reprezentantul 1SC, in
conformitate cu prevederile programului de control al calitéfji lucrarilor, pentru lucrarile stabilite prin contract;

Aprobarea inceperii betonarii trebuie sa fie reconfimata , pe baza unor noi verificari, in cazurile in care :

- au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata la data aprobarii ( intemperii, accidente,
reluarea activitalii la lucrari sistate si neconservate );

- betonarea nu a inceput in intervalul de 7 Zile, de la data aprobarii;
tnainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor }@&éﬂs;@m
compactarea betonului; /.c&. GOMAN;

Se interzice inceperea betonarii inainte de efectuarea verificarilor si masurilor mdlcg{gmgafsus ANRE

Reguli generale de betonare (O NRTE

Betonarea va fi condusa nemijlocit de conducétorul tehnic al punctului de lucru. ﬁ{cesta )
turnare si va supraveghea respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarmm\ < \.%

Betonul va fi pus in lucrare la un interval cat mai scurt de la aducerea lui la locul de ¥ 0
duratei maxime de transport si modificarea consistentei betonului;

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale

a) Cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile - care vor veni in contact cu betonul proaspat vor fi udate cu apa ( 2
- 3 ) ore inainte si imediat inainte de turnarea betonului, dar apa ramasa in deniveldri va fi inl3turata;

b) Din mijlocul de transport, descarcarea betonului se va face in: bene, pompe, benzi transportoare jgheaburi sau
direct in lucrare;

¢) Daca betonul adus Ia locul de punere in lucrare nu se incadreaza in limitele de consistenta admise sau prezinta
segregari, va fi refuzat fiind interzisa punerea Iui in lucrare; se admite imbunatatirea consistentei numai prin folosirea
unui superplastifiant; ‘

d) inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,00 m in cazul elementelor cu latime de
maximum 1,00 m - 1,50 m in celelalte cazuri, inclusiv elemente de suprafata ( placi, fundatji, etc );

e) Betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de straturi orizontale de
maximum 50 ¢m inaltime si turnarea noului strat inainte de Tnceperea prizei betonului turnat anterior;

f) Se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia prevazuta, daca totusi
se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnarii;

g) Se va urmari cu atentje inglobarea completa in beton a armaturii, respectandu-se grosimea stratului de acoperire,
in conformitate cu prevederile proiectului;

h) Nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici agezarea pe armaturi a vibratorului;

i) In zonele cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectjunii, prin indesarea laterala a
betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui; in cazul in care aceste masuri nu sunt eficiente, se
vor crea posibilitati de acces lateral al betonului, prin spatii care sa permita patrunderea vibratorului;

j) Se va urméri comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora, luandu-se masuri
operative de remediere in cazul unor deplasari sau cedari;

k) Circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine astfel rezemate incat sa nu
modifice pozitia armaturii; este interzisa circulatja directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat;

l) Betonarea se va face continuu, pana la rosturile de lucru prevézute in proiect sau procedura de executie;

m) Durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara luarea unor masuri speciale la
reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului. In lipsa unor determinari de laborator,
aceasta se va considera de 2 ore de la prepararea betonului;

n) in cazul cand s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii este permisa numai dupa
pregétirea suprafetelor rosturilor.

La turnarea betoanelor in dale se vor folosi reperi dispusi la distante de max 2,00m pentru a se asigura respectarea
grosimilor prevazute in proiect si a planeitatii suprafefelor;

Betonarea dalelor se va face dand o deosebita atentie inclusiv zonelor de fa colturi:

Nu se admite turnarea in straturi a betonului in dalele prefabricate.

Se recomanda ca temperatura betonului la turnare sa fie cuprinsa intre 5 - 30 C;
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Inceperea betonarii este admisa numai dupa verificarea adoptarii tuturor masurilor necesare executarii acestor
operatii fara intrerupere, asigurarea materialelor componente, functionarea statiei, numér suficient de mijloace de
transport si compactare, instruirea personalului executant si asigurarea efectivelor de lucru pe intreaga perioada de
betonare;

Compactarea betonului

Betonul va fi astfel compactat incat sa contina o cantitate minima de aer oclus;

Compactarea mecanica a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuala (cu maiul, vergele, sipci, in paralel, dupa caz cu ciocanirea cofrajelor) in
urmatoarele cazuri:

- introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunii sau desimii armaturii si nu
poate aplica eficient vibrarea externa;

- intreruperea functjonarii vibratorului din diferite motive, caz in care betonarea trebuie sa continue pana la pozitia
corespunzatoare a unui rost;

In timpul compactarii betonului proaspat se va avea grija sa se evite deplasarea si degradarea armaturilor si / sau
cofrajelor;

Betonul trebuie compactat numai atéta timp cat este lucrabil;

Se vor folosi urméatoarele procedee de vibrare mecanica :

- vibrare interna (la turnarea betoanelor in santier); ,,;:f"v@\ ~aOMA
-vibrare externa cu vibratoare de cofraj, pentru turnarea elementelor prefabricate /”O
-vibrare cu vibrator placa la executia placii de suprabetonare; ';’Q
Durata de vibrare optima se situeaza intre minim 5 sec si 30 sec in functie de tasgrea
utilizat; i
Semnele dupa care se recunoaste ca vibrarea s-a terminat sunt urméatoarele : \‘\i\
- betonul nu se mai taseaza; N\
- suprafata betonului devine orizontala si ugor lucioasa; \(O

-inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului;

Distanta intre 2 puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de maximum 1.00 m; reducandu-se in
functie de caracteristicile sectiunii si desimea armaturii

Grosimea stratului de beton supus vibrarii se recomanda sa nu depaseasca 3/4 din lungimea capului vibrator (
buteliei).

La compactarea unui nou strat, butelia trebuie sa patrunda (50... 150) mm in stratul compactat anterior; -In cazul
elementelor compactate cu ajutorul vibratoarelor de exterior, se vor lua masuri constructive speciale prin mérirea
rigiditatii cofrajelor si prin prevederea in masura in care este posibil de legaturi elastice intre cofraje si elementele de
sustinere si rezemare;

Consistenta betoanelor compactate prin vibrare externa se recomanda sa fie cu tasare minima 50 mm;

Vibrarea de suprafata se va utiliza la compactarea placilor cu grosimea de maximum 200 mm;

Consistenta betoanelor compactate prin vibrare de suprafata se recomanda sa fie cu tasare de minimum 20 mm;

Se recomanda ca durata vibrarii sa fie de 30...60 sec. Timpul optim de vibrare se va stabili prin determinari de proba
efectuate in opera la prima sarja de beton ce se compacteaza;

Grosimea stratului de beton turnat (inainte de compactare) trebuie sa fie de 1,1 - 1,35 ori mai mare decét grosimea
finala a stratului compactat,in functie de consistenta betonului.

Distanta intre doua pozitji succesive de lucru ale placilor vibrante trebuie sa fie stabilita incat sa fie asigurata
suprapunerea de minimum 50 mm in raport cu pozitia precedenta;

Rosturile de lucru

La executia elementelor prefabricate din beton armat si nu se admit rosturi de lucru. Aceste elemente vor fi
executate dintr-o singura turnare;

Rosturile de lucru la placi se vor realiza perpendicular pe suprafata lor. Betoanele masive din fundatji si elevatii zid
sprijin se vor turna in straturi continui orizontale de minim 20 cm grosime. Intreruperile se vor realiza la terminarea
turnarii unui strat complet. Daca acest lucru nu este posibil intreruperile vor fi perpendiculare pe suprafata ultimului strat
turnat;

Tratarea rosturilor de lucru :

- spalarea cu jet de apa si aer sub presiune dupa sfarsitul prizei betonului (cea 8 ore de la betonare );
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- inainte de betonare suprafata rostului de lucru va fi bine curdtata indepartandu-se betonul ce nu a fost bine
compactat si / sau se va freca cu peria de sarma pentru a inldtura pojghita de lapte de ciment si oricare alte impuritati
dupa care se va uda;

- fnaintea betonarii betonul mai vechi trebuie udat la suprafata si lasat sa absoarbd apa dupa regula " betonul
trebuie sa fie saturat dar suprafata zvantata”.

Decofrarea

Elementele pot fi decofrate in momentul in care betonul are o rezistenta suficienta pentru a putea prelua integral sau
partial, dupa caz, sarcinile pentru care au fost proiectate;

La decofrare nu se admite stirbirea muchiilor, sau deteriorarea suprafetelor elementului de beton executat;

Tratarea betonului dupa turnare

Betonul tumat in culei, placa de suprabetonare, betonul de protectia hidroiz., betonul din placile pereului se va trata
astfel:

Betonul proaspét turnat se va proteja pe timp ploios cu prelate sau folii de polietilena;

Incepénd de la 8 - 12 ore dupa turnare betonul se va proteja cu prelate ude mpotriva razelor solare si a vantului,
timp de 4 zile. Udarea se va face la intervale de 2 pana la 6 ore. Protectia impotriva evaporarii apei se poate face
inclusiv cu pelicule de protectie specializate aplicate atat pe betonul proaspat, cat si pe betonul intarit

In cazul temperaturilor mai mici de 5°C betonul se va proteja prin acoperire impotriva inghetului.

10.2.4. Terasamente
Terasamentele se executa pe terenuri care sa asigure portanta, sa fie durabile, stabile si usor de intretinut in
exploatare. Categoriile si tipurile de pdmanturi folosite sunt conform STAS 2914/84:

1. P@manturi necoezive grosiere ( fractiunea mai (1a) cu foarte putine parti fine, neuniforme
mare de 2mm reprezintd mai mult de 50% (granulozitate continua); insensibile la inghet-
Blocuri, bolovanis, pietris _dezghet si la varietéile de umiditate
I[dem 1a, insa uniforme (granulozitate
- discontinua)
2. Pamanturi necoezive medii si fine (fractiune mai (2a) cu parti fine; neuniforme (granulozitate
mica de 2mm reprezinta mai mult de 50%) continua) sensibilitate mijlocie la inghet-dezghet
Nisip cu pietrig, nisip mare, mijlociu sau fin insensibile la variatiile de umiditate B
o Idem 2a insa uniforme (granuloznate discontlnua)
3. Pamanturi necoezive medii si fine(fractiune mai (3a) cu multe parti fine;foarte sensibile la inghet-
mica de 2mm reprezintd mai mult de 50%) cu liant dezghet fractiunea fina reprezinta umflare
constituit din pamanturi coezive libera,respectiv contractie)redusa
Nisip cu pietris, nisip mare, mijlociu sau fin cu liant Idem 3a insa fractiunea fina prezinta umflare
. prafos sau argilos libera, medie sau mare
| 4. Pamanturi coezive - nisip prafos, praf nisipos, nisip (4a) anorganice cu compresibilitate si umflare
argilos, praf, praf argilos, argila prafoasa nisipoasa, libera reduse,sensibilitate mijlocie la inghet-
argila nisipoasa, argila prafoasa, argila, argila grasa dezghet

Terenul de fundatie si materialele din care se executa terasamentele se studiaza si se
vedere geologic si hidrologic in conformitate cu legislatia in vigoare.
Gradul de compactare admisibil

10.2.5. Executia stratului suport de rezemare a dalelor carosabile

1. Generalitaj

Stratul suport trebuie sa asigure rezemarea continua a dalelor, fara tasari diferentlate\s A

Executja stratului suport in vederea rezemarii dalelor de protectie se va organiza de Bndt s
toate operatjunile, inclusiv cele de montare si verificare a dalelor sa se realizeze fara disconti Cdé;{i@mﬁ‘r
Zile favorabile de lucru. S

Nu se vor executa lucrari daca temperatura mediului ambiant scade sub +5°C sau sunt sau se previzioneaza
intemperii pe perioada lucrului;

10.2.6. Manipularea, transportul si depozitarea dalelor prefabricate.
Toate operatjunile de manipulare si transport se vor efectua dupa atingerea marcii betonului.
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Prefabricatele se manipuleaza prin legarea de urechile de manipulare cu 4 cabluri de sarcina egale de 4 m lungime,
prevazute cu 4 cirlige de sarcina sau chei de sarcina, toate poansonate de catre fabricant pentru sarcina maxima de
manipulare.

Prefabricatele se manipuleaza si se depoziteaza pe suprafete nivelate si stabile, prin suprapunere pe maxim 3
réanduri, pe reazeme din lemn amplasate in dreptul urechilor de prindere. Platforma de depozitare de sub reazeme se
amenajeaza prin nivelare, compactare si asternerea unui strat de piatra de 25 cm bine compactats si imp&nata. Nu se
admit reazeme sub dale in alte puncte decét cele de capét mentionate deoarece se produce ruperea grinzii/dalei.

Transportul delelor prefabricate se va face cu mijloace auto avand capacitatea si lungimea platformei in corelare cu
greutatea si dimensiunile dalelor. Transportul se va face astfel incat sa nu se producé suprasolicitarea dalelor la socurile
dinamice.

Ridicarea se face numai cu dala in pozitie orizontala.
Dalele se manipuleaza incet fara a le lovi de alte obiecte.

10.2.7. Montarea dalelor prefabricate
Lucrarile se vor executa cu firme cu experienta in domeniu, specializate si autorizate pentru acest gen de lucrari.

Constructorul trebuie sa supravegheze lucrérile prin responsabili tehnici cu executia atestatj de MLPTL.

Montarea dalelor prefabricate se va face imediat dupa verificarea si receptia conformitatii executiei infrastructurii
(terasamente, patul de nisip filtrant);

Reverificarea trasarii axelor conductei si a drumului;

Montarea dalei prefabricate pe amplasamentul final cu verificarea precisa a pozitiei si cotelor pentru prima dala,
celelalte dale vor fi montate in corelare cu cele adiacente;

Ridicarea dalei montate initial pentru a se constata, prin amprenta lisata in nisip, continuitatea rezemarii,
efectuandu-se cu deosebita grija corectiile necesare;

Remotarea la pozitia finala a dalei descrise anterior;

11. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI (F6)
Tnainte de inceperea lucrarilor propriu-zise, trebuie executate lucrari pregatitoare.
I acest stadiu se considera ca sunt deja rezolvate urmatoarele probleme:

- echipamentele au fost achizifionate in conformitate cu datele tehnice inscrise in Caietele
intr-un depozit, fiind gata de montare; /;

- proiectul de montaj, faza detalii de executje, este intocmit, avizat de SNT si insusit dgﬁ@j}

- exista toate acordurile si avizele necesare executiei lucrarilor. / / O

- turnarea dalelor de beton armat. “ ©

Lucrarile pregatitoare sunt: \\

- executia organizarii de santier (spatii birouri, vestiare, magazii materiale, spatji si éfgma
montare WC-uri ecologice, etc.), \\\’Q,A\ 7

- montarea cablurilor de energie electrica necesare alimentarii sculelor si a dispozitivelor
- instruirea personalului de executie pentru:

a)echipamente de protectia muncii care trebuie utilizate si masurile de protectia muncii care trebuie respectate in
timpul executjei lucrarilor

b)modul de colectare si depozitare a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor

c)pregatirea echipamentelor achiziionate pentru montaj (dezambalare, receptie echipamente, masuratori
dimensiuni de gabarit si cote de montaj, verificari si probe inainte de montaj, etc.)

d)ingréadirea spatiului de lucru cu panouri sau benzi avertizoare. Stabilirea culoarelor de circulatie pentru personalul
care executa lucrarile de reparatii $i pentru utilajele de lucru. Toate lucrérile vor fi supravegheate de un reprezentant al
Beneficiarului.

- executarea de probe si verificari de montaj si de punere in functiune;
- se executa probele si verificrile de montaj conform normativelor PE 003 si PE 116, pentru punerea in functiune;
- executarea de probe si verificari de montaj si de punere in functiune;

colectarea degeurilor rezultate din operatiunile de montaj, selectarea lor pe tipuri de deseuri (otel, aluminiu, cupru,
PVC, resturi rezultate de la demolari, ulei, etc.). Transportul lor la centre de reciclare sau neufralizare;

- demontarea tuturor ingradirilor provizorii si a scurt circuitoarelor montate pentru executia lucrarilor.
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Tnainte de predarea la Beneficiar a lucrarilor, Executantul va asigura;

- curatenia la locurile de munca, colectarea deseurilor si valorificarea lor sau depozitarea in locuri autorizate;
- readucerea cadrului natural la situatja initiald (plantari de copaci, inierbare, etc.);

- desfiintarea organizarii de santier (birouri, depozite provizori, etc.);

- predarea catre Beneficiar a tuturor echipamentelor, dulapurilor si cablurilor demontate.

Graficul general de realizare a investitiei reprezinté esalonarea fizica a lucrarilor se realizeaz conform formularului
F6 (din HG nr 907/2016)

Formular F6
N Anul 1
Crt. Denumirea obiectului Zile |
1. | Organizare de santier '
1 Obiect 01
Montaj dale (12 buc)
|

SEF PROIECT
Ing. Daniel RUSU

@wj |
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12. RECEPTIA LUCRARILOR

12.1. Conditii de receptie

Predarea lucrarii se va face dupa terminarea acesteia.

Fiecare parte care devine ascunsa se va receptiona indata dupa executia ei, iar cele constatate se vor trece intr-un
proces verbal de lucrari ascunse.

Cele constatate la fiecare receptie efectuata, trebuie sa se incadreze in tolerantele si conditiile precizate de proiect.

In cazul cand, nu se indeplinesc conditiile tehnice cerute prin documentatia tehnica, ucrarile nu se vor receptiona
de catre beneficiar.

La receptia la terminarea lucrarilor se vor verifica urmatoarele: cotele de nivel si dimensiunile elementelor
podrilor/podetelor, pereurilor, planeitatea suprafetelor, rectiliniaritatea muchiilor si calitatea finisajului betonului,
asfaltului, pozitia pieselor metalice inglobate.

Verificérile se vor realiza vizual, prin masurare si eventual prin tatonare.

Receptia lucrarilor se face conform reglementarilor pentru lucrérile de constructii-montaj.

Predarea lucrarilor se va face numai dupa ce executantul a prezentat documente (procese verbale, buletine de
incercari, certificate de calitate, condica de betoane , registru de montarea elementelor prefabricate, etc), care sa ateste
ca s-au executat toate operatile tehnologice, probele si verificérile prevazute in documentatia de executie si in
nomativele si standardele specifice in vigoare.

12.2. Receptia la terminarea lucrérilor

Dupa ce i se comunica de catre executant data terminarii tuturor lucrarilor contractate, in maxim 15 zile investitorul
organizeaza receptia, stabilind data inceperii receptiei si componenta comisiei de receptie. Din comisia de receptie fac
parte, cate un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul careia este
situata lucrarea, reprezentantii executantului si proiectantului nu fac parte din comisia de receptie, dar participa ca
invitati.

Proiectantul prezintd comisiei de receptie punctul de vedere privind executja lucrarilor .

Comisia de receptie exmineaza executja tuturor lucrarilor conform prevederilor din contract si din documentatia de
executie, referatul de prezentare cu punctul de vedere al proiectantului la terminarea tuturor lucrarilor din contract , dupa
care intocmegte procesul - verbal de receptie si recomanda admiterea cu sau fara obiectii a receptjei, amanarea sau
respingerea ei, conform modului de indeplinire a conditiilor prevézute de HG 273-1994, art. 16,17, 18.

Procesul - verbal de receptie cu obiectii va cuprinde lipsurile ce trebuiesc remediate si termenele de remediere,
care nu vor depasi 30 de zile calendaristice de la data receptiei (cu exceptia lucrarilor de remediere ce depind de
conditiile climaterice). Dupa executarea remedierilor, investitorul anuleaza obiectjile si preia lucrarea.

Procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor se difuzeaza de cétre investitor citre proiectant, executant si
catre reprezentantul administraiei locale care face parte din comisia de receptie.

12.3. Receptia finala

Dupa ce expira perioada de garantie, in cel mult 15 zile, investitorul convoaca receptia finala la care participa
investitorul, comisia de receptie finala numita de investitor, proiectantul si executantul lucrrii.

Comisia de receptie finala examineaza procesele - verbale de receptie la terminarea lucrrilor, finalizarea lucrarilor
cerute de investitor prin receptia de la terminarea lucrarilor, referatul investitorului pnvm/mmgggarea lucrarilor
executate pe perioada de garantie, dupa care intocmeste procesul - verbal de receptie fir qupd Qjoc@ vazut la
anexa 2 din H.G. 273/1994 si recomanda admiterea, aménarea sau resplngerea

indeplinire a conditiilor prevazute de HG nr. 343/2017. / g;:)
Procesul - verbal de receptie finala se difuzeazd de catre investitor, ca{ e’j:ppélectant exeguta e
reprezentantul administrajei locale care face parte din comisia de receptie. ! O N lﬁ
12.4. Documente utilizate la receptie \ \ % //
- H.G. nr. 343/2017 pentru aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor éi@vcorﬂstgkﬁﬁtw i afgrente
acestora. \‘f};c\ /s D = 4 Q&/

- C 56 - 85 Normativ pentru verificarea calitétii si receptia lucrarilor de constructji si m?téwﬁg /

- Proiectul tehnic

Documentele rezultate in urma executiei lucrarilor si care reprezinta capitolul B din cartea tehnica a constructiei.
Acestea pot fi: certificate de calitate pentru materiale, declaratji de conformitate, buletine de incercéri, procese verbale
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de trasare, procese verbale de receptie calitativa a lucrarilor ( ascunse sau nu ), procese verbale de faze determinante,
dispoziti de santier, condica de betoane, registru de montarea elementelor prefabricate, proces verbal de predare

primire amplasament, autorizatie de constructie, contractul de executie a lucrarilor si daca este cazul alte autorizatji si
avize pentru executia lucrarilor.

SEF PROIECT
Ing. Daniel RUSU
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PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
Conform HG 300/2006

Denumirea lucrarii:
,Protejare conducte de transport gaze naturale, DN 500 Craciunel - Orastie (Vest 1) si DN 500 Craciunel - Bacia
(Vest 2), la intersectia cu drum de acces, localitatea Alba lulia, jud. Alba"

Tipul lucrérii;
Protejare conducte de transport gaze naturale cu dale de beton armat.

Beneficiar:
Primaria localitatii Alba lulia

Managerul de proiect:
Managerul de santier:

Durata lucrarilor:
3 zile de la inceperea lucrarilor

Coordonatorul SSM:
Vasiescu Dan

Numarul lucratorilor pe santier: Maxim 10
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1. DEFINIRE TERMENI GENERALI S| PRESCURTARI

1.1. DEFINITH

- Accidentul de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au lor in
timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririfor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de
munca de cel putin 3 zile calendaristice cu invaliditate ori deces.

- Accidentul cu incapacitate temporara de munca (ITM) - accident care produce incapacitate temporara de
munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical.

- Accident cu invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmata prin decizie de incadrare intr-un
grad de invaliditate, emisa de organele medicale in drept.

- Accident mortal (D) - accident in urma caruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau dupa un
interval de timp, in baza unui act medico-legal.

- Accident colectiv - accidentul in care au fost accidentate cel putin 3 persoane, in acelasi timp si din aceleasi
cauze, in cadrul aceluiaiasi eveniment.

- Accident de munca de circulatie - accident survenit in timpul circulatiei pe drumurile publice sau generat de
traficul rutier, daca persoana vatamata se afla in indeplinirea indatoririlor de serviciu.

- Accident de munca de traseu:

a) accident survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers si care a
antrenat vatamarea sau decesul;

b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa in locuni organizate de angajator, pe traseul
normal al deplasanii de la locul de munca fa locul unde ia masa si invers, si care a antrenat vatamarea sau decesul;

¢) accident survenit pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde isi incaseaza salariul si
invers si care a antrenat vatamarea sau decesul;

- Accident de circulatie - orice eveniment daunator autovehicolelor si activitatii de transport, ce a avut loc in timpul
circulatiei pe drumurile publice, pe santiere, pe drumurile forestiere sau in orice alt loc de munca unde pot circula
autovehicole, datorate nerespectarii regulilor de circulatie sau unei stari tehnice necorespunzatoare a autovehicolelor,
avand drept consecinte victime omenesti sau pagube materiale.

- Angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si
care are responsabilitatea unitatii;

- Anteprenor(constructor,contractant ofertant) - orice persoana fizica sau juridica competenta care executa
lucrari de constructii montaj in baza unui proiect,la comanda beneficiarului;

- Beneficiar = orice persoana fizica sau juridica pentru care se executa lucrarea si care asigura fondurile necesare
realizarii acesteia;

- Boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzats de
agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe
sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;

- Boala legata de profesiune - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori determinanti sunt de natura
profesionala;

- Coordonator in materie de securitate §i sandtate pe durata realizarii lucrérii - orice persoana fizica sau
juridica desemnata de catre beneficiarul lucrarii si/sau de cétre managerul de proiect pe durata realizarii lucrari:

- Echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca

- Echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l
proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de
munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv;

- Evaluare riscuri = activitate prin care se determina dimensiunea riscurilor (nivel de risc) intr-un sistem de
munca.

- Factori de risc = factori (insusiri, stari, procese, fenomene) proprii elementelor implicate in realizarea procesului
de munca, ce pot provoca, in anumite conditii accidente sau imbolnaviri profesionale.

- Invaliditate - pierdere partiald sau totala a capacitatii de munca, confimata prin decizie de incadrare intr-un grad
de invaliditate, emisa de organele medicale in drept;

- Invaliditate evidenta - pierdere a capacitatii de munca datorata unor vatamari evidente, cum ar fi un brat smuls
din umar, produse in urma unui eveniment, pana la emiterea deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate de catre
organele medicale in drept;
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- Incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile
majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca sau/si din
comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari
silsau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale;

- Intoxicatie acuta profesionala - stare patologica aparuta brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe
existente la locul de munca;

- Indatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite in: contractul individual de munca, regulamentul intem sau
regulamentul de organizare si functionare, fisa postului, deciziile scrise, dispozitiile scrise ori verbale ale conducatorului
direct sau ale sefilor ierarhici ai acestuia;

- Instructiune Proprie de Securitatea si Sanatatea Muncii (IPSSM) = document elaborat de contractori /
subcontractori care completeaza aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de
particularitatile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru;

- Loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv
orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii fa care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii;

- Manager de proiect - orice persoana fizica sau juridica, autorizata in conditiile legii si desemnata de catre
beneficiar, insarcinata cu organizarea, planificarea, programarea si controlul realizarii lucrarilor pe santier, fiind
responsabila de realizarea proiectului in conditiile de calitate, costuri si termene stabilite;

- Modificare documente/date - schimbare in continutul informatiilor cuprinse in documente ca urmare a necesitatii
adaptarii la noi cerinte, conditii (numarul modificarilor de pe o pagina determina numarul actualizarii paginii respective).

- Neconformitate - nesatisfacerea unei cerinte din legislatie.

- Nivel de risc - indicator conventional ce exprima sintetic si cumulativ dimensiunea riscurilor de accidentare si/sau
imbolnavire profesionala existente intr-un sistem de munca.

- Nivel de securitate - indicator conventional ce exprima global starea de securitate a muncii intr-un sistem de
munca. Se determina indirect, prin stabilirea nivelului de risc, fiind invers proportional cu acesta.

- Performanta de SSM - rezultate masurabile ale sistemului de management de SSM, legate de controlul
organizatiei asupra activitatii sale de SSM, bazate pe politica, obiectivele generale si obiectivele specifice de SSM ale
acesteia.

- Politica de SSM - reprezinta un ansamblu de principii, masuri, angajamente, orientari pe termen mediu si lung,
elaborate in scris de conducerea intreprindeii (Director General) prin care se asigura existenta si dezvoltarea
intreprinderii, asteptarile si necesitatile clientilor;

- Proiectantul lucrarii - orice persoana fizica sau juridica competenta care, la comanda beneficiarului, elaboreaza
documentatia de proiectare;

- Pericol grav si iminent de accidentare - situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul
declansator pentru a produce un accident in orice moment;

- Securitate si sanatate in munca - ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai
bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a
altor persoane participante la procesul de munca;

- Sistem de munca - ansamblu constituit in vederea realizarii unui proces de munca dintr-unul sau mai multi
executanti, sarcinile lor de munca, mijloacele de productie si mediul de munca, ale carui elemente interactioneaza pe
baza unui circuit informational ;

- Subantreprenor (subcontractant) - orice persoana fizica sau juridica care isi asuma contractual fata de
antreprenor sarcina de a executa lucrari de constructii-montaj de specialitate, prevazute in proiectul lucrari;

- Santier temporar sau mobil - orice santier in care se desfagoara lucrari de constructii sau de inginerie civila ;

- Sef de gantier - persoana fizica desemnaté de catre antreprenor sa conduca realizarea lucrarilor pe santier si sa
urmareasca realizarea acestora conform proiectului;

- Zone cu risc ridicat si specific - acele zone din cadrul intreprinderii si/sau unitaii in care au fost identificate
riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate.

1.2. PRESCURTARI
ARR = Autoritatea Rutiera Romana.
CCM = Contractul Colectiv de Munca.
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CSSM = Comitet de Sanatate si Securitate in Munca

EIP = Echipament Individual de Protectie.

EM = Echipament de Munca.

F.LA.M = Formular de inregistrare a accidentelor de munca.

IPSSM = Instructiune Proprie de securitatea muncii.

INCDPM = Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Protectia Muncii.
ISCIR = Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si a Instalatiilor de Ridicat.
ITM = Incapacitate Temporara de Munca.

Legea 319/2006 = Legea securitatii si sanatatii in munca.

MMFES = Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

P.S.I. =Prevenirea si Stingerea Incendiilor.

R.O.I. = Regulamentul de Ordine Interna
SSM = Securitate si Sanatate in Munca.

2. Legislatia specifica in domeniul securitatii si sanatatii in munca

1. Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

2. H.G. nr. 300/2006 cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere1e temporare sau mobile

3. H.G. nr. 493/2006 cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile
generate de zgomot

4. H.G. nr. 971/2006 cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

5. H.G. nr.1028/2006 cerintele minime de securitatesi sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu
ecran de vizualizare

6. H.G nr. 1048/2006 cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca

7. H.G. nr.1051/2006 cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care
prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

8. H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

9. H.G. nr. 1092/2006 protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agentii biologici in munca

10. H.G. nr.1093/2006 stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva
riscurilor legate de expunerea la agentii cancerigeni sau mutageni la locul de munca

11. H.G. nr. 1146/2006 cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a
echipamentelor de munca

12. HG. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006

13. H.G. nr. 1876/2005 cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile
generate de vibratii

14. H.G. nr. 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii sanatatii la
focul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru
salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara

15. H.G. nr. 600/2007 protectia tinerilor in munca

16. Legea nr. 25/2004 aprobarea OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii

17. H.G. nr. 537/2004 aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind
protectia maternitatii

18. Ordin nr. 94/2008 aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele armonizate referitoare la
echipamentele individuale de protectie

19. H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 1425/2010

2.1 - Alte reglementari legislative

1. Legea nr. 481/2004 privind Protectia Civila

2. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

3. Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de
urgenta

4. Ordin MAl nr. 786/2005 privind modificarea si completarea Ordinul MA! nr. 712/2005 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.

5. Ordin nr. 163/28.02.2007 al MAI privind Normele generale de aparare impotriva incendiilor
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6. HGR nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a
incendiilor

3. Atributii

3.1. Managerul de proiect
In vederea asigurarii si mentinerii securitdtii si sanatatii lucratorilor din santier, managerul de proiect are, in
principal, urmatoarele obligatii:
a) sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca;
b) sa coopereze cu coordonatorii in materie de securitate i sanatate in timpul fazelor de proiectare si de
realizare a lucrarilor;
¢) sa ia in considerare observatjile coordonatorilor in materie de securitate §i sanatate consemnate in registrul de
coordonare;
d) sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului, consultandu-se cu
coordonatorii in materie de securitate si sanatate;
e) sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii in materie de securitate si sénatate.
Atunci cand [a realizarea lucrarilor pe santier participa mai unul sau multi anteprenori si mai multi subcontractori,
managerul de proiect trebuie sa desemneze un lucrator in materie de SSM pe durata realizarii lucrarii.

3.2. Lucratorul desemnat in materie de securitate si sanatate in munca al anteprenorului general

Acesta prezintd managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca in faza de
executie planul propriu de prevenire si protectie al antreprenorului general.

Conform Art. 31 din HG 300/2006, acest plan trebuie sa contina:

- numele si adresa antreprenorului general;

- numarul lucratorilor de pe santier;

- numele persoanei desemnate sa conduca executarea lucrarilor,

- data inceperii lucrarilor si durata acestora;

- analiza proceselor tehnologice ce pot afecta sénatatea si securitatea lucratorilor si a celorlalfi participanti la
procesele de munca pe santier,

- evaluarea riscurilor legate de tehnologiile utilizate, de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele
folosite, de deplasarea personalului, de organizarea lucrarilor etc.;

- masuri de protectie colectiva si individuala pentru prevenirea riscurilor de accidentare sau imbolnavire
profesionala identificate si de asigurarea sanatafji si securitafii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care le executa.

Lucratorul desemnat in materie de prevenire i protectie al antreprenorului general coopereaza cu coordonatorul in
materie de securitate gi san&tate in munca in faza de executie si cu managerul de proiect pentru integrarea planului
propriu de securitate si sanatate in Planul general de securitate si sanatate.

Lucratorul desemnat in materie de prevenire si protectie al antreprenorului general are misiunea de a monitoriza si
superviza respectarea fara nici un fel de abateri a normelor de siguranta, prevenire si protectie de cétre tofj lucratorii
antreprenorului general.

Lucratorul desemnat in materie de prevenire si protectie al antreprenorului general trebuie sa se asigure c3 tofj
subantreprenorii au luat cunostinta de Planul general de securitate si sanatate, de Planul de securitate si sanatate al
antreprenorului general si ca respecta cu strictete prevederile acestuia.

Lucratorul desemnat in materie de prevenire si protectie al antreprenorului general va solicita tuturor
subantreprenorilor planuri proprii de prevenire si protectie si va asigura compatibilitatea acestora cu planul propriu,
conform “Conventiei de securitate si sanatate in muncd” care este obligatorie pentru toti subantreprenorii.

3.3. Lucratori desemnati cu securitatea si sanatatea in munca ai subanteprenorilor

Cu 10 zile Tnainte de data inceperii lucrarilor, orice subantreprenor trebuie s& notifice lucratorii desemnati cu
securitatea si sanatatea in munca proprii..

Lucratorii desemnati cu securitatea si sanatatea in muncé ai subantreprenorilor sunt obligati sa prezinte lucratorului
desemnat cu securitatea si sanatatea in munca la nivelul antreprenorului general, planul propriu de prevenire si
protectie intocmit de respectivul subantreprenor.

Lucratorul desemnat cu securitatea si sanatatea in muncé la nivelul antreprenorului general va analiza si va aviza
planul propriu SSM al fiecarui subantreprenor.

Lucratorii desemnati cu securitatea si sanatatea in munca ai subantreprenorilor sunt obligati ca pe intreaga durata a
lucrarilor sa supravegheze conduita in santier a lucratorilor proprii, fiind obligati sa prezinte lucratorului desemnat cu
securitatea si sanatatea in munca la nivelul antreprenorului general toate neconformitatile constatate.

El se va asigura ca:
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e Locurile de munca si sistemul de lucru sunt mentinute in conditii de siguranta si fara riscuri pentru sanatate;

» Toate activitatile sunt executate adecvat si ca la astfel de executii sunt controlate sau eliminate riscurile ce pot
aparea, acolo unde este necesar,

o Sunt efectuate instructajele in spiritul securitatii si sanatatii muncii ;
» Sunt pastrate inregistrari privind instructajele introductive si periodice ale personalului;

o Este pastrata evidenta zilnica a persoanelor pe santier, vizitatorilor li se va cere sa semneze la intrarea/iesirea
in/din santier;

e Toti muncitorii si vizitatorii dispun de echipament de protectie corespunzator (EIP) care va fi folosit si pastrat pe
toata durata lucrarilor;

3.4. Lucratorii

» Fiecare persoana angajata in desfasurarea Proiectului are indatorirea obligatorie de a se ingriji atat de propria
protectie cat si de cea a persoanelor care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile lor la locul de munca.

» Nici o persoana nu trebuie sa intervina, intentionat sau intamplator, cu o utilizare necorespunzatoare a vreunui
obiect (echipament, dispozitiv, etc.) prevazut pentru securitatea si sanatatea muncii.

» Toti angajatii vor purta si vor folosi echipamentul de protectie corespunzator precum si instrumentele de fucru
adecvate.

» Angajatii vor raporta orice accident sau paguba produsa asupra proprietatii sau echipamentului,
supraveghetorului sau persoanei raspunzatoare in cauza.

« Toti angajatii sunt incurajati sa faca propuneri supraveghetorilor si inspectorilor, referitoare la imbunatatirea
sanatatii si securitatii in munca.

4. Politica de securitate si sanatate in munca

Pentru SC Trans Ar Trust Instalatii SRL, atingerea performantelor pe toate planurile, inclusiv a performantelor in
un principiu care sta la baza activitdtilor desfasurate. Astfel preocuparea noastra principald este ca prin personal
competent pentru indeplinirea sarcinilor de munca, prin mijloace si echipamente. performante si printr-un sistem de
management al sanataji si securitatii muncii eficace, sa realizam si s& demonstram performanta in domeniul sanatatii i
securitatii in munca.

Suntem congtienti ca prin natura activitatilor pe care le desfasurdm angajatii nostrii sunt supusi unor riscuri de
sanatate si securitate ocupationald - in principal imbolnaviri si accidente de munca. Din acest motiv, SC Trans Ar Trust
Instalatii SRL isi asuma responsabilitatea implementarii unui angajament adecvat in scopul :

o satisfacerii cerintelor clientilor;

o conformarea cerintelor legislatiei in vigoare referitoare la sanatatea si securitatea muncii aplicabile;

o prevenirea riscurilor de accidentare sau imbolridvire profesional;

o Imbunatétirea continua a performantelor in domeniul sanatatii si securitatii muncii;

o asigurarea salariatilor un cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor de prevenire si protectie;

Pentru indeplinirea acestor angajamente ne stabilim urmatoarele obiective generale:

o sa ne conform&m in totalitate cerintelor legislatiei nationale aplicabile atét in domeniul securitatii si san&tatii in
munca cat si a situatjilor de urgent;

o sa ne indeplinim toate angajamentele asumate fata de clienti, astfel incat satisfactia acestora sa fie maxima;

o sa identificam, sa evaluam, sa controldm i s& reducem riscurile de sanatate si securitate in munca;

o sa asiguram o infrastructura modema de lucry;

o sa initiem colaborari si proiecte comune de dezvoltare a sectorului de activitate:

o sa minimizam posibilitatile de producere a unor aspecte cu risc privind sanatatea si securitatea muncii pentru
angajatii proprii, subcontractori si vizitatori;

o sa prevenim accidentele de muncé si imbolnavirile profesionale ca urmare a activitatilor desfasurate;

SC Trans Ar Trust Instalatii SRL considera aceasta politicd o parte integranta a activititii sale si va milita pentru
cunoagterea si conformarea cu aceasta prin implementarea si mentinerea unui Sistem de Management a Mediului,
Securitatii si Sanatatii in munca.

Obiectivele privind sanatatea si securitatea muncii stabilite in aceast Politica sunt duse la indeplinire prin definirea
obiectivelor specifice in cadrul programului de management al sanatatii si securitatii muncii. Pentru realizarea
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obiectivelor privind sanatatea si securitatea muncii sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.

Prin autoritatea delegata reprezentantului conducerii, prin activitatea personalului cu atributii in domeniul sanatati si
securitatii in munca, cat si prin activitatea responsabila a fiecarui angajat, managementul la cel mai inalt nivel se asigura
de transpunerea in practica a Politicii de securitate si sanatate in munca.

SC Trans Ar Trust Instalati SRL considera ca fiind esentjal sa instruiasca, s& consulte $i s& motiveze proprii
angajati, clientii, fumizorii si comunitatile cu care interactioneaza cu privire la practicile de protectie a mediului si
securitate in muncd, incurajand participarea, implicarea si angajamentul fad de prevenirea accidentelor si protejarea
mediului inconjuréator.

SC Trans Ar Trust Instalatii SRL se angajeaza s& evalueze cu regularitate respectarea acestei Politici si sa
imbunatéteasca in permanenta performantele sale, prin conformarea sau devansarea tuturor reglementrilor legale sau
de alta natura referitoare la aspectele legate de mediul inconjurator, securitate si sanatate in munca.

SC Trans Ar Trust Instalatii SRL prin reprezentantii sai, va efectua controale periodice pentru a verifica modul in
care se respecta prevederile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Managementul la cel mai inalt nivel se asigura ca Politica de securitate si sanatate in munca este comunicata,
afigata si este disponibild pentru toti angajatii societatii cét si pentru public si poate fi modificatid/completats ori de céate
ori este nevoie.

5. PREZENTAREA PLANULUI PROPRIU DE SANATATE S| SECURITATE IN MUNCA

Prezentul plan propriu de securitate si sanatate in munca a fost intocmit in conformitate cu prevederile HG nr.
300/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. La elaborarea
planului de securitate si sanatate s-a tinut seama de toate tipurile de activitati care se vor desfasura in santier si au fost
identificate toate zonele in care se vor desfasura lucrarile de constructi. HG nr. 300/2006 transpune Directiva
92/57/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele temporare si mobile, publicata in Jurnalul
Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992.

Conform prevederilor art. 10 si 54 din HG nr. 300/2006, beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa se
asigure ca, inainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate , in care sa se precizeze
regulile aplicabile santierului respectiv, tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia.

5.1, OBIECTIV:

Prezentul document are urmatoarele obiective:

- asigurarea unui mediu de lucru sigur si s&ndtos in santierele de lucrari din cadrul proiectului;

- asigurarea evitarii accidentelor si a potentjalelor pierderi cauzate de activitati derulate pe santier in timpul montarii
sau testelor;

- asigurarea protectiei persoanelor care s-ar putea afla pe santier sau in apropierea acestuia.

5.2. SCOP S| DOMENIU DE APLICARE

Obiectul prezentului Plan Propriu de Securitate si Sanatate in Munca este acela de a descrie in detaliu procedurile
care trebuie respectate, in scopul garantarii conditilor de securitate si de sanatate a angajatilor la locul de munca,
referitor la activitatile contractate de catre societate.

5.2.1. DESCRIEREA LUCRARILOR:

5.2.1.1, Amplasamentul lucrarii

Calea de acces proiectata, intersecteaza obiectivul TRANSGAZ pe teritoriul UAT Alba lulia, Jud. Alba, fiind
amplasat in intravilanul localitatii.

La alegerea amplasamentului pentru lucrarile de C+M proiectate, s-a tinut cont de urmatoarele:

- traseul drumului propus spre modemizare;

- impact minim asupra mediului inconjurator (cu toate componentele sale);

- asigurarea utilitatilor necesare functionarii instalatjilor in conditii optime si de sigurant;

- respectarea distantelor de siguranta fata de obiectivele existente Tn zona.

incadrarea obiectivului de investitii este prezentata in urmatoarele planuri:

- Plan de incadrare in zon& -pl.nr. TA83-0.0, sc. 1:10.000

- Plan de situatie -pl.nr. TA83-1.0, sc. 1:500

Conform legislatiei in vigoare, respectiv Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, modificats si
completata cu Legea 127/2014, operatorul de transport si de sistem beneficiaza de drepturile de uz si servitute in ceea
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ce priveste utilizarea bunurilor tertilor pentru realizarea serviciului de transport gaze naturale.

Astfel, potrivit dispozitjiilor art. 113 si urmatorul din actul normativ mentionat anterior, exercitarea drepturilor de uz si
de servitute se realizeaza cu titlu obligatoriu pe toatd durata existentei obiectivului / sistemului de gaze naturale, atat cu
ocazia realizarii acestuia, cat $i cu ocazia retehnologizarii unei capacitati in functiune, reparatiei, reviziei, lucrarilor de
interventie, In caz de avarie, in baza legii, fara nicio alta formalitate prealabil3.

Toate terenurile ce se vor ocupa temporar vor fi redate la categoria de folosinté si starea Initjald dupa incheierea
lucrarilor de construire.

5.2.1.2. Topografia

Terenul studiat este situat in nordul localitatii Alba lulia, in intravilanul localitatii, se desfasoara in zona de platou
inalt aflat intre Alba iulia si localitatea Micesti, in paralel la cca 200m sud fata de canalul ANIF. Terenul este in zona de
lunca inalta cu panta generala mica in lungul si transversal tramei stradale.

Localizarea geograficad a obiectivului TRANSGAZ, intersectat de strada Alcala de Henares este prezentata in
continuare (coordonate STEREOQ 70):

~ Inventar de coordonate Stereo 70 la intersectia axei
conductelor t.g.n. DN 500 Vest 1 si Vest2 cu axul caii
de acces
Pct. | X Y
1 389852.320 510992576
2 389848.047 510991.421

5.2.1.3. Date geologice

Din punct de vedere geologic, amplasamentul cercetat se incadreaza in sectorul extrem sud-vestic al Bazinului
Transilvaniei; bazin format prin afundarea -diferentiata ca amplitudine-a unor blocuri ale structogenului din interiorul
Larcului carpatic” , blocuri individualizate printr-o serie de facturi profunde, generate in urma , diastrofismului faramic”,
manifestat local preponderent disjunctiv ruptural.

5.2.1.4. Date geomorfologice hidrografic si hidrogeologic.

Din punct de vedere al geomorfologiei majore, municipiul Alba lulia si implicit amplasamentul cercetat se incadreaza
in aria depresionara a culoarului Muresului care, prin cele doua segmente ale sale, cunoscute sub numele de Culoarul
Orastiei si respectiv Culoarul Alba lulia — Turda separa local, Podisul Secaselorde extremitatea sudica si sud-estica a
muntilor Metaliferi ~ Trascau.

Amplasamentul in cauza se incadreaza in zona de lunca/albie majora-terasa inferioara (de lunca), dezvoltata pe
partea dreapta a raului Ampoi si care, actuaimente, nu este expusa riscurilor de inundabilitate. Amplasamentul prezinta
o articulatie de suprafete cvasi-plane, orizontale si/sau su-orizontale ca efect al modelarii antropice, prin depunerea de
umpluturi heterogene. Amplasamentul are un grad bun de stabilitate generala si locala.

Cel mai important curs de apa din zona este raul Mures care, impreuna cu principalii sai afluenti locali, raurile
Ampoi si Sebes dreneaza intreaga retea hidrografica, cu caracter pemanent sau semipermanent-torential.

5.2.1.5. Date seismice

In conformitate cu prevederile CODULUI DE PROIECTARE SEISMICA, indicativ P100-1/2013, amplasamentul in
cauza se caracterizeaza prin valoarea ag=0.10 (valoare de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare-pentru
cutremure avand intervalul de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani); din punctul de
vedere al perioadei de control a spectrului de raspuns (perioadei de colt), pentru amplasamentul dat este caracteristica
valoarea Tc=0.7 sec.

Adancimea de inghet: 0.8 — 0.90m de la nivelul Ts/Tn actual.

Definita conform STAS 6054/1977, adancimea de inghet in zona amplasamentului este de cca. 0.80-0.90m de la
nivelut Ts/Tn actual; valorile prezentate referindu-se la situarile intravilane si respectiv, extravilane.
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5.2.2, Descrierea lucrarilor de protectie a conductei de transport gaze naturale:

Avand in vedere avizul emis de SNTGN TRANSGAZ SA Medias, cu nr. 96853 / 2700 / 18.11.2024, precum si a
notei de colaborare, protectia conductelor de transport gaze naturale se realizeaza cu dale prefabricate din beton armat
montate parale! si simetric fata de axul drumului de acces. Aceste dale au rolul de a reduce presiunea asupra conductei
la solicitarile de trafic de pe drumul de acces.

Dimensiunile de gabarit ale unei dale sunt: L = 4.0m, | = 1.0m, h = 0.30m, pentru protectia conductelor de transport
gaze naturale, Dn 500, Vest 1 si Vest 2, conform plansei TA 83 - 2.0. Protectia cu dale carosabile prefabricate din
beton armat cu rezemare continua pe foata suprafata asigura solicitarile pentru tipu! de vehicule propuse a circula pe
drum.

Dalele carosabile prefabricate vor fi din beton clasa C25/30 armate cu otel beton OB37 si PC52 conform
planurilor de cofrare si armare din prezentul proiect, prefabricate care vor fi fabricate de producatori autorizati si cu
certificarea de conformitate a produsului tip.

Dalele prefabricate de protectie se vor monta in lungul conductei de transport, paralel cu axul drumului de acces,
simetric de o parte si de alta a punctului de intersectie a celor doua axe.

Dalele vor avea toate muchiile de la partea superioara tesite la 45° pe 3 cm pentru a se evita ruperea acestora.

Executia dalelor se va face de catre firme specializate in realizarea de prefabricate pentru constructii, produsele
fiind insotite de toate documentele de certificare a calitatii acestora.

Abaterile de la dimensiunile geometrice, fata de axul longitudinal si fata de un plan de rezemare, nu vor depasi +
3 mm. Pentru obtinerea acestor abateri se recomanda folosirea cofrajelor metalice.

Materialele utilizate sunt: beton clasa C25/30, otel beton PC52 si OB37.

Suprafata carosabila a dalelor se va finisa cu striatiuni transversale pe dala, cu peria de paie.

Urechile de prindere pentru manipulare sunt in numar de 4 din OB37 @12 mm, amplasate cate doua spre capete,
simetric fata de axele dalei, montate inecate pana la nivelul carosabil al dalei, cu locase de prindere, toate acestea
conform cotelor din proiect.

Manipulare, depozitare, transport dale prefabricate

Dispozitivele de manipulare sunt compuse din 4 cabluri de sarcina egale de 4.0 m, respective 6,0 m lungime,
prevazute cu 4 carlige de sarcina sau chei de sarcina, toate poansonate de catre fabricant pentru sarcina maxima de
manipulare.

Depozitarea dalelor se va face pe suprafete nivelate si stabile, prin suprapunere pe maxim 3 randuri, pe reazeme
din lemn amplasate in dreptul urechilor de prindere.

Transportul dalelor prefabricate se va face cu mijloace auto avand capacitatea si lungimea platformei in corelare cu
greutatea si dimensiunile dalelor. Transportul se va face astfel incat sa nu se produca suprasolicitarea dalelor fa socurile
dinamice.

Toate operatjunile de manipulare si transport se vor efectua dupa atingerea marcii betonului.

Montajul dalelor prefabricate

Montajul dalelor de protectie se va face cu efectuarea si verificare urméatoarelor activitati:

» Verificarea si receptia conformitatii executiei infrastructurii (terasamente, nisip filtrant);

o Nivelarea cu dreptarul a unui strat suport din nisip, activitate care se executa imediat inaintea montarii dalelor
prefabricate;

o Reverificarea trasarii axelor conductelor si a drumului;

e Montarea dalei prefabricate pe amplasamentul final cu verificarea precisa a pozitiei si cotelor pentru prima dala,
celelalte dale vor fi montate in corelare cu cele adiacente;

» Ridicarea dalei montate initial pentru a se constata, prin amprenta l3sata in balast, continuitatea rezemarii,
efectuandu-se cu deosebita grija corectiile necesare;

¢ Remontarea la pozitia finala a dalei descrise anterior;

o Pentru evitarea aparitiei deplasarilor in timp a dalelor, se recomanda ca dupa blocarea cu beton a capetelor
acestora, sa se verifice tasarile diferentiate prin punerea in sarcina cu o autobasculanta incarcata (vehicul greu). In

situatia aparitiei unor tasari inegale si miscari pe verticala ale dalei, se va proceda la ridicarea dalei in cauza si la
corectarea acestei deficiente in stratul suport din nisip;
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Pregatirea terenului de baza

Lucrarile de terasamente necesare pregatirii stratului de baza, vor fi astfel incat sa se asigure o acoperire minima
de nisip de 0.70 m (pana la cota de -0,80m), peste care se executa sistemul rutier .

La alegerea utilajelor de compactare se vor folosi numai cilindrii compactori statici fara vibrare, iar in afara zonei
lucrarilor de protectie se pot utiliza inclusiv cilindrii compactori vibratori.

Alcatuirea structurii rutiere
Avénd in vedere prevederile si recomandarile de la subcapitolele de mai sus, pornind de la generatoarea superioara
a conductei, se stabileste urmatoarea structura rutiera:
nisip de minim 70 cm (pana la cota de -0,80m).
strat de geotextile anticapilar.
strat de fundatie din ballast compactat de 25 cm.
strat de baza din piatra sparta de 15 cm.
strat filtrant de nisip de 10 cm.
dalele prefabricate din beton armat de 30 cm.

Reguli privind executia lucrarilor de protectie a conductelor de transport gaze naturale.
* |dentificarea traseului conductei de transport gaze naturale si a adancimii de pozare a acesteia;

e Trasarea axului drumului si stabilirea punctului de intersectie intre axul drumului proiectat si axul conductei;
o Marcarea zonei de lucru si devierea circulatiei rutiere;
¢ Executarea manuala a sapaturii de indepartare a stratului de pamant vegetal;

e [ndepartare izolatie veche prin sablare si refacere izolatie conducta cu benzi adezive aplicate la rece cu
suprapunere 50%.

e Executarea si receptia stratului de nisip filtrant compactat de 10 cm grosime, conform prevederilor din proiect;

e Trasarea si montarea dalelor prefabricate din beton armat pentru protectia conductei. Se vor efectua verificari
privind axialitatea, cotele si stabilitatea dalelor care sa nu prezinte deplasari pe nici o directie;

o Completarea structurii rutiere;

La toate lucrarile de compactare mecanica se va utiliza numai procedeul static, compactarea dinamica fiind
interzisa pe zona lucrarilor de protectie a conductei.

Se interzice deasemenea, pe zona lucrarilor de protectie, amplasarea oricarui utilaj de constructii si/sau depozitarea
de materiale pe traseul conductei de gaze naturale.

Toate lucrarile de protectie a conductei de transport gaze naturale se vor executa numai de catre firme autorizate
ANRE si dupa informarea si acordul prealabil al operatorului conductei.

6. Cerinte minime de securitate generale si specifice pentru lucrarile executate

6.1. Caile si zonele de deplasare sau de circulatie orizontale si verticale:

- Trecerile peste santuri sau gropi ce nu pot fi ocolite vor fi asigurate de podine de cel putin 60 ¢m, din dulapi de
lemn de min. 6 cm grosime sau metalice, prevazute cu cel putin 0 balustrada daca adancimea santului depaseste 50
cm;

. - Amenajarile peste santuri sau gropi ale mijloacelor de transport mecanizate sau nemecanizate vor tine cont de
starea terenului si de tonajul de rulare deasupra zonei intrerupte a caii;

- Caile de acces orizontale la sol vor fi reparate de fiecare data cand au aparut degradari;

- Lucrul si circulatia pe caile aflate la inaltime vor fi strict interzise, dupa lasarea intunericului. In situatiile
exceptionale in care se va solicita lucru la inaltime dupa caderea intunericului se vor lua masuri pentru iluminatul
artificial corespunzator.

6.2. Conditii de manipulare a materialelor, utilizarea si interferentele de ridicare si manipulare pe santier sau
in apropierea lui:

- Manipularea la sol a materialelor va tine seama de caracteristicile maselor ( forma, greutate, gabarit), de
distantele de transport , timpul de transport si de caile de circulatie.

6.2.1. Manipularea manuala a sarcinilor:
- Manipularea manuala a sarcinilor trebuie sa urmareasca respectarea HG nr. 1051/2006, in vederea
preintampinarii aparitiilor afectiunilor dorsolombare, cu efecte invalidante pe termen lung. Intrucat este foarte raspandita
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pe santierele de constructii si este una dintre cauzele cele mai frecvente de producere a accidentelor, se vor respecta in
mod obligatoriu urmatoarele reguli:

- se va verifica greutatea incarcaturii inainte de a o ridica;

- nu se vor ridica greutati mai mari decat este necesar;

- daca este posibil se va cara incarcatura pe rofi ( roaba, carucior de transport);

- se vor indeparta sau lega mai bine partile incarcaturii ce nu sunt bine legate;

- se va verifica existenta drumului liber si a locului de depozitare;

- se va cere ajutorul daca greutatea este prea mare;

- se va invata si stapani bine tehnica de ridicare;

- se vor folosi, unde este posibil, dispozitive mecanice de ridicat.

Pentru evitarea accidentelor, usurarea muncii si scurtarea perioadei de executie, seful de lucrare va solicita ori de
cate ori este nevoie venirea in santier a unuia din urmatoarele echipamente de transport;

- Incarcator frontal, motostivuitor, automacara

6.2.2. Manipularea mecanizata a sarcinilor:

Materialele de constructii se vor transporta cu autobasculante;

Diferite constructii sudate, piese grele se vor fransporta cu autocamionul si se vor incarca/descarca cu macarale,
automacarale sau motostivuitoare;

Amplasarea automacaralei, deplasarea si raza de lucru vor fi in concordanta cu perimetrul amplasamentului si
vecinatatile. In toate cazurile, datorita gradului sporit de periculozitate activitatile de transport pe verticala vor fi strict
supravegheate de sefii punctelor de lucru respectiv. Acestia vor urmari ca in nici o situatie sa nu se intalneasca la
punctu! de lucru doua automacarale.

In timpul exploatarii automacaralelor se vor respecta in principiu urmatoarele reguli:

- Este interzisa prezenta altor persoane in raza de actiune a macaralei;

- Se interzice deplasarea sarcinilor pe deasupra vecinatatilor santierului;

- Nu se vor folosi decat cabluri de legatura cu viza ISCIR si sarcina maxima admisa, in buna stare de functiune;

- Macaraua nu va lucra decat asistata de unul de legatorii de sarcina ai santierului, instruit, dotat cu echipament
individual de protectie adecvat( inclusiv vesta avertizoare) si cunoscator al codului de semnalizare;

- Se interzice deplasarea automacaralei cu sarcina agatata de carlig sau cu carligul sau bratul in alta pozitie decat
cea normala pentru deplasare;

- Locul de lucru a automacaralei va fi astfel ales incat sa ofere o buna stabilitate, sa acopere intreaga suprafata a
santierului si sa aiba loc suficient pentru fixarea pe sol;

- Inainte de inceperea lucrului se vor monta talpile de fixare si stabilizare si se vor controla in gol mecanismele de
actionare si franele;

- Legatorul de sarcina va fi ajutorul macaragiului si raspunde solidar daca in zona de lucru a macaralei se afla
oameni sau obstacole care ar ingreuna manevrele automacaralei. In cazul in care este posibil se va delimita spatiul de
actiune al automacaralei la o data si jumatate inaltimea bratului. Aceasta se va face prin placi avertizoare sau prin
ingradiri.

- Macaragiul se va interesa de greutatea sarcinii de ridicat si va solicita documente din care ar rezulta aceasta,
pentru a nu depasi posibilitatea automacaralei;

- Macaragiul va fi atent la manevra, supraveghind sarcina pe tot parcursul, cat si la modul de prindere al sarcinii, si
nu va ridica sarcina decat dupa ce se va convinge ca totul este in ordine;

- Este interzis tragerea sarcinii oblic sau tararea sarcinilor pe sol;

- In cazul incarcariiidescarcarii din autovehicole, macaragiul nu va actiona sarcina in timp ce in cabina
autovehicolului se afla persoane;

- Manevrele se vor face lin pentru a nu se produce socuri dinamice care pot produce rasturnarea automacaralei.
Deasemenea, franarea se va efectua in mod progresiv, iar la schimbarile de sens se va face pauza la punctul mort;

- In timpul deplasarii automacaralei in incinta santierului bratul si carligul vor fi asezate in pozitia si pe suporti
prevazuti in acest scop;

- Se interzice lucrul automacaralei in imediata apropiere a retelelor electrice sub tensiune;

- Macaragiul va aduce la cunostinta sefului de lucrare orice problema ce ar afecta desfasurarea in siguranta a
exploatarii si lucrului cu automacaraua;

- Se vor asigura, la sosirea instalatiei de ridicat pe santier, ca acasta are viza de functionare ISCIR.

6.3. Zonele si conditiile de stocare, conditiile de ridicare deseuri, moloz, in special a materialelor care
prezinta risc special:
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6.3.1. Reguli generale pentru depozitarea materialelor:

Responsabilitatea pentru modul de depozitare a materialelor de constructii si pentru ridicarea deseurilor revine
sefului de punct de lucru. Depozitarea materialelor in santier cat si in depozite definitive impune urmatoarele:

- Se interzice depozitarea dezordonata si imprastierea materialelor, prefabricatelor sau a utilajelor in depozite, pe
santier sau pe langa lucrurile in curs de constructie;

- Depozitarea materialelor trebuie facuta cu grija in spatii inchise sau deschise, astfel incat sa poata fi usor
accesibile, sa fie ferite de intemperii sis a excluda pericolul de accidentare, incendii sau explozii;

- Depozitele de materiale trebuie sa satisfaca cerintele tehnice si sanitare in vigoare, astfel incat amplasamentul,
constructiile, magaziile, drumurile de acces, instalatiile aferente sa asigure deplina securitate a mundii in interiorul
depozitelor;

- La punctele de lucru si la caile de acces din depozite se vor monta panouri, plancarde si tablite avertizoare;

- Terenurile pe care se depoziteaza materialele sau se amplaseaza magazii de material precum si platforme de
instalare a utilajelor trebuie sa fie perfect plane;

- Materialele depozitate in spatii deschise vor fi aranjate in stive avand peretii drepti si inaltimi variabile in functie
de natura materialelor;

6.3.2. Depozitarea substantelor periculoase:

Materialele si/sau produsele care, datorita caracteristicilor chimice si/sau fizice ( cum ar fi probabilitatea de a
provoca toxicitate, iritatii, coroziune, etc.) prezinta pericole speciale din cauza metodelor de manipulare si depozitare,
solicita o atentie speciala;

Responsabilitatea pentru modul de depozitare a substantelor periculoase si pentru ridicarea ambalajelor
substantelor periculoase revine sefilor de punct de lucru ce utilizeaza aceste substante;

Se interzice depozitarea substantelor periculoase in magaziile generale de materiale;

6.4. Protectia lucratorilor in conditii de temperaturi extreme:

Se vor respecta prevederile ordonantei de urgenta nr. 99/2000:

- In perioadele cu temperaturi caniculare se va asigura apa minerala carbogazoasa si decalarea saiu intreruperea
progaramului de munca;

- In perioadele cu temperaturi scazute se va asigura lucratorilor ceai fierbinte si se vor lua masuri de refacere a
echilibrului termodinamic al organismului lucratorilor.

6.4.1. Protectia colectiva

Protectia colectiva cuprinde ansamblul metodelor si mijloacelor tehnice prin care se previne sau diminueaza
actiunea factorilor de risc asupra a doi sau mai multi executanti. In practica, protectia colectiva se materializeaza , in
principal, prin dotarea instalatiilor, masinilor, cu dispozitive si aparate concepute cu scopul unic de a proteja fucratorii in
timpul desfasurarii procesului de munca.

Necesitatea acestui tip de protectie este determinata de nivelul progresului tehnic, care genereaza imperfectiunile
tehnologiilor actuale.

In functie de riscurile pe care le previn, distingem:
metode si mijloace de detectie si analiza a noxelor chimice:
metode si mijloace de combatere a noxelor chimice si imbunatatire a micro-climei(ventilare industriala);
metode si mijloace de prevenire a electrocutarii (electrosecuritate);
metode si mijloace de combatere a zgomotului si vibratiilor;
metode si mijloace de combatere a electricitatii statice;
metode si mijloace de prevenire a iradierii (radioprotectie);
metode si mijloace de imbunatatire a iluminatului(iluminat industrial).

Caile si iegirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct posibil intr-o
zona de securitate. Caile de circulafie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe si rampele de incércare trebuie si fie
calculate, plasate i amenajate, precum si accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplind securitate si n
conformitate cu destinatja lor iar lucrétorii aflati in vecinatatea acestor céi de circulatie s& nu fie expusi niciunui risc.
Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie s fie prevazute cu dispozitive care s& evite patrunderea
lucratorilor fard atributii de serviciu in zonele respective. Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. Lucrarile
la inaltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor corespunzétoare sau cu ajutorul
echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere. In cazul in care,

datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiiza aceste echipamente, frebuie prevdzute mijloace de acces corespunzatoare si
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trebuie utilizate centuri de sigurantd sau alte mijloace sigure de ancorare. Toate schelele trebuie sa fie concepute,
construite si intretinute astfel inct sa se evite prabusirea sau deplasarea lor accidentald. Platformele de lucru,
pasarelele si scarile schelelor trebuie s& fie construite, dimensionate, protejate si utilizate astfel incat persoanele sa nu
cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte. Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta, astfel:

- Tnainte de utilizarea lor;

- la intervale periodice;

- dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamént ori in alte
circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenfa sau stabilitatea. Schelele mobile trebuie s3 fie asigurate impotriva
deplasarilor involuntare.

6.4.2. Protectia individuala

In cadrul masurilor tehnice de prevenire a accidentelor de munca, un loc important il ocupa protectia individuala,
respectiv dotarea personalului cu mijloace individuale de protectie(MIP).

Totalitatea mijioacelor individuale de protectie cu care este dotat muncitorul in timpul lucrului alcatuieste
echipamentul de protectie individuala(EIP).

Protectia individuala este o0 masura complementara masurilor de protectie intrinseca si colectiva. Prin protectia
individuala nu se inlatura noxele existente; mijloacele individuale de protectie se interpun intre noxa si organism ,
diminuand si eliminand complet actiunea cauzelor potentiale accidentogene.

Necesitatea protectiei individuale este determinate de :

- deficientele tehnologiilor sub aspectul securitatii muncii(lipsa protectiei intrinseci);

- deficientele sau imposibilitatea aplicarii protectiei colective;

- uzura fizica a utilajelor in timpul procesului de productie.

Pentru a-si atinge scopul si a nu fi un factor perturbant in procesul de productie, mijloacele de protectie trebuie sa
raspunda la doua imperative majore;

~ sigurarea eficacitatii protectiei;

- sigurarea confortului.

Pentru prevenirea accidentelor se vor utilza EIP stabilite prin Normativul intern de acordare a EIP - Lista intema de
dotare cu EIP.

Acestea trebuie alese astfel incét s corespunda principiului actiunii la riscurile cumulate. Principalele EIP utilizate
sunt;

Casca - protectie obligatorie

Centura tip ham - protectie impotriva Manusi - protectie obligatorie
caderilor de la inaltime a mainilor
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Incaltaminte de protectie Antifoane - protectie a auzului

Toate EIP trebuie sa posede marcajul de conformitate CE, urmédrindu-se respectarea prevederilor fiselor de
securitate ale fiecarui EIP, instructiunilor de depozitare, utilizare, etc...

Evidentele privind asigurarea si distribuirea EIP pe meserii (categorii de lucratori) si pe fiecare salariat, precum si
evidenta verificarilor periodice ale EIP se {in pe formularele “Normativ intern acordare EIP* si Fisa de evidentd a
acordarii EIP.

6.4.3. Utilizarea echipamentului individual de protectie ( EIP):
Accesul in santier va fi interzis oricarei persoane care nu dispune de un echipament minim de securitate (casca,
vesta, incaltaminte de protective adecvata);

7. Lista cadru de acordare si utilizare a echipamentului de protectie

\ NR. ACTIVITATEA DESFASURATA \ ZONA  CORPULUI \ ECHIPAMENT
. CRT. CARE NECESITA | INDIVIDUAL DE
| PROTECTIE | PROTECTIE
1. ‘ Lucrari de constructii, in special activitate Protectia capului Casti de protectie
pe, sub sau in apropierea schelelor si Protectia corpului Salopete de lucru
locurilor de munca la inaltime, la operatii
de montare si demontare a cofrajelor, de
asamblare si instalare;
' Lucrari in santuri;
Terasamente;
Excavatii;
Lucrari in vecinatatea macaralelor.
2. | Lucrari de constructii; | Protectia picioarelor Bocanci de protectie cu
' Lucari in spatii de depozitare; bombeu metalic
Transport si depozitare. |
3. | Lucrari de sudura; Protectia ochilor si a Ochelari de protectie;
fetei | Viziere.
4. | Lucrari de sudura; Protectia corpului, Manusi de protectie
Manipulare de obiecte cu muchii ascutite; bratelor si mainilor [ pentru sudura;
Manipulare de material grele | Sorturi de protectie
impotriva agresiunilor
mecanice,
| Centuri lomboabdominale
5. Lucrari in aer liber pe ploaie si vreme rece Protectia intregului corp | Pelerine
6. Lucrari in locuri in care lucratorii trebuie sa | Tot corpul Veste reflectorizante
fie observati la timp

8. Realizarea lucrarilor in santier:

Inainte de inceperea lucrului, seful de lucrare se va asigura:

- Daca lucratorii sunt instruiti;

-Inceperea lucrului se va realizeze numai daca lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie;
- Zonele de lucru sunt semnalizate si marcate corespunzator;

- Starea de sanatate a lucratorilor este corespunzatoare;
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Executarea lucrarilor in vecinatatea altor retele se va realiza numai in prezenta reprezentantilor acestora si in
conditiile in care se acorda asistenta tehnica de specialitate.

Consumul de alcool nu este permis in nici o situatie.

Fumatul este permis numai in zonele special destinate si amenajate conform reglementarilor actuale in vigoare.

8.1. Acces si circulatie in zonele de lucru ale santierului:

Accesul neautorizat al persoanelor straine in zona de realizare a lucrarilor este interzis;

Accesul si parcarea autovehicolelor pe amplasamentul lucrarii sunt premise doar in locuri special amenajate si
semnalizate;

Toate suprafetele de circulatie de pe santier vor fi pastrate in conditii de siguranta.

8.2. Cerinte minime de securitate pentru posturile de lucru din teren:

In cazul lucrarilor pe timp de noapte, se va asigura un iluminat artificial corespunzator;

Vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie mentinute in stare corespunzatoare
de functionare, utilizate in mod corect de catre operatori care trebuie sa posede pregatirea tehnica necesara. Acestea
trebuie sa fie asigurate impotriva caderii sau rasturnarii prin echiparea cu elemente de stabilizare rezistente;

Instalatile de ridicat si accesoriile acestora trebuie sa fie intretinute in stare corespnzatoare de functionare,
verificate periodic si manevrate de catre lucratori instruiti professional si testate medical corespunzator.

8.3. Riscuri specifice:

Excavatiile, sapaturile si consolidarea

Se vor lua masuri corespunzatoare pentru a asigura conditii de siguranta pentru lucratorii care lucreaza in excavatii
si sapaturi sau in apropierea acestora.

La evaluarea riscului implicat de sapaturi si stabilirea masurilor de siguranta, vor fi luati in considerare urmatorii
factori:

- Natura si stabilitatea materialului excavat;

- Efectele sapaturilor asupra structurilor din apropiere;

- Nevoia sustinerii temporare a peretilor sau marginilor sapaturii;

- Locul de actiune a echipamentelor mobile;

- Asigurarea protectiei marginilor impotriva caderii persoanelor sau materialelor;

- Intrarea si iesirea in zona de sapatura;

- Proximitatea unor instalatii subterane.

Masurile de protectie pentru sapaturi vor fi urmatoarele:

- Toti angajatii vor fi protejati cu echipament de protectie personal pentru protectia capului(casca);

- Cand lucreaza un echipament mobil in apropierea unei sapaturi sau cand un asemenea echipament este necesar
sa se apropie de marginea unei sapaturi si operatorul nu are o vedere clara si directa asupra marginii sapaturii, va fi
folosit un sistem de avertizare precum baricade semnale mecanice sau manuale, sau daca este posibil opritori;

- In sapaturile cu o adancime mai mare de 1,2 m vor fi amplasate mijloace de iesire de siguranta precum: scari sau
rampa;

- Este interzisa intrarea persoanelor intr-o excavatie cu o adancime mai mare de 1,4 m, fara a fi asigurat de la
nivelul solului;

- Lucratorii vor fi protejati impotriva materialelor sau echipamentelor care ar putea constitui un pericol prin caderea
acestora sau rasturnarea lor in groapa. Protectia va fi asigurata prin plasarea si pastrarea unor astfel de material s
echipamente fa cel putin 50 de cm de marginea sapaturii;

- Pamantul rezultat din sapaturi va fi depozitat la o distanta de cel putin 0,7 m de la marginea sapaturii;

- Accesul lucratorilor in incintele de sapaturi (gropi, santuri, etc), cu sprijiniri sau fara sprijiniri, se va face pe scari
sau cu ajutorul unor dispozitive mecanice sau platforme construite special in acest sens. Scarile trebuie sa fie solide si
bine fixate. De asemenea ele trebuiesc verificate zilnic si mentinute in stare buna si cu treptele curate.

- Este interzisa aruncarea materialelor in santuri. Ele se vor manipula cu grija, pentru a nu fi deteriorate, cat si
pentru a nu se da nastere la accidentate prin lovire.

- Se interzice cu desavarsire stationarea lucratorilor in santuri sau pe marginea sapaturilor in timpul executarii
lucrarilor, cat si in timpul pauzei pentru masa.
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9.ldentificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si masuri de prevenire si protectie
pentru posturile de lucru identificate:

9.1. Fisa de identificare a riscurilor -Sef Lucrare:

Nr. Componenta a Factori de risc | Forma concreta de manifestare a factorilor

Crt. sistemului de | identificati | derisc
munca

1. 1.Lovire de catre mijloacele de transport auto,
MIJLOACE DE | FACTORI DE RISC la deplasarea pedestrad sau silsau accidente
MUNCA MECANIC de circulatie la deplasarea cu mijloace de

_transport auto; B
2.Lovire de cétre mijloacele de transport auto
proprii, la deplasarea la unitatile din subordine

3. Lovire de mobilierul de la locul de munca.

4 Caderea de pe masa de lucru a
echipamentelor tehnice (monitoare) .

5.Taiere, intepare la utilizarea rechizitelor de

lucry;
" FACTORI DE RISC | 6.Electrocutare prin  atingere directd -
ELECTRIC echipamente electrice cu cabluri de alimentare

dezizolate sau care prezintd taieturi, fard
legaturi la nulul de protectie sau la centura de
impamantare;

7.Echipamente electrice cu aparatoarele de
protectie  indepartate  sau nefixate
corespunzator;

8.Deteriorarea conductorilor electrici datorita
pozitionarii defectoase a acestora.

' 9.Defectarea instalatjilor electrice din birou;

FACTORI DE RISC 10.Infectare sau iritare_superﬁcialé a pielii prin
CHIMIC atingerea documentelor arhivate sau la lucru
cu materiale specifice activitatilor

. FACTORI DE RISC 11.Pericol de incendiu datorita echipamentelor
| TERMIC tehnice cu defectiuni la instalatia electrica,
coroborat cu materialele cu care se lucreaza.

MEDIUL DE MUNCA | FACTORIDERISC | 12.Arsuri sau intoxicari datorate incendiior |
FIZIC accidentale.

13.Temperatura ridicaté a aerului in anotimpul
calduros.
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FACTORI DE RISC
FIZIC

14 Temperatura aerului scizutd in anotimpul

| rece.

15.Curenti de aer - in special la lucrul in aer
liber si la lucrul cu usile si gemurile deschise,
in special vara.

16.Lumina artificiald pe tot timpul lucrului la
birou.

17.Calamitsti naturale - trasnet, grinding,
viscol, cutremur, etc.

18.Agresarea fizicA de catre parteneri
(subordonatj), in timpul activitdfilor de
conducere, verificare, indrumare si control in
cadrul santierului

19.Agresarea fizich de catre partener
(subordonatj), in timpul discutiilor programate
sau neprogramate;

20.Pericol permanent de contaminare cu boli,
in timpul activitétilor de conducere, verificare,
indrumare si control in cadrul santierului;

FACTORI DE RISC

21 Microorganisme n suspensie in aer
arhiva, cosuri de gunoi ;

22.Radiatji electromagnetice de medie si inalta
frecventa;

23.In zona unde se desfasoara activitatatile
exista animale (caini) si insecte periculoase
(viespi);

24. Efort dinamic;

25 Pozitii de lucru fortate si/sau vicioase ;

26. Lucrul indelungat si peste program;

29.Stres datorat

27.Decizii dificile in timp scurt;

28.Stres cauzat de responsabilitatea si ritmul
intens cu atentie marita la elaborarea lucrarilor
si controlul activitatjlor;

relafiilor cu personalul
institutiei si unitatile subordonate.

BIOLOGIC
SARCINA 'DE | SUPRASOLICITARE
MUNCA FIZICA
| SUPRASOLICITARE
' PSIHICA
EXECUTANT ~ ACTIUNI GRESITE

30.Cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare,
impiedicare, alunecare;

31.Cadere de la Tnaltime prin alunecare,

| dezechilibrare, pasire Tn gol (goluri tehnologice

neacoperite), pe timpul activitatilor de control;
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32.Interventii la echipamentele tehnice |

actionate electric (fara a avea pregatirea
necesara).

33.Interventii la echipamentele tehnice aflate
Tn zona de executare a activitatilor specifice.
34 .Deplasari in dreptul unor zone periculoase
aflate in zona de control.

35.Executarea de operafii neprevazute in
sarcina de munca;

36.Manevrarea gresitd a autoturismului n
timpul deplasarilor in teritoriu;

37 Folosirea focului deschis (fumatul) la locul
de munca.

38.Neutilizarea mijloacelor de protectie din
dotarea echipamentelor tehnice;

protectie la activitatile de control

9.2. Fisa de identificare a riscurilor - Muncitor necalificat:

39.Neutilizarea echipamentului individual de |

Nr. Componenta a Factori de risc | Forma concreta de manifestare a factorilor
Cr. sistemului de identificati de risc
munca |
2. MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1.Prinderea  méinii,  echipamentului, Ia
MUNCA MECANIC angrenajele echipamentelor tehnice (in situatia

indepartarii aparatoarelor de protectie).

2.Provocarea de leziuni grave in cazul pornirii
accidentale a echipamentului tehnic (comenzile
echipamentului tehnic neasigurate impotriva
pomirii accidentale);

3.Lovire - accidentare de catre mijloacele de
transport auto la deplasarea intre unitate si
domiciliu i invers;

4 Lovire — accidentare de catre mijloacele de
transport proprii (spatii mici, aglomerare de
materiale,laincarcare - descarcare;

| 5.Caderea materialelor de prelucrat de pe
stative sau masa echipamentului tehnic;

6.Proiectare de particule (stropi, aschii), la
polizare si la operatia de debitare electrica;

7.Proiectare de bucati de corpuri abrazive la
spargerea accidentala a acestora (pietre de
polizor uzate);

| 8.Strivire de catre sarcini_transportate;

~ contururi periculoase;

| 9.Taiere, intepare la contactul cu suprafete sau

10. Recipiente sub presiune.

FACTORI DE RISC

TERMIC

11.Pericol de incendiu datoritd echipamentelor
tehnice cu defectiuni la instalatia electrica,
coroborat cu prezenta materialelor cu care se
lucreaza;
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12.Arsurd termicd provocatd de contactul
epidermei cu stropi, scantei, zgura, suprafete cu
temperatura ridicata (cordoane de sudura, piese
recent sudate, prelucrate sau polizate etc.);

13.Flacari, flame;

FACTORI DE RISC
CHIMIC

14.Subsatnte toxice;

15.Substante inflamabile.

' FACTORI DE RISC

ELECTRIC

16.Electrocutarea prin  atingere directd a
echipamentelor aflate sub tensiune - datorita
unor defecte de izolatie;

17.Electrocutarea prin atingere indirecta:
- defectiuni la instalatia de impamantare i
legare la nul,
- lipsa unor circuite de protectie.

MEDIUL DE MUNCA | FACTORI DE RISC 18.Curenti de aer favorizatj;
Fizicl —
: 19.Zgomot produs de echipamentele tehnice;
‘ 20.Pericol de prabusire a perefilor sau
, materialelor in caz de cutremur;

| 21.lluminat natural pe tot timpul programului de
lucru (afectiuni oftalmologice - in timp);

- 22Inhalarea pulberilor rezultate in urma
manipulrii si prelucrarii materialelor;
23.Stralucirea  arcului  electric §i  contrast
puternic intre faza de sudare si cea de privire a

i mediului Tnconjurator;
24 Radiatji IR si UV in special la sudarea cu arc
‘ electric;
25.Gaze, vapori, aerosoli toxici specifici
desfasurarii procesului asfaltare;
26.In zona unde se desfasoara activitatatile,
exista animale (céini) periculoase.
| SARCINA DE | SUPRASOLICITARE | 27 Efort static — executarea activitdii specifice,
| MUNCA FIZICA un timp mai indelungat;
28.Efort dinamic - ?nanipularea “manuald a
materialelor;
SOLICITARE 29.Solicitare nervoasa (stres) — uneori ritm mare
PSIHICA de munca; -
_ 30.Operatji repetative de ciclu scurt;
MATERIALE 31.Pericol de incendiu datoritd materialelor
INFLAMABILE depozitate in apropierea locului de munca.
EXECUTANT ACTIUNI GRESITE 32 Prinderea mainii, echipamentului Ia
l echipamentul tehnice din zona de lucry;
" 33.Neutilizarea mijloacelor de protectie la
OPERATI echipamentele actionate electric.
NEPREVAZUTE 34.Interventii la echipamentul tehnic pentru

remedieri, Tn timpul functionarii acestuia;
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PRIN SARCINA DE
MUNCA

| 35.Lovirea de catre materialele depozitate

necorespunzator;

36.Cadere de la acelasi nivel prin alunecare,
impiedicare, dezechilibrare, etc;

37.Caderea de la naltime;

38.Surparea malurilor pe timpul executarii
lucrarilor de sapaturd, in situatia cand nu sunt
luate masuri de protectie adecvate;

39.Fumatul sau folosirea de flacara deschisa, la
locul de munca, unde se lucreaza cu substante
inflamabile;

COMUNICARI 40.Efectuare de convorbiri pe timpul lucrului |

ACCIDENTOGENE (distragerea atentiei de la lucrarea pe care o
efectueaza);

OMISIUNI 41.Neutilizarea echipamentului individual de

protectie; -

42 Neutilizarea mijloacelor de protectie din
dotare (covor electroizolant, gratare de lemn,
etc).

9.3. Fisa de identificare a riscurilor — Instalator:

| Nr. Componenta a Factori de risc | Forma concreta de manifestare a factorilor
Crt. sistemului de identificati derisc
munca _ _
3. MIJLOACE DE | FACTORI DE RISC 1.Amputare membre de catre organele active
MUNCA MECANIC ale echipamentelor (dispozitivelor) de taiere ;

2. Lovire de catre mijloacele de transport auto:
la deplasarea intre punctele de lucru, la/de la
serviciu;

3.Rostogolirea de materiale din stive cu
elemente neasigurate Tmpotriva deplaséritor
necontrolate (echipamente etc.) ;

4. Cadere libera de obiecte de la inaltime (scule,
tevi, etc.);

5. Proiectare de corpuri — Ia spargerea discuritor

abrazive sau taietoare, particule rezultate in
urma procesului de taiere sau polizare ;

6.Taiere, intepare la manipularea manuald a
uneltelor si dispozitivelor ;

7.Platforme alunecoase (scurgeri de uleiuri,
apa, etc.), suprafete acoperite cu gheata ;

" FACTORI DE RISC
TERMIC

8.Temperatura ridicatd a elementelor metalice
cu expunere directd la radiatia solara, atingerea
elementelor incalzite pentru lipire,
indoire,circuite termice, efc;

9.Temperatura coborata a elementelor atinse in
timpul iemii (piese metalice, scule, efc. ) ;

" FACTORI DE RISC
ELECTRIC

10.Curent electric :electrocutare prin atingere
directa - atingerea suprafefelor aflate sub
tensiune datoritd defectelor de izolatie ;
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' 11.Curent electric - electrocutare prin atingere
indirecta:
- defectiuni la instalatia de Tmpamantare si
legare la nul;
- lipsa unor circuite de protectie;

MEDIUL DE | FACTORI DE RISC | 12.Temperatura aerului— lucru in aer liber ;
| MUNCA Adc { 13.Curenti de aer la lucrul in aer liber ;
| 14.Umiditate relativa a aerului crescuta in unele
puncte de lucru ;
 15.Calamitaii naturale: cutremur, inundatji ,
16.Pulberi pneumoconiogene - praf, chituri
siliconice;
FACTORI DE RISC 17 Bacterii, virusi, insecte , etc. in instalatiile
BIOLOGIC | reparate ;
| SARCINA DE | SUPRASOLICITARE | 18.Pozitii de lucru forfate si vicioase:
MUNCA FIZICA - manipulare manuald a sarcinilor de lucru
in spatii inguste
EXECUTANT ACTIUNI GRESITE 19.Nerespectarea succesiunii operatiilor;
20.Executarea de lucrari fara dispozitia treptei
_ierarhice superioare;
21. Lucrui la circuitele de incaizire, apa calda
fara descarcarea prealabild a acesora ;
22. Stationari si deplasari in afara sarcinilor de
muncd, in apropierea instalaiilor aflate sub
tensiune;
23.Deplasari in zone periculoase (sub sarcina
_mijloacelor de ridicat);
24.Cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare,
alunecare, impie-dicare (suprafete denivelate,
| _elemente aparente pozate la sol); ]
25.Cadere de la inaltime la lucrul pe scara de |
lemn sau metalic; -
26.Comunicari accidentogene ;
OMISIUNI 27 Neutilizarea -mijloacelor de protectie din

dotare (componente ale salopetei,manusi, efc.)

9.4. Fisa de identificare a riscurilor - Sofer:

Forma concreta de manifestare a factorilor

Nr. Componenta a Factori de risc
crt. | sistemuluide ' identificati de risc
| munca
4 MIJLOACE DE FACTORI DE RISC | 1.0rgane de masini in miscare:
MUNCA MECANIC

- prindere, antrenare ména sau articole

vestimentatie (maneci, cravate, fular etc.) de
catre transmisiile prin curele ventilator/pompa
de ap3, curea distributie ;

2.Lovire de catre mijloacele de transport (auto
silsau CF) in caz de incident/accident rutier ;

‘ 3. Autoblocarea functiondri mecanismului de

directie sau a sistemului de franare in mers ;

4 Rostogoliri de piese, materiale de forma
cilindrica sau a rotjlor in timpul reparatiilor (pe
timpul remedierii penelor de cauciuc);
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5.Rastumare piese, mateﬁaE_neasigurate
impotriva deplasarilor necontrolate in cazul

lucrului, la incércarea / descarcarea sarcinilor; |

6.Proiectare de corpuri sau particule:

| - la verificarea mersului motorului cu capota

| ridicata ;

- particule de parbriz rezultate ca urmare a
spargerii acestuia ;

7.Taiere, intepare la contactul cu suprafete
periculoase, Tn special la operatiile de revizi,
reparatii, legare sarcing, pozitionare;

8.Recipiente sub presiune - instalatii GPL

FACTORI DE RISC
TERMIC

9.Temperatura ridicata a unor suprafete, atinse
accidental la inspectii (galerii sistem evacuare,
bloc motor etc.) ; |
10.Temperatura cobordtd a  suprafefelor
metalice atinse la magina parcaté in aer liber in
anotimpul rece (scule, dispozitive etc.) ;

11.Pericol de incendiu datoritd existentei
carburantilor-lubrefiantilor (benzind, motorina,
uleiuri), coroborata cu defectiunile ce pot aparea
la instalatia electric.

| FACTORI DE RISC

ELECTRIC

12.Electrocutare prin atingere directa:

- panouri electrice neasigurate prin incuiere;
-atingerea refelei de joasa tensiune din hale ,
din depozite etc.

" FACTORI DE RISC
CHIMIC

13.Lucrul cu substante toxice — antigel, lichid de
fréna ;

14 Lucrul cu substante caustic
- electrolitul bateriilor de acumulatori
~— arsura chimica prin stropire ;

combustibili, uleiuri, unsori etc. sau in
vecinatatea acestora ;

MEDIUL
MUNCA

DE

FACTORI DE RISC
Fizic

16.Curenti de aer - neetanseitdti ale
habitaclului, circulatia cu geamurile deschise ;

manifestare aproximativ continud, din cauza
functionarii motorului termic sau a plasamentului
fata de esapament, alte utilaje aflate in functiune

15.Lucrul cu substante inflamablle - |

17.Nivel de zgomot sub 90 dB(A), dar cu

18.Nivel de iluminare scazut: la deplasarea pe
timp de noapte intervine fenomenul de orbire
provocat de folosirea incorectd a luminilor de
catre participantii la trafic ;

19.Calamitati naturale - trasnet, inundatie,
alunecari de teren, prabusiri de copaci, seisme ;

20.Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe
unele drumuri rurale - la autoturismele din
dotare nu existd sistem eficient de filtrare a
aerului care intra Tn habitaclu;

" FACTORI DE RISC

CHIMIC

21.Gaze, vapori, aerosoli toxici provenite de la
functionarea motoarelor termice in trafic,
neetanseitati ale sistemelor de evacuare a
gazelor, inflitrare de gaze periculoase in cabina
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MATERIALE
INFLAMABILE

22Lucrul cu substante inflamabile (benzina,

motorind, uleiuri).

SARCINA
MUNCA

DE

SUPRASOLICITARE
FiZICA

23 Efort static, pozifie fixa la parcurgerea

_traseelor lungi ;

24 Efort dinamic la manipularea manuald a
materialelor — la Tncdrcarea / descarcarea
acestora in / din autovehicul;

| SUPRASOLICITARE

PSIHICA

25. Solicitare permanenta a atentiei in timpul
deplasarii, decizii dificile Tn timp scurt -
interventii pe baza reflexelor dobandite (efort
mai accentuat in cazul deplasarii in conditii
atmosferice grele - ceatd, ploaie, ninsoare si pe
timpu! circulatiei pe timp de noapte);

EXECUTANT

" ACTIUNI GRESITE

26.Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice, a
unor medicamente sau intr-un stadiu avansat de
oboseala;

27.Executarea de manevre nepermise de
legislatia care re-glementeaza circulatia pe dru-
murile publice ;

28.Circulatia fara centura de siguranta ;

29.Circulatia cu defectiuni la mecanismul de
directie, instalatia electrica, instalatia de franare

30.Neadaptarea vitezei la conditile de trafic si
meteorologice ;

. 31.Depésirea numarului maxim de persoane
|_admis, a sarcinii maxime admise;
| 32.Intreruperea motorului in panta si aducerea

manetei de viteze in pozitia neutru (la coborare);

| 33.Cadere la acelasi nivel prin impiedicare,

alunecare, dezechili-brare la deplasarea pe jos;

v oA v

| 34.Cadere de la joasa inaltime (la urcarea sau

coborérea in/din autovehicul) ;

35.Angajarea de discutii cu pasageri

| (comunicari acciden-togene).

36.Lucrul cu flacard deschisa (fumatul) fn

| zonele unde se folo-sesc substante inflamabile.

OMISIUNI

_dotare .

37.Neutilizarea echipamentului individual de
protectie si a ce-lorfalte mijloace de protectie din

9.5, Fis

a de identificare a riscurilor —Operator utilaje:

MUNCA

MECANIC

Nr. Componenta a Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc
Crt. sistemului de | identificati

munca )
5. MIJLOACE DE | FACTORI DE RISC | 1.Organe de masini in miscare:

- prindere, antrenare mana sau articole vestimentatie
(maneci, cravate, fular etc.) de catre transmisiile prin
curele ventilator/pompa de apa, curea distributie ;

2.Lovire de catre mijloacele de transport (auto si/sau
CF) in caz de incident/accident rutier ;

3.Autoblocarea function&rii mecanismului de directie
| _sau a sistemului de franare in mers ;

4 Rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica
sau a rotjlor in timpul reparatiilor (pe timpul remedierii
| _penelor de cauciuc);
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MEDIUL DE
MUNCA

5.Rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica
sau a rofjlor in timpul reparatiilor (pe timpul remedierii
penelor de cauciuc);

6.Proiectare de corpuri sau particule:
- la verificarea mersului motorului cu capota ridicata;
- particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii
acestuia ;

7.Téiere, intepare Ila contactul  cu suprafete
periculoase, in special la operatile de  revizi,
reparatii, legare sarcind, pozitionare;

FACTORI DE RISC
| TERMIC

8.Temperatura ridicatd a unor suprafete, atinse
accidental la inspectii (galerii sistem evacuare, bloc
motor efc.) ; S -
9.Temperatura coborata a suprafetelor metalice atinse
la magina parcata in aer liber in anotimpul rece (scule,
dispozitive etc.) ;

10.Pericol de incendiu  datorita  existentei
| carburantilor-lubrefiantilor (benzind, motorina, uleiuri),
| coroborata cu defectiunile ce pot aparea la instalatia
electric.

' FACTORI DE RISC
. ELECTRIC

11.Electrocutare prin atingere directa:
- panouri electrice neasigurate prin incuiere;

- atingerea refelei de joasa tensiune din hale , din
depozite etc.

FACTORI DE RISC
CHIMIC

12.Lucrul cu substante toxice - antigel, lichid de frén3;

“13.Lucrul cu substante caustice — electrolitul bateriilor
de acumulatori - arsura chimica prin stropire ;

14.Lucrul cu substante inflamabile - combustibili,
uleiuri, unsori etc. sau in vecinatatea acestora.

| FACTORI DE RISC

FiZIC

FACTORI DE RISC
CHIMIC

15.Curenti de aer - neetanseitati ale habitaclului ,
circulatia cu geamurile deschise;

16.Nivel de zgomot sub 90 dB(A), dar cu manifestare
aproximativ continud, din cauza functionarii motorului
termic sau a plasamentului faid de esapament, alte
utilaje aflate in functiune ;

" 17.Nivel de iluminare scazut: la deplasarea pe timp de
noapte intervine fenomenul de orbire provocat de
folosirea incorecta a luminilor de catre participantji la
trafic ;

18.Calamitdti naturale — trasnet, inundatie, alunecari

_de teren, prabusiri de copaci, seisme;
19.Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele
drumuri rurale ~ la autoturismele din dotare nu exista
sistem eficient de filtrare a aerului care intrd in
habitaclu;

20.Gaze, vapori, aerosoli toxici provenite de la
functionarea motoarelor termice in trafic, neetanseitati
ale sistemelor de evacuare a gazelor, inflitrare de
gaze periculoase in cabind ;

MATERIALE
INFLAMABILE

21.Lucrul cu substante inflamabile (benzina, motorina,
uleiuri).

SARCINA DE
MUNCA

SUPRASOLICITAR
E FIZICA

22.Efort static, pozitie fixa la parcurgerea traseelor
lungi ;
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23.Efort dinamic la manipularea manuald a
materialelor - la incarcarea / descarcarea acestora in
/ din autovehicul;

 SUPRASOLICITAR
E PSIHICA

24 Solicitare permanentd a atentiei in timpul
deplasarii, decizii dificile in timp scurt - interventii pe
baza reflexelor dobandite (efort mai accentuat in cazul
deplasarii in conditii atmosferice grele ~ ceat3, ploaie,
ninsoare si pe timpul circulatiei pe timp de noapte);

EXECUTANT ACTIUNI GRESITE

25.Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice, a unor
medicamente sau Tnir-un stadiu avansat de oboseala ;

26.Executarea de manevre nepermise @Iegislatia
care reglementeaza circulatia pe drumurile publice ;

27 Circulatia fara centura de sigurantd ;

28.Circulatia cu defectiuni la mecanismul de directie,
instalatia electricd, instalatia de franare ;

2_9.Neadaptarea vitezei la conditiile de tra?lc—gi
meteorologice ;

30.Depésirea numarului maxim de persoane admis, a

| sarcinii maxime admise;

31.Thtreruperea moforului Tn pantd si aducerea
manetei de viteze In pozifia neutru (la coboréare);

32.Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare,
deze-chilibrare la deplasarea pe jos;

33.Cédere de la joasd indlime (la urcarea sau
coborarea in/din autovehicul) ;

34 Angajarea de discutii cu lucratorii (comunicari
accidentogene).

35.Lucrul cu flacara deschisé (fumatul) in zonele unde
se folosesc substante inflamabile.

EXECUTANT | OMISIUNI

36.Neutilizarea echipamentului individual de protectie
si a celorlalte mijloace de protectie din dotare .

9.6. Fisa de identificare a riscurilor -Macaragiu:

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc

1.0rgane de masini in miscare:

- prinderea mainii, echipamentului de lucru la
angrengjele echipamentelor tehnice (in situatia
indepartarii aparatoarelor de protectie);

2.1ovire — accidentare de catre mijloacele de transport
auto la deplasarea intre unitate si domiciliu si invers;

" 3.Lovire - accidentare de catre mijloacele de transport

proprii la manevrarea acestora in incinta santierului, in
vederea incéarcarii/descarcarii materialelor ;

4 Proiectare de corpuri sau particule in situatii

- contact direct al epidermei cu suprafete periculoase
(tiioase, intepatoare) - capete conductori, suprafete

Nr. | Componenta a | Factori de risc
crt. sistemului de | identificati
: munca |
‘ 6. MIJLOACE DE FACTORI DE RISC
PRODUCTIE MECANIC
" FACTORI DE RISC
TERMIC deosebite ;
|
|

nedebavurate, scule etc. ;
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FACTORI DE RISC
| ELECTRIC

5.Contact direct accidental cu suprafete supraincalzite
in situatji de defect:

- la aparitia unor scurtcircuite -
6.Contact direct al epidermei cu suprafete metalice
reci la lucrul in aer liber in anotimpul rece ;

7.Surprinderea de citre arcul electric aparut
accidental in vecinatatea zonelor si traseelor de lucru;

8.Contact direct al epidermei cu suprafete periculoase
(tdioase, intepatoare) - capete conductori, suprafete
nedebavurate, scule efc.

9.Electrocutare prin atingere directs

10.Electrocutare prin atingere indirect3:
- deteriorarea unor elemente de izolatie ;
- deteriorarea circuitului de legare la pamant ;

FACTORI DE RISC
CHIMIC

11.Folosirea focului deschis in vecinatatea locurilor cu
risc de incendiu ;

MEDIUL DE
MUNCA

FACTORI DE
RISC FIZIC

12.Temperatura ridicatd/scazutd a aerului - lucrul in
aer liber ;.

13.Curenti de aer la lucrul in aer fiber, in special in
anotimpul rece ;

14.Zgomot produs de echipamentele tehnice in
functiune ;

SUPRASOLICITARE
FIZICA

17 Efort dinamic la manipularea manuald a
echipamentelor specifice de diagnoza;

SUPRASOLICITARE
PSIHICA

EXECUTANT

ACTIUNI GRESITE

18.Lucrari de precizie cu urmarirea atenta a detaliului,
complexitate ridicata a lucrarii ;

| 19.Lucrari In spatiu inchis ;

20.Manevrarea bratului macaralei in zona cablurilor
electrice de inalta tensiune;

21 Executarea de manevre incorecte, fard a se
asigura in prealabil;

22 .Calarea necorespunzatoare a automacaralei;

23 Ridicarea de sarcini peste limita admisa;
24 Apropierea la o distantd mai mica decét cea
admisa prin norme de pozitiile aflate sub tensiune sau
demontarea ingradirilor, respectiv depasirea cu parti
ale corpului a planului de montaj al acestora,

25 Neverificarea mijloacelor de protectie din dotare
precum si a mijloacelor individuale de protectie
electroizolante (EIP) ;
26.Executarea unor operatii care impun coordonare
fara dispozitia treptei operative ;

27 .Statjonari in afara sarcinilor de munca in imediata
apropiere a instalaiiilor aflate sub tensiune ;

28.Cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare,
alunecare, impiedicare ;

29.Cadere de la indltime.

OMISIUNI

30.Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare
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9.7. Fisa de identificare a riscurilor - Legator sarcina:

| Nr.
[ Crt.

Componenta a
sistemului de
munca

| 7.

MIJLOACE DE
PRODUCTIE

| Factori

identificati

de risc

Forma concreta de manifestare a factorilor de
risc

FACTORI
MECANIC

DE RISC

1.0rgane de magini in miscare:

- prinderea mainii, echipamentului de lucru fa
angrenajele echipamentelor tehnice (in situatia
indepartarii aparatoarelor de protectie);

2.Lovire — accidentare de catre mijloacele de
transport auto la deplasarea intre unitate si
_domiciliu §i invers;

3.Lovire — accidentare de catre mijloacele de
transport proprii la manevrarea acestora in
incinta santierului, in vederea
incarcarii/descarcarii materialelor;

" FACTORI
TERMIC

FACTORI
ELECTRIC

DE RISC

DE RISC

4 Proiectare de corpuri sau particule in situatji

deosebite ;

- contact direct al epidermei cu suprafete
periculoase  (tdioase, in-{epatoare)-capete
conductori, su-prafete nedebavurate, scule efc. ;

5.Contact direct accidental cu suprafete
supraincalzite Tn situatii de defect:

| - la aparitia unor scurtcircuite

6.Contact direct al epidermei cu suprafete

metalice reci la lucrul in aer liber in anotimpul
rece ;

7.Surprinderea de catre arcul electric aparut

accidental in vecinatatea zonelor si traseelor de

| lucru;

8.Contact direct al epidermei cu suprafete

| periculoase  (taioase, in-tepatoare)-capete

conductori, su-prafete nedebavurate, scule etc.;

| 9.Electrocutare prin atingere directa

' 10.Electrocutare prin atingere indirecta:

- deteriorarea unor elemente de izolatie ;
- deteriorarea circuitului de legare la pamant ;

FACTORI DE RISC

CHIMIC

11.Folosirea focului deschis in vecinitatea

| locurilor cu risc de incendiu ;

' MEDIUL  DE
MUNCA

SARCINA DE
MUNCA

FACTORI
FiziC

PULBERI
PNEUMOCONICOGENE

DE RISC

| 12.Temperaturd ridicatd/scazuta a aerului -
|_lucrulin aer liber;

13.Curentj de aer la lucrul in aer liber, in special

|_in anotimpul rece ; -
14.Zgomot produs de echipamentele tehnice in

functiune ;

15.Inhalarea  pulberilor rezultate in  urma
manevrarii si prelucrarii materialelor;

~ CONTINUT

NECORESPUNZATOR

SUPRASOLICITARE

FIZICA

| 16.Pozifionarea gresitd a operatorului sub

sarcind sau Tn zona de actionare a macaralei;

17.Efort dinamic la manipularea manuald a

echipamentelor specifice de diagnoza;
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SUPRASOLICITARE
PSIHICA

18.Lucrari de precizie cu urmarirea atentd a
detaliului, complexitate ridicata a lucrérii ;

19.Lucréri in spatiu inchis ;

EXECUTANT

‘ WISIUNI

ACTIUNI GRESITE

20.Manevrarea bratului macaralei in zona
cablurilor electrice de nalta tensiune;

21.Executarea de manevre incorecte, fara a se
_asigura in prealabil;
22.Calarea necorespunzatoare a automacaralei;

23 Ridicarea de sarcini peste limita admis3;

24.Apropierea la o distanta mai mica decat cea
admisa prin norme de pozitile aflate sub
tensiune sau demontarea ingradirilor, respectiv
depasirea cu parti ale corpului a planului de
montaj al acestora;

25.Neverificarea mijloacelor de protectie din
dotare precum si a mijloacelor individuale de
protectie electroizolante (EIP) ;

26.Executarea unor operafii care impun
coordonare fara dispozitia treptei operative ; I

| tensiune :

27 Stationdri in afara sarcinifor de munca in
imediata apropiere a instalatilor aflate sub

28.Cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare,
alunecare, impiedicare ;
29.Cadere de la indltime.

30.Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare

EVALUARE RISCURI PROFESIONALE SI MASURI PREVENTIVE

Pericol/ Masuri preventive/ Actiuni in Respon Termen  de Observa
Neconformita scopul realizarii masurii sabilita realizare tii
ti ti
ORGANIZAREA LUCRULUI IN SANTIER - -
Igiena muncii Asigurarea unei surse de apa potabila Pe durata
executiei
Asigurarea de toalete ecologice lucrarilor

Instruirea periodica a lucratorilor
asupra riscurilor de acciden-tare si
imbolnavire profesionala

Instruirea  specifica cu
utilizarea EIP necesare san-tierului

privire

Electricitate Instalarea in santier a unui tablou |

_electric cu impamantare ve-rificata
Asigurarea de unelte electrice, masini
elec-frice, cabluri de ex-tensie in
conformitate cu prevederile legale,
inspectate periodic
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Transport
intern

Definirea cailor de acces, a pasajelor,
a locurilor de depo-zitare a
materialelor, a locurilor de depo-
zitatare a deseurilor

Respectarea cerintelor pentru in-

stalare a mijloacelor de ridicat

Respectarea cerintelor pentru loc-
urile de munca semi-permanente,
cum ar fi indoirea fierului, ac-tivitati de
lacatuserie, etc.

Permanent

Nu este
cazul

' Caderea de la
inaltime

Alunecari,
impiedicari si
caderi

Asigurarea de paravane si balus-
trade pentru elimi-narea pericolului de
cadere in gol

Semnalizarea de securitate si de

inter-zicere a persoanelor fara
raspunderi in zona de lucru prin
montarea de panouri si prescriptii
aver-tizoare

Mentinerea in starea corespunzatoare
a amplasamentului si asigurarea
ordinei in zona de lucru

Asigurarea de scari duble pentru
lucrul la mica inaltime( mai putin de 2
m de la baza de referinta pana la
talpile lucratorului)

Permanent

Caderea de
pe schele sau
scari

Cai de acces

si zone de
deplasare

Utilizarea de EIP

(echipament indivi-dual de protectie
adecvat in functie de situatie: centura
de siguranta, casca de protectie,
incaltamin-te antiderapanta)

Permanent

Caile de acces in zo-na de lucru
trebuie sa fie in permanenta li-bere si
sa asigure securitatea lucrato-rilor

Caile de acces si zonele de deplasare |

trebuie corect dimen-sionate i
semna-lizate corespunzator

Permanent

Manipularea
manuala de
materiale si
obiecte

Lucratorii trebuie sa fie protejati
impotriva caderilor de obiecte prin
mijloace de protectie colectiva si
mijloace individuale de protectie

Respectarea sarcinilor maxime ad-
mise pentru material si obiectele
mani-pulate si transportate manual
sau cu mij-loace nemecanizate

Platforme de
lucru

Permanent

Platformele de lucru, podetele, schele
si /sau scarile trebuie dimensionate si
con-struite astfel incat lucratorii sa nu
cada sau sa fie expusi caderilor de
obiecte
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Identificare Analiza sigurantei amplasamentului si Permanent
riscuri si a caracteristicilor spe-cifice zonei de
semnalizare lucru inainte de inceperea lucrarilor
de securitate pentru a preveni posibile acci-dente si
a evita ex-punerea la substante
periculoase |
Ingradirea si semna-lizarea zonei
o | de lucru
 INSTALATII, MASINI S| ECHIPAMENTE DE MUNCA - i
Starea Masinile  si  echi-pamentele Permanent
tehnica a utilizate trebuie mentinute intr-o buna
instalatiilor, stare de functionare
:anca;ig‘a"n:;ntesll L.ucratorii care 'Ie explqateazq
- trebuie sa fie formati pro-fesional si
instruitit ~ corespunzator  pen-tru
manevrele pe care le efectueaza
PRIMUL AJUTOR
Acordarea Dotarea cu truse de prim ajutor Permanent
primului ajutor
Incaz de |"Agqurarea de per-sonal pregatit in Permanent
accidente  si | aoect seop (sal-vatori)
contractarea Asigurarea de mij-loace de comuni-
serviciilor care in caz de ur-genta(telefoane
specializate( mo-bile)
serviciul Asigurarea mijloa-celor de transport
medical  de | g oyacuare pentru in-grijin medicale
urgent, salvare | |, cratorilor accidentats
[ si pompieri) .
EXCAVARE, SAPARE MECANIZATA, UTILITAREA EXCAVATOARELOR/
BULDOEXCAVATOARELOR -
Pericol de | Utilizarea de in-caltaminte adecvata
cadere a penfru siguranta la urcarea si
operatorului de cobora-rea de pe utilaj
peutila)
Accidentarea | Verificarea cu atentie la inceperea Permanent
persoanelor | lucrului a functionarii semnalizarii
sau a altor acus-tice si luminoase pentru mersul
vehicule la | cuspatele
manevra  Cu | Asigurarea la mer-sul cu spatele
| _spatele , B |
Distrugerea | Analiza planurilor de amplasare a Permanent |
retelelor utili-tatilor inainte de in-ceperea I
subterane | lucrarilor.  Se vor consemna in PV '
de predare a amplasamentului toate
datele refe-ritoare la ampla-sarea
retelelor de utilitati. Se va soli-cita
asistenta teh-nica de la detinatorii de
retele pe par-cursul desfasurarii
lucrarilor. Se va acorda atentie
sapa-turii realizate in zo-na de
intersectii a retelelor
Operatiuni Asigurarea utilajului inainte de
_neautorizate parasire -

TAIEREA S| SPARGEREA ASFALTULUI, BETONULUI
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Accidentarea
operatorului

Nu se va utliza ma-sina de taiat
asfalt/ beton fara apara-toarele de
protectie. Atentie la schim-barea
panzei. Nu se vor accepta impro-
vizatii

indelungata la
vibratii

| SAPAREA MANUALA A SANTURILOR

perioade lungi de timp la vibratii a
operatorului( se va altera perioadele
de lucru cu pause de refacere)

~ Se va asigura examinarea medi-cala
periodica co-respunzatoare a lu-
cratorilor expusi vi-bratiilor

Expunerea Se vor utiliza utilaje si echipamente -
indelungata fa | cu nivel scazut de zgomot
zgomot Operatorul va utiliza echipament indi-
vidual de protectie impotriva
zgomotu-lui(casti antifon, an-tifoane
interne, etc.)
' Expunerea Se va evita expu-erea continua pe -

| Accidentarea
personalului

Asigurarea
traficului
cefatenilor si
aufovehiculelo
r

Se va folosi EIP adecvat situatiei din
teren

Materialul rezultat din sapatura se va
depozita la o distanta de minim 60
cm de marginea santului pentru a
evita alunecarea acestuia inapoi in
sant sau pentru a evita surparea ma-
urilor

Se vor utiliza doar scule fara posibile
defecte (cozi cra-pate, manere nea-
sigurate, efc.), scule improvizate care

pot induce accidente de munca

chise pe o perioada mai lunga, se va
asigura accesul tre-catorilor si auto-

| vehiculelor pe toata durata executiei

prin instalarea de po-dete, pasarele
tem-porare cu o rezis-tenta si 0
latime co-respunzatoare pen-fru a

| asigura sigu-ranta traficului sau,

dupa caz, se vor amenaja drumuri

. deviate

Permanent

Distrugerea
retelelor
subterane

Analiza palnurilor de amplasare a

| utili-tatilor inainte de in-ceperea

lucrarilor. Se vor consemna in PV de
predare a amplasamentului toate
datele refe-ritoare la ampla-sarea
retelelor de utilitati. Se va solicita
asistenta tehnica de la detinatorii de
utilitati pe parcursul desfa-surarii
lucrarilor. Se va accorda o atentie
speciala sapaturii realizate in aceste
zone de intersectii sau paralelism cu
alte utilitati.

Permanent

Permanent
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INCARCAREA/ DESCARCAREA, TRANSPORTUL SI
EXCEDENTAR REZULTAT DIN SAPATURA

Accidente si
daune

Nu se va depozita materialul
exceden-tar  decat in  locuri
prestabilite, de co-mun accord cu au-
toritatile locale

DEPOZITAREA MATERIALULUI

Vehiculele se vor incarca astfel incat
in timpul trans-portului sa nu se
verse materialul ex-cedentar rezultat
din sapatura peste para-petii
remorcilor, bas-culantelor. Nu se va
incarca decat sar-cina toatala admisa
a mijlocului de trans-port

Permanent

EVACUAREA APEI PLUVIALE SIDIN INFILTRATII

Pericol de
electrocutare

Nu se vor utiliza echipamente cu de-
fecte sau improvizatii la instalatia
electrica, daca se folosesc pompe
electrice

Permanent

Evacuarea
apei

Apa pluviala sau din infilratii se va

evacua cu respectarea ce-rintelor
privind pro-tectia mediului

Permanent

| CAROSABILULUI

| Accidente
rutiere

SEMNALIZAREA RUTIERA, DIRIJARE, SEMNALIZAREA SANTIERULUI, LUCRUL

IN ZONA

Se va asigura sem-nalizarea
corespun-zatoare a zonelor de lucru
care afecteaza circulatia atat pet imp
de zi cat si pe timp de noapte

Dirijarea traficului se va face numai
cu personal instruit in acest sens si
echipat corespunzator

Permanent

Accidentarea
personalului

Tot personalul care lucreaza in zona
dru-murilor circulate vor fi echipati cu
veste re-flectorizante

Permanent

COMPACTAREA MANUALA SAU MECANIZATA, PRIN STRATURI SUCCESIVE, A MATERIALULUI
DE ACOPERIRE A CONDUCTELOR

indelungata la
vibratii

ore/operator astfel ca acestea sa nu
depaseasca ce-rintele legislative in

| vigoare

Expunerea Se vor utiliza utilaje si echipamente ‘
indelungata la cu nivel scazut de zgomot
zgomot | Operatorul isi va lua toate masurile
de protectie impotriva
zgomotului(casti an-tifon, dopuri, etc)
Expunerea Se va stabili numarul total de

Accidentarea
prin
manipularea
utilajelor

o

| Operatorul utilajului va fi instruit cu

privie la modul de lucru cu

compactorul mecanizat

Se vor lua foate masurile de

siguranta pentru a preveni surpari
ale malurilor santurilor, unde solul
este pietros-nisipos si din cauza
vibratiilor induse de utilaj ar putea
cauza ac-cidente

Permanent
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| Sevafolosi EIP adecvat situatiei ‘ )
din teren (casca, bo-canci, salopeta,
ma-nusi, etc) ‘

10. ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENT

10.1. MASURI DE PRIM AJUTOR

Scopul primului ajutor este de a preveni si combate, pe cat posibil, aparitia complicatiilor.

In caz de incendiu se procedeaza astfel:

- Stingeti focul, folosind extinctorul, aruncand peste victima o patura sau rostogolind-o la pamant.

- Calmati durerile administrand medicamente antialergice (algocalmin, antinevralgice etc.)

- Dati victimei (constiente) sa bea apa minerala, ceai, sirop pentru compensarea pierderilor de lichide si saruri.

10.1.1. Primul ajutor in arsurile termice

Primul ajutor in arsurile superficiale consta in:

- Imersiunea imediata a partii arse in apa rece sau in alcool pentru a usura durerea, pentru a reduce inflamarea.

- basicarea si pentru a preveni lezarea ulterioara a tesuturilor. Daca imersiunea nu este posibila, aplicati pe zona
arsurii imbracaminte curata, umezita in apa rece sau alcool.

- Indepartarea imediata a oricarei surse de presiune a zonei arse (inele, bratari, imbracaminte sau incaltaminte),
inainte de aparitia inflamarii.

- Acoperirea arsurii cu un pansament curat, lipsit de scame, preferabil steril.

Atentie!

Nu aplicati lotiuni, alifii sau pansamente murdare si in nici un caz nu folositi uleiuri, pamant, balegar, cerneala,
albastru de metilen, etc.

Nu spargeti basicile.

Nu respirati si nu tusiti peste arsuri; nu pipaiti zona arsa.

Nu indepartati imbracamintea lipita de zona arsa.

La arsuri mai serioase, solicitati ajutorul medicului si acordati primul ajutor dupa cum urmeaza:

- Controlati respiratia victimei si, daca este necesar, aplicati respiratie artificiala;

- Acoperiti usor zona arsa cu un pansament curat, preferabil steril si lipsit de scame;

- Asigurati transportarea victimei la spital.

10.1.2. Primul ajutor in arsurile chimice

Arsurile produse de substantele chimice corosive, precum acizii tari sau bazele sunt intotdeauna serioase deoarece
aceste substante chimice continua “sa arda” cat timp raman pe piele. Pentru a diminua efectele lor corosive, indepartati
imediat substantele chimice. Actionati astfel:

- Inundati imediat cu apa rece din abundenta zona arsa pentru a “spala” substantele chimice. Continuati inundarea
zonei arse si in timpul indepartarii imbracamintii, pana la spalarea (indepartarea) completa a substantelor chimice. Daca
este vorba de substante chimice uscate precum varul, atunci indepartati-I rapid prin periere usoara cu comprese umede,
inainte de inundarea cu apa rece.

- Dupa indepartarea prin spalare a substantelor chimice continuati primul ajutor ca pentru arsura termica.

- Acoperiti arsura cu pansament curat si solicitati acordul medicului.

Atentie!

- Cand acordati primul ajutor in arsuri chimice, nu utilizati agenti chimici neutralizanti precum otet, sifon sau alool
fara avizul medicului!

- Salvatorii (si muncitorii) trebuie sa cunoasca substantele chimice utilizate la locul de munca, sa stie cum sale
manevreze si sa invete cum sa acorde primul ajutor in caz de accidentare.

10.1.3. Primul ajutor in arsurile electrice

Arsurile produse de curentul electric pot fi mai serioase decat la prima vedere. Trecand prin corp, curentul electric
determina adesea oprirea functionarii inimii sau a respiratiei; persoana electrocutata poate fi aruncata violent, ceea ce
duce la fracturi, luxatii etc.

Atentie! Prima manevra pe care trebuie sa o efectueze salvatorul este scoaterea accidentatului de sub actiunea
curentului electric.

* Pentru a scoate accidentatul de sub actiunea curentului electric din instalatjile cu tensiunea de lucru sub 1000 V
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procedati astfel:
Daca accidentatul este in contact cu instalafia electrica si se afld undeva la inditime:
Analizatj situatia si cunoscand faptul ca dupa Intreruperea tensiunii, muschii se relaxeaza, existand posibilitatea
caderii accidentatului, luati preventiv masuri de evitare a acestei consecinte astfel:
- Sprijiniti accidentatul cu proptele izolante sau organizatj atenuarea caderii prin prinderea victimei ori prin plasarea
pe sol a unor suporturi groase la locul eventualei caderi - paie, materiale textile, crengi etc.
- Actionati pentru intreruperea tensiunii prin deschiderea intrerupatorului de alimentare, in lipsa acestuia prin
deschiderea separatorului, scoaterea sigurantelor, scoaterea din priz3, de la caz la caz.
Dacé scoaterea de sub tensiune a instalatiei necesita timp, defavorizand operativitatea interventiei,
- scoateti accidentatul de sub tensiune prin utilizarea oricéror materiale sau echipamente electroizolante care
sunt la indemana, astfel incat sa se reuseasca indepartarea accidentatului de zona de pericol.
- controlati respiratia si aplicati respiratia artificiala, daca este necesar.
- controlati circulatia sangelui si aplicati resuscitare cardio-respiratorie, daca pulsul nu este sesizabil.
Daca respiratia si circulatia sunt reluate, atunci:
- acordati primul ajutor pentru arsuri, acoperindu-le cu un pansament uscat si curat;
- obtineti ajutorul medicului.

11. PREVENIREA INCENDIILOR S| PROTECTIA IMPOTRIVA ACESTORA

11.1. GENERALITATI

Materialele inflamabile trebuie depozitate la o distantd sigura de zonele de lucru (vezi Capitolul 6-4 Materiale
periculoase).

Se interzice depozitarea de combustibil pe santier, cu excepfia cazului in care aceasta respectd in totalitate
reglementarile si standardele din Romania.

Cilindrii cu gaz comprimat trebuie depozitatj $i transportati conform recomandarilor furnizorului.

In general, accentul se pune pe prevenirea incendiilor; Tnsa atunci cand se produce un incendiu, prioritatea o
reprezinta evacuarea personalului i nu stingerea incendiului.

Dupa evacuare se are in vederea limitarea incendiului pana la anuntarea Pompierilor / Apéararii Civile, respectiv
sosirea acestora in Santier.

11.2. TIPURI DE INCENDII $1 STINGATOARE
Este importanta capacitatea de identificare a tipului incendiului astfel incat sé se poata utiliza echipamentul de
stingere adecvat. Asociatia pentru Securitatea la Incendiu identifica cinci categorii de incendii:

Clasa de | Tip deincendiu Tip extinctor aferent
incendiu
Clasa A Incendii materiale combustibile obignuite precum Pudrs Uscat3 (tip general)

tesaturi, lemn, hartie efc. ..

Spumd, Pudra Uscatd (tip

ClasaB Incendii lichide inflamabile, produse petroliere efc... general)

Clasa G Lr;gendu gaze inflamabile precum acetilend, GPL Pudrs Uscats (tip general)
Class D lslcdeis(gltc metale combustibile precum magneziu, Pudra Uscat3 (tip general)
Clasa E Incendiu echipamente electrice Pudra Uscata (tip general

11.3. DISTRIBUIREA §I AMPLASAREA STINGATOARELOR

Subcontractantii vor utiliza orice alt stingator in functie de necesitatile implicate de activitatile derulate in acel
moment, stabilind numarul si tipul de extinctoare in functie de nivelul de risc al incendiului.

Amplasarea, cantitatea si tipul stingatoarelor vor fi indicate in desenele din planul de urgenta al subcontractantului.

Stingatoarele reprezintd o parte importantd a oricarui program de protectie la incendii. Pentru a fi eficace, este
necesara indeplinirea urmatoarelor condii:

- Incendiul trebuie depistat din timp.

- Stingatorul trebuie s& se afle in zona lucrarilor, sa fie accesibil si in stare corespunzatoare de functionare.

- Stingatorul trebuie s fie de tipul adecvat pentru stingerea incendiului.

Personalul de pe santier va fi instruit (de persoana responsabilda EHS din partea companiei lor) in vederea
recunoasterii tipurilor de incendii si in vederea selectarii echipamentelor adecvate pentru stingerea incendiilor.
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11.4. PREVENIREA INCENDIILOR

Orice persoana aflaté pe santier va lua toate masurile de precautie pentru a reduce la minimum riscurile de incendiu
din santier.

Aceste masuri vizeaza:

- Organizarea geograficd a santierului: depozitare echipamente, deseuri, localizarea zonelor de lucru privind
materialele inflamabile...

- Curatenia din santier asigurd diminuarea riscului producerii unui incendiu, cu precadere in jurul ariei de
depozitare a materialelor inflamabile

- Disponibilitatea echipamentelor de stingere a incendiilor: acces lipsit de obstacole

- Instruirea personalului: cunoasterea pericolelor de incendiu si localizarea echipamentelor de stingere a incendiilor

- Organizarea lucrarilor: se respecta procedura Permis de Lucru in cazul Lucrarilor efectuate in regim de caldura

- Eliminarea deseurilor combustibile, vopselei si altor materiale inflamabile trebuie sa respecte regulile si
reglementarile aplicabile

Va reamintim ¢a in intregul santier fumatul este interzis, cu exceptia locurilor definite si limitate, marcate si
identificate clar pe santier.

12. PLANIFICARE $I| PROCEDURI DE URGENTA

12.1. PROCEDURI IN CAZ DE URGENTA PE SANTIER

Tn caz de accident rezultat cu deces sau ranire care conduce la pierderea activitafii, incendiu, explozie, prabusirea
esafodajului sau caderea unei macarale ori a altor utilaje de ridicat, pe Santier, Contractorul trebuie s& informeze
imediat prin telefon Autoritatile in cauza, urmand sa se intocmeasca in scris un raport al accidentului.

In cazul unui astfel de accident grav, Managerul de Constructii trebuie informati primii astfel incat sa dispuna
imediat demararea actiunilor corespunzatoare pentru salvarea vietilor si proprietatilor. Acestia se vor ocupa apoi de
informarea Conducerii Proiectului in acest sens. Managerul din cadrul Proiectului sau Responsabilul EHS desemnat in
santier vor coordona operatiunile si vor informa persoanele responsabile.

Contractorul trebuie s& pastreze un registru al detaliilor accidentelor care sa includa numele persoanei accidentate,
data accidentului, data revenirii la muncd, numarul de zile de incapacitate de muncé a persoanei accidentate si o scurts
descriere a accidentului. Informatiile vor fi disponibile in Biroul din Santier pentru verificare in orice moment.

La fiecare 3 luni se vor desfasura exercitii pentru testarea reactivitatii si procedurii aplicate local.

12.2. MASURI DE URGENTA

Alarme
Subcontractantji trebuie s& se asigure c& angajatii lor cunosc alarmele aferente procedurilor de sigurantd din
Santier si masurile ce trebuie luate in cazul unei alarme.

Masuri de precautie in caz de incendiu

fn caz de incendiu, persoana ce raspunde de sigurant3 pe santier trebuie sa se asigure ca Autoritatile de Aparare
Civila sunt alertate. Trebuie s& se asigure ca personalul si vizitatorii din santier cunosc locul incendiului, prin urmare
nimeni nu incearca sa ajunga in zonele afectate ale santierului.

Prioritare vor fi evacuarea personalului si informarea Autoritatilor de Aparare Civila cu privire la orice incendiu.

Toate Facilitafile/Birourile si zonele de lucru din Santier trebuie verificate periodic de persoana responsabild de
Siguranta.

Nicio constructie de niciun fel nu va fi ridicatd sau mutata fara acordul prealabil al Managerului de Proiect sau al
Managerului de Constructii, conform Reglementarilor Locale.

In Santier este interzisa arderea deseurilor sau reziduurilor.

In toate locurile aplicabile vor fi afisate semne ca “Danger” (,Pericol’) si “No Smoking” (,Fumatul Interzis”).

Se va stabili un Punct de Adunare la intrarea in santier sau in exteriorul santierului intr-o zon& speciala ce va
definita de comun acord cu Autoritatile Locale.

MODELUL DE REGISTRU DE COORDONARE

Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de catre coordonatorii in materie de
securitate gi sanatate, informatji privind evenimentele care au loc pe santier, constatérile efectuate si deciziile luate.
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Coordonatorii in materie de securitate si sénatate trebuie s& consemneze in registrul de coordonare: numele si
adresele antreprenorilor, subantreprenorilor si data interventjei fiecaruia pe santier; lista cu efectivul lucrarilor pe santier
si durata prevazuta pentru efectuarea lucrarilor.

Evenimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea proiectului, respectiv a lucrarilor,
constatarile si deciziile adoptate.

Observatiile, informatiile si propunerile privind securitatea in munca aduse la cunostinta beneficiarului, managerului
de proiect sau celor care intervin pe santier si eventualele raspunsuri ale acestora.

Observatiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor privind securitatea si sanatatea in muncé, abaterile
de la prevederile planului de securitate si sanatate.

Rapoartele vizitelor de control pe santier si ale intrunirilor, dispozitiile care trebuie transmise; incidente si accidente
care au avut loc.

Coordonatorii in materie de securitate si sanatate trebuie sa prezinte registrul de coordonare, la cererea
managerului de proiect, inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Nr. | Data Evenimentul/constatarea/ Masura propusa Cine a facut
crt. observatia/propunerea inregistrarea
|
i
I . ]
|
Intocmit:
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Formularul F3

Obiectivul: 0202 45000000 PT 83 PROTEJARE CONDUCTA DN
500
Obiectul: 0001 45000000 Protejare conducta Dn 500

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta PT8309 Protejare conducta DN 500 Vest I

Categoria de lucrari: 0201
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOTL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. OTAL =
001 TSCO3Bl1 100 MC. 0.210 0.00 .00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. 0.00 0.00
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 1025.00 215.25
2 .00 0.00
0.000 Total= 215.25

002 TRAO1A1O0 TONA 31.500 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PEK 0.00 0.00
DIST.= 10 KM. 20.00 630.00
0.000 Total= 630.00

603 TSEO1D1 100 wMP. 0.270 0.00 0.00
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A 640.32 172.89
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM 0.00 0.00
IN TEREN F.TARE 0.00 0.00
0.000 Total= 172.89

004 TSEQO6AL 100 MP. 0.270 5.00 1.35
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR 433.63 117.08
ST REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC. 228.00 61.56
IN PAM.NECOEZ. 0.00 0.00
0.000 Total= 179.99

005 1IZBO1B2 [ 1] MP. 26.500 0.00 0.00
PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV.. 56.37 1493.76
.PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELTI 0.06 1.48
MONTARE 0.00 0.00
0.000 Total= 1495.24

006 YCO1RCN LEI. 104.000 1.00 104.00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON 0.00 0.00
STRAT GEOTEXTIL ANTICAPLIAR 36 mp 0.00 0.00
0.00 0.00

0.000 Total= 104.00

007 DAOGAZ M.C. 2.630 50.98 134.07
STRAT AGREG NAT (NISIP)CILINDR CU FUNCT 55.38 145.65
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP 16.53 43.47
CU ASTERNERE MANUA 0.00 0.00
0.000 Total= 323.19
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008 DAO6AL M.C. 10.500 45.73 480.21
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT 55.38 581.48
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU 16.53 173.54
ASTERNERE MANUAL 0.00 0.00
0.000 Total= 1235.23
009 TSDO7A1l 100 McC. 0.210 0.00 0.00
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 243.31 51.10
-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD 1653.38 347.21
COMPACT.92-94 % 0.00 0.00
0.000 Total= 398.31
010 PCO5Aa1 MP. 42.000 2.81 118.16
COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON 144.77 6080.32
ARMAT LA MONOLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA 0.00 0.00
PODURI DIN ELEM.PR 0.00 0.00
0.001 Total= 6198.48
011 Cz0109al M.C. 7.200 443,26 3191.44
PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE < 7MM 4,08 29.38
CIMENT P45 IN ELEM.SPEC.MONOLITIZARI 39.25 282.60
INST.CENTRALIZATE 0.00 0.00
0.482 Total= 3503.42
012 CAO2A1 M.C. 7.200 0.50 3.60
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE 188.16 1354.75
CU VOLUM <3MC 18.75 135.00
0.00 0.00
0.000 Total= 1493.35
013 PIO6AL BUC. 6.000 18.87 113.22
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU 60.00 360.00
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF 170.80 1024.80
0.00 0.00
0.016 Total= 1498.02
014 Cco1al KG 723.360 0.08 57.66
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM 1.58 1145.80
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN 0.00 0.00
MASE PLASTICE 0.00 0.00
0.000 Total= 1203.46
015 Cz0301B1 KG 501.670 7.58 3800.15
CONFECT .ARMAT .FASONARE BARE PT.FUNDATIT 1.06 529.76
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 0.22 112.27
37 D=10- 16 MM 0.00 0.00
0.001 Total= 4442,19
0l6 CzZ0301A1 KG 221.760 7.58 1679.83
CONFECT .ARMAT . FASONARE BARE PT.FUNDATII 1.58 351.27
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 0.22 49.63
37 D=6-8MM 0.00 0.00
0.001 Total= 2080.73
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017 TRAO01A30 TONA 18.720 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 0.00
DIST.= 30 KM. 35.00
0.000 Total=
018 TRI1ACO9E3 TONA 18.720 0.00
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 500KG, 24 .00
PRIN RASTURN.,DEPLAS.PINA ILA 10M,ASEZ. 0.00
RAMPA, TEREN-AUTO C 0.00
0.000 Total=
019 TRI1IAC22E3 TONA 18.720 0.00
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 38.40
500KG,PRIN TIRIRE,RIP.DEP.PINA LA 10M, 0.00
ASEZ . AUTO-RAMPA, TEREN C 0.00
0.000 Total=
020 AUT6730 ORA 9.000 0.00
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF 0.00
280.00
0.00
0.000 Total=
021 MDTC4641050 BUC. 1.000 0.00
TRANSPORT UTILAJ 50KM-65123003- 0.00
AUTOMACARA 0,045-0,059MN, H.MAX. 6, 5M, DES. 2502.00
MAX.5,5M, MOMENT MAX.15TF 0.00
0.000 Total=
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTTILAJ TRANSPORT
4.333 9683.70 13581.36 7468.82 1285.20
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 7468.82
Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-Contributie asiguratorie pentru munca
( 13581.36 + 7468.82 * 0.000 +
1285.20 * 0.000) * 0.022500
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
4.333 9683.70 13886.94 7468.82 1285.20

Cheltuileli indirecte:
32324.65 * 0.10000

Profit:
35557.12 * 0.08000 =

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TOTAL

32019.

.00
.00
.00
655.
655.

20
20

.00
449,
.00
.00
449.

28

28

.00
718.
.00
.00
718.

85

85

.00
.00
2520.
.00
2520.

00

00

.00
.00
2502.
.00
2502.

00

00

07

1 285.20

305.58

TOTAL

32324.

65

3 232.47

2 844.57

38 401.69
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TVA 38401.69 * 19.0% = 7 296.32
TOTAL cu TVA 45 698.01
PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

Geeess
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Formularul F3

Obiectivul: 0202 45000000 PT 83 PROTEJARE CONDUCTA DN
500
Obiectul: 0001 45000000 Protejare conducta Dn 500

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta PT8310 Protejare conducta DN 500 Vest
1T

Categoria de lucrari: 0201
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 TsSCO03B1 100 MC. 0.210 0.00 0.00
SAPAT .MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. 0.00 0.00
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 10625.00 215.25
2 0.00 0.00
0.000 0 Total= 215.25

002 TRAOIALO TONA 31.500 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 0.00 0.00
DIST.= 10 KM. 20.00 630.00
0.000 0 Total= 630.00

003 TSE01DL 100 MP. 0.270 0.00 0.00
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A 640.32 172.89
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM 0.00 0.00
IN TEREN F.TARE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 172.89

004 TSEO6AL 100 MP. 0.270 5.00 1.35
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR 433.63 117.08
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC. 228.00 61.56
IN PAM.NECOEZ. 0.00 0.00
0.000 0 Total= 179.99

005 IZBO1B2 [ 1] MP. 26.500 0.00 0.00
PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV.. 56.37 1493.76
.PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELT 0.06 1.48
MONTARE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 1495.24

006 YCOL1RON LET. 104.000 1.00 104.00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON 0.00 0.00
STRAT GEOTEXTIL ANTICAPLIAR 36 mp 0.00 0.00
0.00 0.00

0.000 0 Total= 104.00
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007 DAO6AZ M.C. 2.630 50.98 134.07
STRAT AGREG NAT (NISIP)CILINDR CU FUNCT 55.38 145.65
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP 16.53 43.47
CU ASTERNERE MANUA 0.00 0.00
0.000 0 Total= 323.19

008 DAOGAL M.C. 10.500 45.73 480.21
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT 55.38 581.48
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU 16.53 173.54
ASTERNERE MANUAL 0.00 0.00
0.000 0 Total= 1235.23

009 TSDO7A1 100 MC. 0.210 0.00 0.00
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 243.31 51.10
-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOCEZ.GRAD 1653.38 347.21
COMPACT.92-94 % 0.00 0.00
0.000 0 Total= 398.31

010 PCOBAL MP. 42.000 2.81 118.16
COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON 144.77 6080.32
ARMAT LA MONOLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA 0.00 0.00
PODURI DIN ELEM.PR 0.00 0.00
0.001 0 Total= 6198.48

011 Cz0109A1 M.C. 7.200 443.26 3191.44
PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE < 7MM 4.08 29.38
CIMENT P45 IN ELEM.SPEC.MONOLITIZARI 39.25 282.60
INST.CENTRALIZATE 0.00 0.00
0.482 3 Total= 3503.42

012 CAO2A1 M.C. 7.200 0.50 3.60
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE 188.16 1354.75
CU VOLUM <3MC 18.75 135.00
0.00 0.00

0.000 0 Total= 1493.35

013 PI0O6Al BUC. 6.000 18.87 113.22
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETCON ARMAT CU 60.00 360.00
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF 170.80 1024.80
0.00 0.00

0.016 0 Total= 1498.02

014 Ccoial KG 723.360 0.08 57.66
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM 1.58 1145.80
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN 0.00 0.00
MASE PLASTICE 0.00 6.00
0.000 0 Total= 1203.46

015 Cz0301B1 KG 501.670 7.58 3800.15
CONFECT .ARMAT .FASONARE BARE PT.FUNDATII 1.06 529.76
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 0.22 112.27
37 D=10- 16 MM 0.00 0.00

0.001 1 Total= 4442.19
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016 Cz0301A1 KG 221.760 7.58 1679.83
CONFECT .ARMAT . FASONARE BARE PT.FUNDATITI 1.58 351.27
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 0.22 49,63
37 D=6-8MM 0.00 0.00
0.001 0 Total= 2080.73
017 TRAQ1A30 TONA 18.720 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 0.00 0.00
DIST.= 30 KM. 35.00 655.20
0.000 0 Total= 655.20
018 TRILACO9E3 TONA 18.720 0.00 0.00
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 500KG, 24.00 449.28
PRIN RASTURN.,DEPLAS.PINA LA 10M,ASEZ. 0.00 0.00
RAMPA, TEREN-AUTO C 0.00 0.00
0.000 0 Total= 449.28
019 TRI1AC22E3 TONA 18.720 0.00 06.00
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 38.40 718.85
500KG, PRIN TIRIRE,RIP.DEP.PINA LA 10M, 0.00 0.00
ASEZ.AUTO-RAMPA, TEREN C 0.00 0.00
0.000 0 Total= 718.85
020 AUT6730 ORA 9.000 0.00 0.00
MACARA PE PNEURI 15-19, 9TF 0.00 0.00
280.00 2520.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 2520.00
021 MDTC4641050 BUC. 1.000 0.00 0.00
TRANSPORT UTILAJ 50KM-65123003- 0.00 0.00
AUTOMACARA 0,045-0,059MN,H.MAX.6,5M,DES. 2502.00 2502.00
MAX.5,5M, MOMENT MAX.15TF 0.00 0.00
0.000 0 Total= 2502.00
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
4.333 9683.70 13581.36 7468.82 1285.20 32019.07
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 7468.82
Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00
Detaliere transporturi:
-Articole TRA 1 285.20
Alte cheltuieli directe:
-Contributie asiguratorie pentru munca
( 13581.36 + 7468.82 * 0.000 +
1285.20 * 0.000) * 0.022500 = 305.58
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

4.333 9683.70 13886.94 7468.82 1285.20 32324.65
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Cheltuieli indirecte:
32324.65 * 0.10000
Profit:
35557.12 * 0.08000

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 38401.69 * 18.0% =
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

Il

CONTRACTANT

38

45

(OFERTANT)

232.

844.

401.
296.
698.

47
57
69

32
01



FORMULAR C6
Lista consumurilor de resurse materiale {(cantitati totale)

Lucrarea: PT 83 PROTEJARE CONDUCTA DN 500

Devize: PT8309 PT8310

|{Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. [Consumuri | Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate
|Crt. | | |cuprinse |exclusiv TVA | exclusiv TVA | | (tone)

| | | in oferta | RON | RON | |

oo | e e |====-= == | mmm e o === mmmmmm e R
o | 1 2 3 I 4 | 5 I 6 I
e T | === | ~=——mm = R it frmmm o frmm e fmmmmm -
I 1| 2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 447.96| 7.500% 3359.66| § 0.448
| | 438 D= 8MM | | | | | }

t 2| 2000195 OTEL BETCN PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 1013.37| 7.500} 7600.30] { 1.013
| | 438 D=16MM | | | | | |

| 3| 2100036 CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 388 |KG | 6940.80]| 0.820] 5691.46] | 6.941
| 4t 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM IM.C. | 27.53] 34.0001 936.05| |  46.803
| 5| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI IM.C. t 11.61] 38.0001 441.04 | | 15.669
| | LACURI 0,0-3,0 MM | ! I I | |

| 6] 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI IM.C. | 6.90| 38.000¢ 262.041 | 9.309
| | LACURI 0,0-7,0 MM | | | | |

| 7{ 2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI IM.C. | 6.13] 38.000] 233.11] | 8.281
| | LACURI 3,0-7,0 MM | | | | | I

| 8] 2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF|M.C. | 0.05] 780.0001 37.44| | 0.038
! | 1>160 | | I | | |

{ 9| 2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C [M.C. i 0.18] 850.000} 153.00] | 0.144
{ | GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689] { | | i

t 10| 2918732 DULAP FAG LUNG ABURIT CLASA A, |M.C. | 0.03] 880.0001 29.57] | 0.027
| | GROSIME=50MM LUNGIME=1, 8-4M | | | ! | |

| | LATIME=8CM | | | | | f

} 11| 2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM |MP. | 0.08] 175.0001 13.23] | 0.002
| | PENTRU PERETI | I | | | |

{ 12| 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 |XG } 14.47| 6.000] 86.80| | 0.014
I | OL32 S 889 | j | | | |

| 13| 5825675 SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X |BUC. | 8.15] 2.887] 23.52] | on7
| | 240 GR. 4.8 5 1472 | I | | |

{ 14| 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI IM.C. | 6.63]| 5.000] 33.16| | 6.632
| | DRUMURI SI TERASAMENTE IN | | | | | |

! | CISTERNE | | | | | |

} 15| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C. | 4.90] 5.0001 24.48]| | 4.896
| | BETOANE DELA RETEA | { | | |

] 16| 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII |XG | 10.91] 10.000} 109.08] | 0.013
] | DIN LEMN LAT, 65-90MM,L.200-300MM | } I ! | |

17| 6621727 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI [KG | 3.361 18.000] 60.48 ] 0.003
| | FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE | | | | | |

| | PETROL TIP.PA 5 MM | | | | |

[ 18| 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE {BUC. | 217.014 0.131] 28.51] | 0.002
{ | PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN | | f | | |

| | BETON PENTRU GRINZI | | { | |

| 19| 7315789 DECOFROL [KG | 12.601 2.893] 36.45] | 0.014
I 20] MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE {LEI. | | | 208.00] | 0.000
| | PRET MII LEI | | { | | |

e B T fm—mm—- |=—mmmm - fmmm | mmmm e e e = e | ===
! | TOTAL } | {RON | 19367.40]| | 100.257
f ! | ! | == [momm e | == o
| | I | {EURO | 4072.89] |

Ofertant



FORMULAR C7
Lista consumurilor cu mana de lucru {(cantitati totale)

Lucrarea: PT 83 PROTEJARE CONDUCTA DN 500

Devize: PT8309 PT8310

INr. | Denumirea meseriei |Consumuri {om-ore) .|Tarif mediu |Valoare (exclusiv TVA} | Procent
[Crt. | |cu manopera directa | RON/ora | RON | 100%
| | ! | | (2 x 3) }
f o e e e e e e e [ = | mmm e fmm o e [
10 1 | 2 | 3 | 4 |
e e it T e Etebetebel bttt [ mrm e e e it
| 1} 102 BETONIST ] 20.808 | 48.000] 998.78 | 998.7
| 2} 107 DULGHER CONSTRUCTII | 255.651 | 48.000] 12271.22 | 12271.2
| 3} 111 FIERAR BETON ] 82.415 | 48.000] 3955.93 | 3955.¢
| 4| 113 FINISOR TERASAMENTE | 10.141 | 48.000] 486,75 | 486.7
| 5] 124 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE | 62.240 | 48.000] 2987.52 | 2987.¢%
| [ 125 MONTATOR PREFABRICATE BETON | 15.000 | 48.000] 720,00 | 720.C
| 71 128 PAVATOR | 30.297 | 48,000] 1454.25 | 1454.2
| 81 19% MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- | 40.666 | 48.000] 1951.99 | 1951.¢
| I MONTAJ ] I | |
| 9| 3197 MUNCITOR INCARCARE~DESCARCARE | 48.672 f 48.000! 2336.26 | 2336.2
| | MATERIALE I | | I
= | e e e = e |~ [ e R et
| | TOTAL | 565.890 | RON | 27162.71 i 27162.7
| | | mmm e [mmm e | =
| | | EURO | 5712.21 | 5712.2

Ofertant



FORMULAR C8
Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: PT 83 PROTEJARE CONDUCTA DN 500

Devize: PT8309 PT8310C

INr. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri | Tarif orar | Valoare (exclusiv TVR
|Crt.t | ore de functionare | RON/ | RON

| | } | ora functionare | (2 x 3)

J e e e e frmm o e [ e e frmm e e
| 0 | 1 | 2 | 3 t 4

[ e e e e frm e e == e e = e
| 1] 3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU t 0.861 | 500.000 | 430.5¢C

| | MOTOR TERMIC 0,40-0, 70MC | |

| 2| 3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP I 0.202 | 500.000 | 106.80

| 3| 3710 CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA | 0.619 | 750.000 | 464.40

| | 21-40MC/ORA | }

| 4f 3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON | 10.800 } 25,000 | 270.00

| | ACTIONAT, ELECTRIC 0,9-1, 5KW i |

| 5] 4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. j 4,303 | 190.000 | 817.54

! | (VALTURI) PINA LA 12TF ! | |

i 6] 4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU { 4.018 | 96.000 | 385.71

| { RULOURI (VALTURI) ,R8-14;DE 14TF | |

| 71 4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET,OT. | 1.881 | 18.000 | 33.86

i ] BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10 | | |

| 8] 4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL- | 2.894 | 18.000 | 52.09

| | BETON,DIAM.PINA LA 40 MM | | I

| 9| 4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA | 12.009 ] 18.000 t 216.16

| | LA 40MM 2, 2KW I | |

| 10| 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. { 0.604 | 80.000 | 48,32

I | A.J. 5-8T | | |

| 11| 6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF | 0.868 | 25.000 | 21.70

| 12| 6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF ] 0.106 } 28.000 ) 2.97

| 13} 6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9, 9TF ] 7.320 | 280.000 } 2049.60

| 14] 6730 MACARA PE PNEURI 15-19, 9TF | 18.000 | 280.000 | 5040.00

| 15] 7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE- | | | 5004.00

| | MII LEI ! |

[ e oo o e e
I | TOTAL | 64.484 | RON } 14937.64

| | ! | m fmmm e e
i | } | EURO | 3141.33

Ofertant



FORMULAR C9
Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: PT 83 PROTEJARE CONDUCTA DN 500

Devize: PT8309 PT8310

Tip de transport |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare{exclusiv TVR
| ce urmeaza a fi executate | RON/ RON
e | tona |

tone km. | ore de |

|
|
|
|
|
Transport auto (total) din care,pe | 100.440
categorii |
!
|
|
|

I

|

J

| |
| I
! !
! I
| !
I I
| !
I |
| 1.001 TRAOLALO |
I TRANSPORTUL RUTIER AL !
f MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR |
| CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= | I
| 10 ®f. I |
[ 1.002 TRAO1A30 | 37.440 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL I !
I MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR | !
! CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= | |
I 30 KM. I

| |
| !
| !
| I
| I
| |
I I
I |

35.000 1310.40

Transport pe cale ferata (total)
din care,pe categorii

Ofertant



