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3. MEMORIU TEHNIC - INSTALATII SANITARE

3.1.GENERALITATI &

Prezenta documentatie trateaza proiectarea instalatiilor sanitare la faza D.T, %ehtru iy ﬂin)fabe unmceﬁtxu de
colectare prin aport voluntar in municipiul Alba lulia. :’? < /
Imobilul se incadreaza in: i

Categoria de importanta (conf. HG 766/1997):

Clasa de importanté a constructiei (conf. P100/1-2019):
Grad de rezistenta la foc (conf. P118-1999):

Risc de incendiu:

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie la instalatii sanitare se verifica de catre verificatori
de proiecte atestati conform cu prevederile Legii nr. 10/1995 republicate in 2016 (Normativ 19-2015, cap. 2, art.
2,3.Si2,4). Inceperea executiei instalatiilor sanitare este interzisa fara ca proiectul s4 fie verificat.

Este obligatorie verificarea proiectelor de instalatii sanitare la cerintele fundamental aplicabile: A, B, C, D,
E, F i G, de cétre un verificator de proiecte la specialitatea IS. Verificatorul va fi atestat de catre Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice conform cu prevederile Legii nr. 10:1995, republicate in 2016.

3.2. SITUATIA EXISTENTA:

in prezent, pe amplasamentul studiat nu exista imobile sau alte obiective existente la care sa se intervina
prin prezentul proiect.

Pentru amplasamentul studiat nu sunt asigurate utilitatile. Asigurarea utilitatiilor este posibila conform
avizului de amplasament cu numarul 29306/18.04.2023 prin racordare la retelele de distributie existente pe
strada Emil Racovita.

3.3.SITUATIA PROIECTATA:

Prezentul proiect stabileste solutia tehnica optima pentru:
|. Instalatile sanitare exterioare compuse din:
-Retea exterioara de incinta - alimentare cu apé rece;
-Retea exterioara de incinta - canalizare ape uzate menajere si pluviale;
-Instalatie exterioara de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori;

La inceperea lucrarilor Investitorul sau Constructorul va convoca pentru asistenta tehnica, in mod
obligatoriu, reprezentanti de la companiile detinatoare de retele, in vederea identificérii conductelor si cablurilor
definute in zona amplasamentului cu lucrarile proiectate.

in timpul executarii lucrarilor, cablurile electrice din imediata vecinitate a zonei de lucru vor fi scoase
de sub tensiune daca se considera necesar. Conditiile si distantele de amplasare a refelelor subterane vor fi
respectate conform SR 8591-97, tabelul 1 si a prescriptiilor de specialitate in vigoare.

Pentru ad&ncimi mai mari de 1,3 m a transeelor deschise, se va folosii in mod obligatoriu sprijiniri
de maluri.

3.4.SOLUTII TEHNICE ~ INSTALATII SANITARE

Pentru obiectivul studiat sunt necesare urmatoarelor retele edilitare:
- Retele de alimentare cu apa;
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- Retele de canalizare

3.4.1. RETEA EXTERIOARA DE INCINTA PENTRU ALIMENTAREA CU APA RECE POTABILA

Alimentarea cu apa a imobilelor se va realiza din reteaua de apa existenta pe Str. Emil Racovita, acesta
fiind in administrarea companiei de apa ,APA CTTA” S.A. Alba, sucursala Alba lulia. Pentru a putea fi realizata
alimentarea incintei studiate este necesara realizarea retelelor edilitare pe strada nou propusa care sa faca
legatura intre incinta noastra si strada Emil Racovita.

Contorizarea consumului de ap3 se va realiza cu un contor combinat electronic echipat cu modul
inductiv pentru citirea datelor de la distanta agreat de catre compania de apa. In functie de solicitarile companii
de apa contorul se va monta in caminul de apa propus, amplasat la limita de proprietate, in interiorul incintei
sau intr-un camin realizat odata cu retelele stradale, amplasat Ia limita de proprietate, in exteriorul incintei.

Bransamentul de apa va beneficia de un camin de bransament complet echipat, montat in zona de
acces in incinta. Conducta utilizata va fi de tip PEHD PN 10 DN32mm.

in c&minul de apometru CAp conducta de alimentare a imobilului din PEHD va fi prevazut un racord tip
»Cuplaj rapid pentru furtun” pentru a se utiliza in diverse scopuri in desfasurarea activitatiilor de pe
amplasament.

Dupa iesirea din caminul de apometru propus se va alimenta constructia monobloc cu destinatii de birou
supraveghere, magazie scule si grup sanitar printr-o conducta PEHD PE100 PN 10 cu D=32mm, in lungime
de 4 m, conform plansei 1S01.

Dupa intrarea conductelor n imobil, se va schimba materialul acestora din PEHD in PPR. Fitingurile de
tranzitie vor fi de tip PEHD-PPR, urmand a se monta dup4 intrarea in imobil.

Trecerea prin peretii se va realiza prin intermediul unor piese etanse.

Executia lucrarilor se va face prin sap&tura mecanic3 si manuala deschisa.

Conductele de polietilena se vor monta ingropat, sub adancimea de inghet, stabilitd conform STAS
6054, la 0 adancime minima de (-0.80m) + (-0,90m), distanta calculats de la generatoarea superioara a
conductei §i pana la cota terenului amenajat, in vederea protejarii acesteia impotriva inghetului. Conductele
vor fi asezate pe un pat de pozare realizat din nisip avand grosimea de minim 10cm. Umplutura peste
conductd, va fi realizata dintr-un strat de nisip de 15 cm iar restul va fi pamantul rezultat din sapatura.
Umplutura in mod obligatoriu trebuie compactata in straturi de 20 cm, pana la atingerea gradului de
compactare de min. 98%.

Pentru a se asigura posibilitatea golirii conductei de alimentare cu apa acesta se va monta cu o panta
de minimum 2% in sensul contrar curgerii apei in conducta.

3.4.2. RETEA EXTERIOARA DE INCINTA PENTRU CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE S|
PLUVIALA

Obiectivul prezentei documentatii consta in realizarea unei retele noi de canalizare pluviala care sa
poata prelua intreg debitul de ape meteorice de pe platforrna din incinta studiata, canalizarea acestuia printr-
un separator de hidrocarburi si depozitarea acestuia intr-un bazin de retentie vidanjabil etans, din care apa se
va descarca printr-o pompa submersibila cu tablou de comanda, racordata la un robinet dubluservici printr-un
camin de sectorizare si golire, apa captata fiind utilizata pentru udarea spatiilor verzi de pe zona studiata,
considerabile ca suprafata.

Captarea apelor se va realiza prin intermediul a doua rigole carosabile acoperite, avand clasa de
circulatie D400, amplasate conform planului de situatie. Acestea vor descarca in caminele de vizitare aferente
retelei de colectare ape meteorice. Din camine, apele meteorice de pe platforma, potential incarcate cu
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hidrocarburi si nisip, vor fi dirijate gravitational prin intermediul retelei de canalizare pana la un separator de
namol si hidrocarburi avand Qmax= 30 I/s. Apa trecuta prin separatorul de hidrocarburi va fi canalizata mai
departe pana in bazinul de retentie, vidanjabil, etans, cu volum de 70mc, montat pe fundatie si ancorat cu
chingi pentru a fi mentinut pe pozitie sub efectul de impingere datorat posibilelor ape freatice. Caminele de
vizitare utilizate var fi executate din elemente prefabricate din beton nearmat precomprimat, imbinate cu
gamitura de elastomer. Acestea se vor echipa cu piese de trecere etanse de diametru corespunsatori
intrariifiesirii, trepte, capace carosabile D400 pe placa de beton, element radier cu scafa, element tronconic.
Avandu-se in vedere clasa de trafic de la nivelul platformei, toate conductele din policlorura de vinil vor fi de tip
PVC KG SN10.

Dat fiind faptul ca zona de colectare este una relativ plana, iar debitele maximale ale apelor de ploaie
asa cum au reiesit din breviarul de calcul ating valori considerabile, tinand cont de cerinta fundamentala de
siguranta in exploatare, in cazul in care debitele ploilor maxime ar putea depasi valorile standardizate ale
intensitatii, duratei si/sau frecventei, iar volumul bazinului de retentie nu ar putea acoperi intr-0 anumita situatie
infreg debitul, se va realiza un racord de preaplin, care va descarca in reteaua de canalizare menajera.

Apele pluviale preluate de pe suprafata platformei vor fi directionate in sistem gravitational catre reteaua
de canalizare proiectata in incinta prin intermediul unor conducte si fitinguri din PVC-KG SN10 avand
diametrele de @ 250 mm si al c&minelor pluviale CPO1 DN800+CP07 DN800, urmand ca aceasta sa fie
racordata separatorul de hidrocarburi.

Apele provenite de la obiectele sanitare aferente grupului sanitar vor fi preluate si dirijate prin intermediu
unor conducte si fitinguri din PYC-KG SN10 avand diametrele de @ 200 mm si al caminului menajere CMO1
DN800

Racordarea la retelele de canalizare propuse pe noua strada se va realiza prin intermediul caminului de
racord.

Avand in vedere ca paralel cu strada Victor Babes, strada pe care o subtraversam se afla o conducta de
gaz, sunt necesare lucrari pentru protejare a acestei conducte cu tuburi de protectie din otel. De asemenea la
intersectarea conductei de canalizare cu conducta de gaz este obligatorie respectarea distantei de minim 0,5
m masurata din extremitatile a cestora.

Aferent retelelor edilitare de pe strada nou infintata, se va adopta o solutie de colectare prin intermediul
canductelor si fitingurilor din PVC-KG SN10, @ 250 mm si a caminelor menajere CMs01 DN1000+CMs09
DN1000 avand sensul de curgere dinspre strada Emil Racovita catre strada Victor Babes.

Racordarea la retelele stradale de pe strada Emil Racovita se va realiza prin intermediul unei statii de
pompare ape uzate menajere la care se va conecta caminul CMs01.

Din statia de pompare, apa uzata menajera va fi refulata prin intermediul conductelor din PEHD
De=63mm pana in retelele stradale de pe strada Emil Racovita.

Amplasarea echipamentelor se va face conform planselor din proiect.

La montajul ingropat al conductelor de canalizare se asigura adancimea minima de protectie contra
inghetului de (-0.80m) + (-0,90m) (conf. STAS 6054), masurata la nivelul finit (dupa amenajare) al terenului
pana la generatoarea superioara a conductelor. Daca pozarea in aceste condifii nu este posibila se iau masuri
speciale de protectie contra inghetului.

Peste conducta de canalizare menajera si pluviala, pozata in exterior la o indltime de 0,50 m fatd de
generatoarea superioaré se va monta o banda de avertizare din polietilen3 de culoare maro cu inscriptia
,CANALIZARE",

La executia instalatiilor de canalizare menajera din incinté se vor respecta pantele minime obligatorii
conform tabelului 8, din STAS 1795.
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3.4.3. RETEA EXTERIOARA DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIULUI CU HIDRANT! EXTERIORI
Conform P 118-2/2013 cu modif. 2018, obiectivul nu impune obligativitatea echiparii cu instalatii de
stingere a zonei incintei studiate. Totusi, pentru asigurarea posibilitatii de stingere a incendiilor se va realiza

prin hidrantii care se vor manta pe domeniul public, pe reteaua de distributie, conform cerintelor NP 133-
1/2022.

3.4.4. STANDARDE S| NORMATIV:

La intocmirea proiectului s-a avut in vedere respectrea prevederilor urmétoarelor norme si standarde
aflate in vigoare:

19:2015 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatii sanitare aferente cladirilor;

P118/2:2013 cu modificarile si completarile din 2018 — Normativ privind securitatea la incendiu a
constructiilor, Partea a ll-a - Instalatii de stingere;

P118/1:1999 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

STAS 1478:1990 - Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de
proiectare;

STAS 6050:1977 — Adancimi maxime de inghet;

SR EN 671-2-2002 - Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor — Sisteme echipate cu furtun. Partea:
Hidranti interiori echipati cu furtunuri plate.

Legea nr. 319:2006 a securitatji si sanatatii in munca, conditii de munc;

Legea nr. 10/1995 republicata in 2016;

Legea 608:2001 cu modificérile ulterioare privind evaluarea conformitatii produselor;

Ord. M.l 775:1998 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor;

C 300:1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructji si
instalafji aferente acestora;

€56:2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de construciii si a instalatiilor aferente;

HG 766:1997 Hotaréarea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

3.4.5. MASURI DE SECURITATE $I SANATATE IN MUNCA S| PREVENIRE A INCENDIILOR
La executarea instalafjilor sanitare se vor respecta cu strictete masurile prevazute in Normativele 19:2022,
P118-2:2013 cgfmﬁdiﬁ:@ri___ féi“g‘fam:pletérile din 2018, Normele generale de apérare impotriva incendiilor emis de
M.AL, aprobgfde Brdinil-163:2007 $tLegea nr. 319:2006, conditii de muncs, precum si normele de prevenire si
stingere a ei‘;zézﬁrfﬁlar' N ‘Q\
Lag ecu;i’e Se vaydite num&’personalul muncitor autorizat si cu instructajul de protectia muncii insusit

la zi. 5
% sl 47 Intocmit
2508200 </ ing. AI@;JQ%Nicolae
e AP RITAN
:___.':-f:’/ /{ '_.'/t_ 0, -'\ F
(IC %/9 : 4 ¥|
A PROIEET /,’
53( f-".'é; /



C al O r i a proiectare e consultantd si verificare proiecte e dirigentie de santier
pentru instalatii 4a constructii Proiect.

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.129, sc.l, etIV, ap.13, tel: 0744 707 447, esmail: caloria2005@yahoo.comiofice@caloria-proiectare.ro \ S FeT Nzl (1 4 1 5/ 2024

4. ANEXE:
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1.2 Certificat de absolvire MMSS/ME, Seria S nr.0064336/2023, ing. Aluas lonut-Nicolae
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